SIDE-BY-SIDE-
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

FAHRZEUGSPEZIFIKATIONEN, ZUBEHOR,
TEILE & WARTUNG UND BEKLEIDUNG

2026



CAN-AM TRAXTER

CAN-AM MAVERICK R [
CAN-AM MAVERICK 103

MAVERICK TRAIL &
MAVERICK SPORT 150

TEILE UND WARTUNG 193
CAN-AM BEKLEIDUNG 217
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© 2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten.®, ™ und das BRP Logo sind Marken von BRP oder seinen angeschlossenen Unternehmen. tAlle anderen Marken sind Eigentum
ihrer jeweiligen Inhaber. BRP behalt sich das Recht vor, Produkte einzustellen oder Spezifikationen, Preise, Designs, Ausstattungsmerkmale, Modelle oder Ausstattung zu verandern, ohne dass hieraus
Anspriiche abgeleitet werden konnen. Einige der gezeigten Modelle verfiigen méglicherweise liber optionale Ausstattung. Das Fahrverhalten der Produkte kann durch externe Faktoren beeinflusst werden. BRP
empfiehlt allen SxS-Fahrern, eine Schulung zu absolvieren. Wenden Sie sich an lhren Handler. Der Betrieb von SxS kann geféhrlich sein. Uberschreiten Sie niemals die Sitzplatzkapazitat des SxS. Alle SxS-Modelle
durfen nur von Fahrern ab 16 Jahren verwendet werden. Lesen Sie die Betriebsanleitung. Befolgen Sie alle Anleitungen und Sicherheitshinweise und beachten Sie die geltenden Gesetze und Vorschriften. SxS
sind nur flr den Einsatz im Gelande bestimmt; fahren Sie niemals auf gepflastertem oder asphaltiertem Untergrund oder offentlichen StraBen. Zu lhrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer missen einen Helm,
Augenschutz und geeignete Schutzkleidung tragen. Fahren Sie nie unter dem Einfluss von Alkohol/Drogen. Fiihren Sie wahrend der Fahrt niemals Stunts aus. Vermeiden Sie tiberhéhte Geschwindigkeit und
seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. Fahren Sie immer verantwortungsbewusst und vorsichtig. Naheres erfahren Sie bei lhrem BRP Vertragshéndler oder auf https://can-am.brp.com/.
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WENN WIR
ETWAS
VERKAUFEN,
STEHEN WIR
AUCH DAZU.

Beschrankte Garantie von BRP”
fur Neuteile, Zubehor und
Fahrerbekleidung

Beschrankte 2-Jahres-Garantie™

» Von |[hnen oder Ihrem BRP Vertragshandler
installierte BRP Originalteile und
Zubehorartikel

« Durch BRP verkaufte Produkte des
Zubehormarkts

» Fahrerbekleidung

Beschrankte 4-Jahres-Garantie™
« Helme

INFORMIEREN SIE SICH BEI IHREM
CAN-AM OFF-ROAD HANDLER
UBER ALLE DETAILS

* Gekauft bei einem BRP Vertragshandler oder einem von BRP autorisierten Onlineshop. Es
kénnen weitere Ausschliisse gelten; sehen Sie in den vollstandigen Bedingungen fiir die
beschréankte Garantie nach oder wenden Sie sich an lhren Can-Am Off-

Road Vertragshandler. Diese beschrankte Garantie gilt nicht fir werkseitig installierte
Zubehorartikel und Evinrude Teile und Zubehdrartikel.
** Sofern nicht anders festgelegt oder gesetzlich vorgeschrieben.



LEICHT GEMACHT

1] WRHLEN SIE DAS MODELL.

2] WRHLEN SIE DAS PAKET.

3] PASSEN SIE DIE FARBE, DEN

MOTOR UND DAS ZUBEHOR
(ODER DIE ZUBEHORPAKETE)
FUR IHR FRHRZEUG AN.

4] KLICKEN SIE AUF

»OPEICHERN“ ODER
,AN HANDLER SENDEN".

JETZT
KONFIGURIEREN

Vorstellbar heiBt konfigurierbar. Und
fahrbar. Ein Can-Am-Fahrzeug genau
auf die Erfordernisse unserer Fahrer
abzustimmen, war
noch nie so
einfach. Scannen
Sie den QR-Code
und befolgen Sie
die Schritt-fur-
Schritt-Anleitung.
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TRAXTERHD7 T

TRAXTER XU HD7 T

TRAXTER HD!

FARBOPTIONEN COMPASS GREEN COMPASS GREEN COMPASS GREEN
Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) Rotax® 976 ccm mit 65 PS / 88 Nm, V2,
Motortyp 650 ccm Einzylinder mit 52 PS / 57 Nm, 650 ccm Einzylinder mit 52 PS / 57 Nm, flussigkeitsgekiihlt, Katalysator
flissigkeitsgekihlt, Katalysator flissigkeitsgekihlt, Katalysator
Kraftstoffzufuhr Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit
elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
PDrive Primar-CVT mit Motorbremse und PDrive Primar-CVT mit Motorbremse und PRO-TORQ CVT mit Quick Response System
Getriebe elektronischem Antriebsriemenschutz elektronischem Antriebsriemenschutz (QRS), Beltiftung mit starkem Luftstrom und
o L/H/N/R/P L/H/N/R/P elektronischer Antriebsriemenschutz
o Extra-L/H/N/R/P
o
= Wahlbarer Gelande-Modus / 2WD / 4WD mit Wahlbarer Gelande-Modus / 2WD / 4WD mit Wahlbarer Gelande-Modus / 2WD / 4WD mit
Antriebsstrang automatisch sperrendem Visco-Lokt automatisch sperrendem Visco-Lokt automatisch sperrendem Visco-Lokt
Frontdifferenzial Frontdifferenzial Frontdifferenzial
Elektronische Bergabfahrhilfe (Hill Descent Elektronische Bergabfahrhilfe (Hill Descent Elektronische Bergabfahrhilfe (Hill Descent
Fahrassistenz Control) Control) Control)
ECO™ / ECO™ Aus / Arbeitsmodi ECO™ / ECO™ Aus / Arbeitsmodi ECO™ / ECO™ Aus / Arbeitsmodi
Geschwindigkeitsbegrenzer Geschwindigkeitsbegrenzer Geschwindigkeitsbegrenzer
Servolenkung Dynamische Servolenkung (DPS™)
¢y Vorderradaufhangung Doppeldreieckslenker / 25,4 cm Federweg Doppeldreieckslenker / 25,4 cm Federweg Doppeldreieckslenker / 25,4 cm Federweg
z
8 Vordere StoBdampfer Zweirohr-GasdruckstoBdampfer Zweirohr-GasdruckstoBdampfer Zweirohr-GasdruckstoBdampfer
=z
<L . . TTA mit externem Querstabilisator / TTA mit externem Querstabilisator / TTA mit externem Querstabilisator /
E Rinterecaniiinouny 25,4 cm Federweg 25,4 cm Federweg 25,4 cm Federweg
=
<

Hintere StoBdampfer

Zweirohr-GasdruckstoBdampfer

Zweirohr-GasdruckstoBdampfer

Zweirohr-GasdruckstoBdampfer

REIFEN /
FELGEN

Vorder- und Hinterreifen

Maxxis Coronado 2.0t 27" x 9“/11“ x 14"

Maxxis Coronado 2.0t 27" x 9“/11“ x 14"

Maxxis Coronado 2.0t 27" x 9“/11“ x 14"

14“-Stahlfelgen

14“-Aluminiumgussfelgen

14"-Stahlfelgen

hinten, Kugelkopf und Anschluss fiir Anhénger

hinten, Kugelkopf und Anschluss fiir Anhénger

Felgen
Vorne Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit
E hydraulischen Doppelkolbenbremssatteln hydraulischen Doppelkolbenbremssatteln hydraulischen Doppelkolbenbremssatteln
%]
= Hinten Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit
g hydraulischen Einkolbenbremssatteln hydraulischen Einkolbenbremssatteln hydraulischen Einkolbenbremssatteln
o
Andere Bremshaltemechanismus Bremshaltemechanismus Bremshaltemechanismus
K Profilierter Kafig. Profilierter Kafig. Profilierter Kafig.
9 ROPS-zugelassen ROPS-zugelassen ROPS-zugelassen
Geschatztes
Trockengewicht * 660 kg 6878 kg 671 kg
LxBxH 307,1x157,56x193 cm 319,4x157,6x198,1 cm 307,1x157,6x193cm
= Radstand 211,5¢cm 211,5¢cm 211,5cm
:IIZJ Bodenfreiheit 28cm 28cm 28cm
S Abmessungen der 96,5 x 138,4 x 30,5 cm 96,5 x 138,4 x 30,5 cm 96,5 x 138,4 x 30,5 cm
~  Transporthox
= ~
Fassungsvermogen der
& Transportbox 454 kg 454 kg 454 kg
% Kippbare Ladeflache mit Entf
@ i .
%]
g Heckklappentragfihigkeit 1134 kg 113,4kg 1134 kg
m
< Stauraum Insgesamt: 11,7 | Insgesamt: 24,5 | Insgesamt: 11,71
Anhiéngelast 1.134 kg 1.134 kg 1.134 kg
Zuladung 680 kg 680 kg 680 kg
TankgroBe 401 401 401
Zulassige Personenzahl 3 3 3
Anzeigeinstrument 7,6" (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld 7,6 (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld | 7,6“ (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld
Batterie 12V (18 A/h) 12V (30A/h) 12V (18A/h)
Magnetziinder 650 W 650 W 650 W
Instrumente Gleichstrom-Steckdose (10 A) Gleichstrom-Steckdose (10 A) Gleichstrom-Steckdose (10 A)
w Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-
X Diebstahlsicherung Sicherheitssystem (D.E.S.S™) mit Start/
E Stopp-Taste
5 BTy Lichtleistung vorne 110 W Lichtleistung vorne 110 W Lichtleistung vorne 110 W
% g LED-Scheinwerfer und Premium-Schlussleuchten LED-Scheinwerfer und Premium-Schlussleuchten | LED-Scheinwerfer und Premium-Schlussleuchten
(25 Winde Seilwinde (2.041 kg Zugkraft) mit Synthetikseil
=]
': VERSA-PRO 60/40-Sitzbank mit hochklappbaren VERSA-PRO 60/40-Sitzbank mit hochklappbaren VERSA-PRO 60/40-Sitzbank mit hochklappbaren
'1: Sitz Beifahrersitzen Beifahrersitzen, Haken an der Unterseite, Beifahrersitzen
% Haken an der Unterseite, verstellbarer Fahrersitz verstarkter Sitzbezug, verstellbarer Fahrersitz Haken an der Unterseite, verstellbarer Fahrersitz
2 Lenkrad Neigungsverstellbare Lenkung Neigungsverstellbare Lenkung Neigungsverstellbare Lenkung
Integrierter Rammschutz aus Stahl vorn Integrierter Rammschutz aus Stahl vorn Integrierter Rammschutz aus Stahl vorn
Schutz Mittlerer Unterbodenschutz aus PE-HMW Durchgehender Kunststoff-Unterbodenschutz aus | Mittlerer Unterbodenschutz aus PE-HMW
HD-HMW
Kotflligelverlangerung vorn
Art der Anhangerkupplung 2"-Kupplungsadapter mit Anhangerkupplung 2"-Kupplungsadapter mit Anhangerkupplung 2"-Kupplungsadapter mit Anhangerkupplung

hinten, Kugelkopf und Anschluss fiir Anhanger




TRAXTER XU HD9 T ABS

TRAXTER PRO XU HD10 T ABS

COMPASS GREEN COMPASS GREEN
FARBOPTIONEN DUSTY NAVY SATIN STEALTH BLACK
Motortyp Rotax® 976 ccm mit 65 PS / 88 Nm, V2, flussigkeitsgekihlt, Katalysator Rotax® 976 ccm mit 82 PS / 94 Nm, V2, flissigkeitsgekiihlt, Katalysator
Kraftstoffzufuhr Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer
Kraftstoffeinspritzung (EFI) Kraftstoffeinspritzung (EFI)
PRO-TORQ CVT mit Quick Response System (QRS), Belliftung mit starkem PRO-TORQ CVT mit Quick Response System (QRS), Beliiftung mit starkem
o Getriebe Luftstrom und elektronischer Antriebsriemenschutz Luftstrom und elektronischer Antriebsriemenschutz
'9 Extra-L/H/N/R/P Extra-L/H/N/R/P
g e, Wahlbare Modi Gelande-Modus / 2WD / 4WD mit offenem Frontdifferenzial Wahlbare Modi Gelande-Modus / 2WD / 4WD mit offenem Frontdifferenzial
9 mit ABS-System mit ABS-System
Elektronische Bergabfahrhilfe (Hill Descent Control) Elektronische Bergabfahrhilfe (Hill Descent Control)
Fahrassistenz ECO™ / ECO™ Aus / Arbeitsmodi ECO™ / ECO™ Aus / Arbeitsmodi
Geschwindigkeitsbegrenzer Geschwindigkeitsbegrenzer
Servolenkung Dynamische Servolenkung (DPS™) Dynamische Servolenkung (DPS™)
g Vorderradaufhéngung Gebogener Doppeldreieckslenker / 27,9 cm Federweg Gebogener Doppeldreieckslenker / 27,9 cm Federweg
8 Vordere StoBdampfer Zweirohr-GasdruckstoBddmpfer Zweirohr-GasdruckstoBdampfer
=
:§ Hinterradaufhingung Gebogene TTA mit externem Querstabilisator / 27,9 cm Federweg Gebogene TTA mit externem Querstabilisator / 27,9 cm Federweg
w
5:’ Hintere StoBdampfer Zweirohr-GasdruckstoBdampfer Zweirohr-GasdruckstoBdampfer

REIFEN /
FELGEN

Vorder- und Hinterreifen

Maxxis Coronado 2.0t 27“ x9“/11“ x 14

Maxxis Coronado 2.0t 27“ x 9“/11“ x 14“

14“-Aluminiumgussfelgen

14“-Aluminiumgussfelgen

Kotflligelverlangerung vorn

Felgen
Vorne Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen
E Doppelkolbenbremssétteln Doppelkolbenbremssétteln
% e D‘oppelte Scheibe_nbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelte Scheibenbrgmsen (220 mm) mit hydraulischen
o Einkolbenbremssatteln Doppelkolbenbremssétteln
@ Andere Bremshaltemechanismus Bremshaltemechanismus
Kfig Profilierter Kafig. Profilierter Kafig.
ROPS-zugelassen ROPS-zugelassen
Gesch&tztes_ 713 kg 891 kg
LxBxH 319,4x 162,56 x 203,2 cm 391,56x162,56x198,1 cm
- Radstand 211,5¢cm 294 cm
w
'(7) Bodenfreiheit 33cm 32¢cm
§ Qrg'::::;ggi" A 96,5 x 138,4 x 30,5 cm 180,3x 138,4x 25,4 cm
g Transpartbox | 454k Saake
?, Kippbare Ladeflachemit | Entf, Entf.
g Heckklappentragfahigkeit 1134 kg 1134 kg
5% Stauraum Insgesamt: 24,5 | Insgesamt: 356 |
Anhéngelast 1.134 kg 1.134 kg
Zuladung 680 kg 771 kg
TankgroBe 401 401
Zulassige Personenzahl 3 3
Anzeigeinstrument 7,6" (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld 7,6" (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld
Batterie 12V (30A/h) 12V (30A/h)
Magnetziinder 650 W 650 W
w  Instrumente Gleichstrom-Steckdose (10 A) Gleichstrom-Steckdose (10 A)
g Diebstahisicherung Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/ Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/
< Stopp-Taste Stopp-Taste
g Eelenentne Lichtleistung vorne 110W Lichtleistung vorne 110W
7 LED-Scheinwerfer und Premium-Schlussleuchten LED-Scheinwerfer und Premium-Schlussleuchten
g Winde Seilwinde (2.041 kg Zugkraft) mit Synthetikseil Seilwinde (2.041 kg Zugkraft) mit Synthetikseil
E sitz VERSA—PRQ 60/40-S_itzbank'mit hochklappbaren Beifahrer.sitzen, Haken an VERSA-PRO_ 60/40-Sitzbank mit hochklappbareq Beifahr_ersitzen, Haken an
I;) der Unterseite, verstarkter Sitzbezug, verstellbarer Fahrersitz der Unterseite, verstellbarer Fahrersitz mit verstarktem Sitzbezug
g Lenkrad Neigungsverstellbare Lenkung Neigungsverstellbare Lenkung
Integrierter Rammschutz aus Stahl vorn Integrierter Rammschutz aus Stahl vorn
Schutz Durchgehender Kunststoff-Unterbodenschutz aus HD-HMW Durchgehender Kunststoff-Unterbodenschutz aus HD-HMW

Kotfligelverldngerung vorn

Art der Anhangerkupplung

2“-Kupplungsadapter mit Anhangerkupplung hinten, Kugelkopf und
Anschluss flir Anhanger

2"-Kupplungsadapter mit Anhangerkupplung hinten, Kugelkopf und
Anschluss flir Anhanger

CAN-AM TRAXTER FAHRZEUGSPEZIFIKATIONEN
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TRAXTER 6X6 DPS HD10

TRAXTER XU HD11 T ABS

TRAXTER MAX XU HD11 T ABS

FARBOPTIONEN COMPASS GREEN STEALTH BLACK STEALTH BLACK
Motort Rotax® 976 ccm mit 82 PS / 94 Nm, V2, 95 PS / 95 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion | 95 PS /95 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion
o flussigkeitsgekiihlt Efficiency) 999 ccm Dreizylinder, fliissigkeitsgekiihlt | Efficiency) 999 ccm Dreizylinder, fllissigkeitsgekiihlt
Kraftstoffzufuhr Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit
elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
PRO-TORQ CVT mit Quick Response System (QRS), | CVT mit PDrive Primarkupplung und Quick CVT mit PDrive Primérkupplung und Quick
X  Getriebe Belliftung mit starkem Luftstrom und elektronischer | Response System X (QRS-X) mit starkem Luftstrom | Response System X (QRS-X) mit starkem Luftstrom
o) Antriebsriemenschutz und elektronischer Antriebsriemenschutz und elektronischer Antriebsriemenschutz
'5 Extra-L/H/N/R/P L/H/N/R/P L/H/N/R/P
= AT Wahlbare Modi Vierrad- / Sechsradantrieb mit Wahlbare Modi Turf-Modus / 2WD / 4WD mit Wahlbare Modi Turf-Modus / 2WD / 4WD mit
9 automatisch sperrendem Frontdifferenzial Offenem 4Lok Frontdifferenzial mit ABS-System Offenem 4Lok Frontdifferenzial mit ABS-System
CVT mit Motorbremse CVT mit Motorbremse CVT mit Motorbremse
Fahrassistenz ECO™ / ECO™ Aus / Arbeitsmodi Modi Sport / Normal / Arbeit Modi Sport / Normal / Arbeit
Geschwindigkeitsbegrenzer Geschwindigkeitsbegrenzer Geschwindigkeitsbegrenzer
Servolenkung Dynamische Servolenkung (DPS™) Dynamische Servolenkung (DPS) Dynamische Servolenkung (DPS)
m Gebogener Doppeldreieckslenker / 27,9 cm Gebogener Doppeldreieckslenker mit Gebogener Doppeldreieckslenker mit
g foiienstauinnotng Federweg Querstabilisator / 30,6 cm Federweg Querstabilisator / 30,56 cm Federweg
8 Vordere StoBdampfer Zweirohr-GasdruckstoBdampfer Zweirohr-GasdruckstoBdampfer Zweirohr-GasdruckstoBdampfer
=
:§ TR Er e Gebogene TTA mit externem Querstabilisator / 27,9 | Gebogener Doppeldreieckslenker / Gebogener Doppeldreieckslenker /
‘-:‘5 cm Federweg 30,5 cm Federweg 30,5 cm Federweg
=4

Hintere StoBdampfer

Zweirohr-GasdruckstoBdampfer

Zweirohr-GasdruckstoBdampfer

Zweirohr-GasdruckstoBdampfer

REIFEN /
FELGEN

Vorder- und Hinterreifen

XPS Trail King 27 x9“/11“ x 14"

XPS Trail King 29" x 9"/11" x 14*

XPS Trail King 29" x 9“/11“ x 14*

14“-Aluminiumgussfelgen

14“-Aluminiumgussfelgen

14“-Aluminiumgussfelgen

hinten, Kugelkopf und Anschluss fiir Anhanger

Felgen
Vorne Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit Doppelte Scheibenbremsen (262 mm) mit Doppelte Scheibenbremsen (262 mm) mit
E hydraulischen Doppelkolbenbremssétteln hydraulischen Doppelkolbenbremssétteln (32 mm) hydraulischen Doppelkolbenbremssatteln (32 mm)
7]
= inten Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit Doppelte Scheibenbremsen (236 mm) mit Doppelte Scheibenbremsen (236 mm) mit
o hydraulischen Doppelkolbenbremssétteln hydraulischem Einkolbenbremssattel (32 mm) hydraulischem Einkolbenbremssattel (32 mm)
o
Andere Bremshaltemechanismus Bremshaltemechanismus
K Profilierter Kafig. Profilierter Kafig. Profilierter Kafig.
£ ROPS-zugelassen ROPS-zugelassen ROPS-zugelassen
Gescgatzies) 886 kg 839 kg 939 kg
LxBxH 391,6x162,5x 198,1 cm 312x165x206 cm 155,5x 65 x 81,4
(395 x 165 x 207 cm)
Radstand 294 cm 216cm 298 cm
Bodenfreiheit 33cm 35,6 cm 35,6 cm
=
i [EDmesstnaenicey 180,3 x 138,4 x 25,4 cm 96,5x 138,4 x 30,5 cm 96,5 x 1384 x 30,5 cm
'J, Transportbox
j Fassungsvermdgen der 454 kg 454 kg 454 kg
Z  Kippbare Ladeflache mit
g Motorantrieb
% Heckklappentragfahigkeit 1134 kg 1134 kg 1134 kg
@
m Insgesamt: 39,5 | Wetterfestes Handschuhfach tiber dem Wetterfestes Handschuhfach tiber dem
= Kombiinstrument Kombiinstrument
g Wetterfestes Handschuhfach fiir den Beifahrer mit Wetterfestes Handschuhfach fiir den Beifahrer mit
Stauraum USB-C-, USB-A- und DC-Anschluss USB-C-, USB-A- und DC-Anschluss
Ablagefach und Stauraum im unteren Bereich des Ablagefach und Stauraum im unteren Bereich des
Armaturenbretts Armaturenbretts
14 |-Fach unter dem Sitz (herausnehmbar) 14 |-Fach unter dem Sitz (herausnehmbar)
Anhéngelast 1360,8 kg 1.111 kg 1111 kg
Zuladung 771 kg 680 kg 680 kg
TankgroBe 401 45 Liter 45 Liter
Zulassige Personenzahl 3 3 6
Anzeigeinstrument 45" (11,4 cm) breite Digitalanzeige 4,5" (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld 4,5" (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld
Batterie 12V (30A/h) 400 CCA (30 A/h) 400 CCA (30 A/h)
Magnetziinder 650 W 650 W 650 W
Instrumente Gleichstrom-Steckdose (10 A) USB-Anschluss USB-Anschluss
Zigarettenanziinder Zigarettenanziinder
w . 3 Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)- Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-
§ L) Sicherheitssystem (D.E.S.S™) mit Start/Stopp-Taste | Sicherheitssystem (D.E.S.S™) mit Start/Stopp-Taste
§ Lichtleistung vorne 140 W LED-Scheinwerfer LED-Scheinwerfer
w  Beleuchtung LED-Scheinwerfer und -Schlussleuchten LED-Schlussleuchten mit Blinkern LED-Schlussleuchten mit Blinkern
g LED-Signatur LED-Signatur
g Winde Seilwinde (2.041 kg Zugkraft) mit Synthetikseil Seilwinde (2.041 kg Zugkraft) mit Synthetikseil
=]
',: VERSA-PRO Sitzbank mit hochklappbaren Verstellbarer Fahrersitz Verstellbarer Fahrersitz
£ sitz Beifahrersitzen 60/40 Verstarkt 60/40 Verstarkt
7 Haken an der Unterseite
3 Lenkrad Neigungsverstellbare Lenkung Premium-Lenkrad mit Bereich flir Tastenfeld Premium-Lenkrad mit Bereich flir Tastenfeld
Neigungsverstellbare Lenkung Neigungsverstellbare Lenkung
Integrierter Rammschutz aus Stahl vorn Durchgehender Kunststoff-Unterbodenschutz aus Durchgehender Kunststoff-Unterbodenschutz aus
St Mittlerer Unterbodenschutz aus PE-HMW HD-HMW HD-HMW
Tir-Sicherheitsnetz Tir-Sicherheitsnetz
Schmutzfanger unten vorne Schmutzfanger unten vorne
A Al 2“-Aufnahme fiir Anhéngerkupplung 2“-Kupplungsadapter mit Anhangerkupplung 2“-Kupplungsadapter mit Anhéngerkupplung

hinten, Kugelkopf und Anschluss fir Anhanger




TRAXTER HERO FAHRZEUG-PAKETE

PAKET

Einsteiger
Grundaus-
stattung

|

PAKET
SCHRITT 2 Abenteuer
EINSATZ-
ZWECKE

BESCHREIBUNG TRAXTER G1 TRAXTER G2
USB-Steckdosen (G1) 219400510

Aufbewahrungsbehalter unter dem Mittelsitz 715003446 715009199
Abnehmbares Staufach 715004344

Kotfligelverbreiterungen 715006821 / 715006001 / 715005409 | 715009177
Notfallausriistung 715006102 715006102
Abdeckung fiir Anhangertransport 715004453 / 715004454

BESCHREIBUNG TRAXTER G1 TRAXTER G2
Deluxe-Sportdach 715002511 / 715003039 715010883 / 715010884
Schwenkbarer Glas-Windabweiser mit Scheibenwischer- und 715002441 715009890
-waschanlagenpaket

Kabel fiir Scheibenwischer und elektrische Fensterheber 710004462 715009756
Dach-Stromkabel (erforderlich fiir Wischer- und Waschanlagenpaket) 715003094 715010489
Polycarbonat-Heckfenster 715009325 715009325
Rammschutz vorne 715006143 715009164
Rammschutz hinten 715008109 715009158
Schwellerschutzrohre 715002569 / 715003040 715009421 / 715010031
Doppelte 38 cm-LED-Leuchtenleiste (90 Watt) oder 715010066 715008745

SMARTE 25 cm-LED-Leuchtenleiste

Stromkabel (erforderlich flir LED-Leuchtenleiste) 715003417 715009886

Adventure Dachgepéacktrager oder Gepacktrager 715003870 / 715004391 715009148 / 715009170
LinQ Reifenhalter 715003448 715003448

*Zur Vervollstandigung des Pakets empfehlen wir die Installation eines Aluminium-Unterbodenschutzpakets.

** Doppelte 38 cm-LED-Leuchtenleiste (90 Watt) oder SMARTE 25 cm-LED-Leuchtenleiste zur Installation auf dem Adventure Dachgepécktrager oder dem Gepéacktrager.

PAKET
Arbeit

BESCHREIBUNG

Deluxe-Sportdach

TRAXTER G1
715002511 / 715003039

TRAXTER G2
715010883 / 715010884

Schwenkbarer Glas-Windabweiser mit Scheibenwischer- und 715002441 715009890
-waschanlagenpaket

Kabel fiir Scheibenwischer und elektrische Fensterheber 710004462 715009756
Dach-Stromkabel (erforderlich fir Wischer- und Waschanlagenpaket) 715003094 715010489
Heckfenster aus Glas 715009325 715009325
Rammschutz vorne 715005754 715009164
Rammschutz hinten 715008109 715009158
Deluxe-Kopfschutztrager 715002423 715009171
Werkzeugbox fur Ladeflache 715009165 715009165
LinQ Heckklappenverldngerung 715002464 715009179
LinQ Werkzeughalter 715007358 715007358
LinQ Adapter (erforderlich fiir den LinQ Werkzeughalter) 715003058

Doppelte 25 cm-LED-Leuchtenleiste (60 Watt) oder 715010065 715008745
SMARTE 25 cm-LED-Leuchtenleiste

Leuchten-Stromkabel (erforderlich fiir LED-Leuchtenleiste) 715006034 715009886
LED-Ruckleuchte 715008236 715008236
Kabelstrang fir Leuchten (erforderlich fiir LED-Ruckleuchte) 715009886 715009886
LinQ Gepacktrager vorne 715006064

* Doppelte 25 cm-LED-Leuchtenleiste (60 Watt) oder SMARTE 25 cm-LED-Leuchtenleiste zur Installation am Rammschutz vorne.

**Bei den Modellen Base und DPS muss eine vordere Seilwinde montiert werden.

CAN-AM TRAXTER FAHRZEUGSPEZIFIKATIONEN

2026
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TRAXTER HERO FAHRZEUG-PAKETE
scarrr 2 |- - -

EINSATZ

PAKET BESCHREIBUNG TRAXTER G1 TRAXTER G2

Landwirtschaft Starre, durchsichtige Kabine 715010068 / 715010069 715010068 / 715010069
Scheibenwischer- und -waschanlagenpaket 715001638 715009441
Kabel fiir Scheibenwischer und elektrische Fensterheber 710004462 715009756
Dach-Stromkabel (erforderlich fiir Wischer- und Waschanlagenpaket) | 715003094 715010489
Vorderer Dachhimmel 715008226 715009196
Hinterer Dachhimmel 715006334 / 715006391 715006334 / 715006391
Rammschutz vorne 715005754 715009164
Rammschutz hinten 715008109 715009158
Deluxe-Kopfschutztrager 715002423 715009171
Erweiterung fir Ladeflachenwand 715002421 / 715005411 715009590
LinQ Werkzeughalter 715007358 715007358
LinQ Adapter (erforderlich flr den LinQ Werkzeughalter) 715003058
LED-Ruckleuchte 715008236 715008236
Kabelstrang flir Leuchten (erforderlich fiir LED-Rickleuchte) 715009886 715009886
Can-Am ProMount Montageplatte 715007745
Can-Am ProMount Schubrahmen mit Schnellmontagesystem 715008116 715008888
Ladeflache mit Kippautomatik 715007096 / 715007204 715009452
Doppelte 25 cm-LED-Leuchtenleiste (60 Watt) oder 715010065 715008745
SMARTE 25 cm-LED-Leuchtenleiste
Leuchten-Stromkabel (erforderlich fiir LED-Leuchtenleiste) 715006034 715009886

* Doppelte 25 cm-LED-Leuchtenleiste (60 Watt) oder SMARTE 25 cm-LED-Leuchtenleiste zur Installation am Rammschutz vorne.
**Bei den Modellen Base und DPS muss eine vordere Seilwinde montiert werden.

PAKET BESCHREIBUNG TRAXTER G1 TRAXTER G2

Jagd Geschlossene Deluxe-Kabine 715010938 / 715010939 715010063 / 715010064
Rammschutz vorne 715005754 715009164
Rammschutz hinten 715008109 715009158
Schwellerschutzrohre 715002569 / 715003040 715009421 / 715010031
Deluxe-Kopfschutztrager 715002423 715009171
Adventure Dachgepéacktrager oder Gepacktrager 715003870 / 715004391 715009148 / 715009170
LinQ Gewehrkoffer 715009240 715009240
LinQ Gewehrkoffer-Montagesatz 715006443 715006443
Doppelte 99 cm-LED-Leuchtenleiste (270 Watt) oder 715004007 715008747
SMARTE 102 cm-LED-Leuchtenleiste
Stromkabel (erforderlich fir LED-Leuchtenleiste) 715005822 715009930

* Zur Vervollstandigung des Pakets empfehlen wir die Installation eines Aluminium-Unterbodenschutzpakets.

** Doppelte 99 cm-LED-Leuchtenleiste (270 Watt) oder SMARTE 102 cm-LED-Leuchtenleiste zur Installation auf dem Adventure Dachgepacktrager oder dem Gepacktrager.
*** Bei den Modellen Base und DPS muss eine vordere Seilwinde montiert werden.

*++* Die Turverkleidungen vorne und hinten miissen separat in Fahrzeugfarbe bestellt werden.




TRAXTER HERO FAHRZEUG-PAKETE
scarrrr 2 | - - -

EINSATZ

PAKET

Schnee

BESCHREIBUNG TRAXTER G1 TRAXTER G2
Geschlossene Deluxe-Kabine 715010938 / 715010939 715010063 / 715010064
Enteisungs-, Heizungs- und Liftungssystem 715008093*

Beheizte Sitze 715006112 715006112

Kabelstrang flr beheizte Vordersitze 710005757** / 710006036 710005757

Kabelstrang flir beheizte Ricksitze 715006004 715006004

Apache XC LT Raupensystem 715007719 715007719

Apache XC LT Raupensystem-Montagesatz 715006891*** 715009252
Rammschutz vorne 715006143 715009164
Rammschutz hinten 715008109 715009158
Schwellerschutzrohre 715002569 / 715003040 716009421 / 715010031
Can-Am ProMount Stahl-Rdumschildset, 183 cm 715008172 715009135
Deluxe-Kopfschutztrager 715002423 715009171

LinQ Werkzeughalter 715007358 715007358

LinQ Adapter (erforderlich fiir den LinQ Werkzeughalter) 715003058

LED-Riickleuchte 715008236 715008236

Kabelstrang flr Leuchten (erforderlich fir LED-Ruckleuchte) 715009886 715009886

9 cm-LED-Scheinwerfer (2 x 14 W) 715010093 715010093
Leuchten-Stromkabel (erforderlich fiir die LED-Leuchten) 715006034 715006034

* Ausgenommen XU-Modelle, die bereits mit einem Enteisungs-, Heizungs- und Liiftungssystem ausgestattet sind.
** Bei XU-Modellen zu SKU 710006036 wechseln.
*** Bei Modellen mit Vorderradaufhangung mit Doppeldreieckslenkern zu SKU 715008612 wechseln.

**x% Zur Vervollstandigung des Pakets empfehlen wir die Installation eines Aluminium-Unterbodenschutzpakets.

***%% 9 cm-LED-Scheinwerfer (2 x 14 W) zur Installation am Rammschutz vorne.
***** Bei den Modellen Base und DPS muss eine vordere Seilwinde montiert werden.

wwxxxx Die Turverkleidungen vorne und hinten miissen separat in Fahrzeugfarbe bestellt werden.

PAKET

Winter

BESCHREIBUNG TRAXTER G1 TRAXTER G2
Geschlossene Deluxe-Kabine 715010938 / 715010939 715010063 / 715010064
Enteisungs-, Heizungs- und Liftungssystem 715008093*

Beheizte Sitze 715006112 715006112

Kabelstrang flr beheizte Vordersitze 710005757** / 710006036 710005757

Kabelstrang flir beheizte Ricksitze 715006004 715006004

* Ausgenommen XU-Modelle, die bereits mit einem Enteisungs-, Heizungs- und Liiftungssystem ausgestattet sind.
** Bei XU-Modellen zu SKU 710006036 wechseln.

CAN-AM TRAXTER SPEZIFIKATIONEN
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am
Traxter G1, Traxter G2 715002430

Sportdach Traxter G1 MAX, Traxter G2 MAX 715003038

» Robuste Konstruktion aus spritzgegossenem Polypropylen.
» Bietet zusatzlichen Schutz vor den Elementen fiir Fahrer und Beifahrer.

Traxter G1 715002511
Traxter G1 MAX 715003039
Traxter G2 715010883 NEU
Deluxe-Sportdach Traxter G2 MAX 715010884 NEU
= Der komplette Dachsatz bietet zusatzlichen Schutz fiir Fahrer und Beinhaltet
Beifahrer und verringert auch die Gerduschentwicklung in der Kabine. - Sportdach
» Perfekte Passgenauigkeit und Fertigungsqualitat dank des - Dichtungssatz fiir Sportdach
Dichtungssatzes und der mitgelieferten Dachhimmelelemente. - Vorderer Dachhimmel
= Der hintere Dachhimmel ist nicht mit der weichen Riickwand - Hinterer Dachhimmel
kombinierbar.
Dichtungssatz fiir Sportdach Traxter G1, Traxter G2 715003126
(Nicht abgebildet) Traxter G1 MAX, Traxter G2 MAX 715003583

= Erforderlich, wenn mit dem Sportdach einzelne Kabinenkomponenten installiert werden, oder wenn der vordere und
hintere Dachhimmel angebracht wird.

Bimini-Dach mit Sonnenblende Traxter G1 MAX, Traxter G2 MAX M 715003030 - Schwarz
« Hochbelastbares Segeltuch aus UV-bestandigem Polyester.
+ Das Verdeck verfiigt Uiber eine starre Sonnenblende, an der sich das aufgerollte Verdeck verstauen lasst und der
Leuchtentrager montiert werden kann.
+ Schnelle und einfache Montage.

NEU Vorderer Dachhimmel Traxter G2, Traxter G2 MAX 715009196

+ Aufwertung Ihres Fahrzeugs.

+ Nahtlose Integration mit dachmontiertem Lichtschalter.

= Fir die Anbringung von dachmontierten Leuchten erforderlich.

» Ermoglicht eine bessere Integration des Scheibenwischer- und -waschanlagenpakets.
- Bei Installation mit dem Sportdach ist der Dichtungssatz erforderlich.

Vorderer Dachhimmel Traxter G1, Traxter G1 MAX 715008226

= Aufwertung Ihres Fahrzeugs.

» Nahtlose Integration mit dachmontiertem Lichtschalter.

» Fir die Anbringung von dachmontierten Leuchten und Audiosystemen erforderlich.

= Ermoglicht eine bessere Integration des Scheibenwischer- und -waschanlagenpakets.
+ Bei Installation mit dem Sportdach ist der Dichtungssatz erforderlich.

Traxter G1, Traxter G2t

R R Traxter G1 MAX, Traxter G2 MAX* (nicht 715006334
Hinterer Dachhimmel abgebildet) 715006391

= Schnelle und einfache Aufwertung lhres Fahrzeugs.

= Ermoglicht eine bessere Integration von anderem auf dem Dach installiertem Zubehor.
+ Bei Installation mit dem Sportdach ist der Dichtungssatz erforderlich.

+ Nicht kombinierbar mit: 715002920, 715006680, 715003249, 715002852.

1+Muss mit dem Sportdach (715002430) installiert werden.

$Muss mit dem Sportdach (715003038) installiert werden.




KABINEN

STARRE KABINEN

Traxter G1, Traxter G2
Traxter G1 MAX, Traxter G2 MAX

715010068
715010069

NEU Starre, durchsichtige Kabine

Beinhaltet:

- Starre, durchsichtige Ttiren vorne (715010067).

- Starre, durchsichtige Turen hinten (nur MAX-Modelle) (715006262).

- Sportdach (715002430).

- Sportdach Max (nur MAX-Modelle) (715003038).

- Glas-Windabweiser (715010876).

- Polycarbonat-Heckfenster (715009325).

- Spiegeladapter 715009750 erforderlich, um die mitgelieferten Spiegel des Fahrzeugs wiederverwenden zu knnen.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehérartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften
beeintrachtigen. Néhere Informationen erhalten Sie bei lhrem Héndler vor Ort.

Traxter G2 (auBer X mr-Modelle) 715010063
NEU Geschlossene Deluxe-Kabine Traxter G2 MAX (auBer X mr-Modelle) 715010064
- Bietet fir Fahrer und Beinhaltet:
Beifahrer den - Deluxe-Sportdachsatz - Deluxe-Volltiiren vorne - Kabel fir
bestméglichen Schutz vor (715010883 oder und hinten mit Scheibenwischer und
L Kélte und den Elementen 715010884). abschlieBbaren elektrische
U”C]" lasst ?'Eh m|t:em b - Schwenkbarer Tirverriegelungen Fensterheber
umpangr'elc stke;nh"nge ot Glas-Windabweiser mit (715010568 & (715009756).
Z? é;ezr;][:ur;az:uisgrr SMARTEM 715010569). - Kabelabdeckungssatz
Prgduktsc’)rtiment 2u Intervallwischer- und - Glas-Heckfenster und Dach-Stromkabel
. -waschanlagenpaket (715007079). (715010489).
bieten hat.
. (715009890). + Farbige Verkleidungen
+ AbschlieBbare ; i
Turverriegelungen smq_ erlforderllch (separat
' erhaltlich).

Die Installation einiger der gezeigten Zubehdrartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften
beeintréchtigen. Néhere Informationen erhalten Sie bei lhrem Héndler vor Ort.

Traxter G1 (auBer X mr-Modelle) 715010938
Geschlossene Deluxe-Kabine Traxter G1 MAX (auBer X mr-Modelle) 715010939
+ Bietet flr Fahrer und Beinhaltet:
Beifahrer den - Deluxe-Sportdachsatz. - Deluxe-Volltiiren vorne - Kabel fiir
bestmoglichen Schutzvor o\ e und hinten mit Scheibenwischer und
Kélte und den Elementen Glas-Windabweiser mit abschlieBbaren elektrische
und Iasst sich mit dem Scheibenwischer- und Turverriegelungen. Fensterheber.
umfangreichsten Angebot
N .. -waschanlagenpaket. - Glas-Heckfenster. - Dach-Stromkabel.

an Premiumzubehor ) )
erganzen, das unser - Farbige Verkleidungen
Produktsortiment zu erforderlich (separat
bieten hat. erhaltlich).

Die Installation einiger der gezeigten Zubehdrartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften
beeintréachtigen. Néhere Informationen erhalten Sie bei lhrem Héndler vor Ort.

HYBRID-KABINEN

715011103
715011104

Traxter G2 (auBer X mr-Modelle)
Traxter G2 MAX (auBer X mr-Modelle)

NEU Geschlossene Hybrid-Kabine

- Bietet guten Schutz fiir Beinhaltet:

Fahrer und Beifahrer vor - Sportdach.
] den Elementen. - Ganzer Windabweiser — mit gehéarteter Beschichtung.
- Weiche Turen.
- Polycarbonat-Heckfenster.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehdrartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften
beeintréchtigen. Néhere Informationen erhalten Sie bei lhrem Héndler vor Ort.

CAN-AM TRAXTER ZUBEHOR 2026
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Traxter (alle Modelljahre) (auBer X mr-Modelle) 715008063

Traxter G1 MAX bis 2018, Traxter G1 MAX ab
2022 (nach dem 18. Januar 2021 hergestellte

Geschlossene Hybrid-Kabine Modelle) (auBer X mr-Modelle) 715008064
Beinhaltet:
- Sportdach - Weiche Tiren
- Ganzer Windabweiser - Polycarbonat-Heckfenster

mit geharteter
Beschichtung

Die Installation einiger der gezeigten Zubehérartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften
beeintréachtigen. Néhere Informationen erhalten Sie bei lhrem Héndler vor Ort.

Traxter G2 715008754
NEU Bodenmatten Traxter G2 MAX 715010588

+ Diese strapazierfahigen FuBmatten werden aus 6,4 mm dickem, vorgeformtem Gummi maBgefertigt.

- Das Set enthalt alle Teile zur Bedeckung des gesamten Fahrzeugbodens.

= Sie sind mit einer rutschfesten Struktur versehen, die hervorragenden Halt bietet, damit Ihre FiiBe sicher stehen.
- Sie tragen zur Gerduschminderung bei.

» Leicht waschbar.

WINDABWEISER UND SPIEGEL

WINDABWEISER

Traxter G1, Traxter G1 MAX | 715003885

PowerFlip Windabweiser
+ Der PowerFlip Windabweiser ist mit elektrischen + Kann flr optimale Sicht und Beliiftung vollstandig
Zylindern ausgestattet, die es dem Fahrer ermdglichen, geodffnet und flir maximalen Schutz vor den Elementen
die Windabweiseroffnung per Knopfdruck zu verstellen. vollstandig geschlossen werden — und dazwischen haben

- Der Windabweiser besteht aus Polycarbonat mit Sie eine unendliche Zahl von Offnungsméglichkeiten, je
geharteter Beschichtung, mit umlaufender nach Schutz-, Sicht- und Luftstrompréferenzen.

Gummidichtung und geténtem Oberteil. + Kombinierbar mit Can-Am Déachern und dem
+ Erméglicht Ihnen die schnelle Anpassung an sich Scheibenwischer- und -waschanlagenpaket.

andernde Bedingungen, indem Sie den Windabweiser

wahrend der Fahrt einstellen.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehdrartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften
beeintréachtigen. Ndhere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Héndler vor Ort.

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,

Schwenkbarer Glas-Windabweiser Traxter G2 MAX 715009225 NEU

+ Der verbesserte Griff erméglicht ein schnelles und + Kann in 3 Positionen auf ganz geschlossen, % offen oder
miuheloses Offnen (nur 715009225). ganz offen eingestellt werden.

» Ganzer, gebogener Verbundglas-Windabweiser in + Gasfederunterstitzte Betatigung und
Metallrahmen. Schwenkbewegung um 2 Scharniere an der Oberseite

+ Sorgt fir optimalen Durchblick. des Windabweisers.

« Feste Abdichtung am Uberrollkafig. Schiitzt Fahrer und + Ideal fir den Einsatz im Schlamm.
Beifahrer vor den Elementen und ermdglicht zugleich + Kann mit Scheibenwischer- und -waschanlagenpaket
einen kontrollierten Luftstrom. (715001638 Traxter G1 oder 715009441 Traxter G2)

verwendet werden.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehdrartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften
beeintrédchtigen. Néhere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Héndler vor Ort.

NEU Schwenkbarer Glas-Windabweiser mit
SMARTEM Intervallwischer- und -waschanlagenpaket | Traxter G2, Traxter G2 MAX 715009890

+ Der verbesserte Griff erméglicht ein schnelles und + Beinhaltet Wischer mit einer Geschwindigkeitsstufe,

miheloses Offnen. Waschflissigkeitsspender und Halterung flr
+ Ganzer, gebogener Verbundglas-Windabweiser in Windabweiserrahmen.
Metallrahmen. = Die Intervallwischfunktion ist verfligbar, wenn das Paket
+ Sorgt fiir optimalen Durchblick. in Kombination mit dem ACM und dem automatischen
. Feste Abdichtung am Uberrollkéfig. Schitzt Fahrer und Geschwindigkeitsvariationsmodus installiert wird, der
: o . eine Anderung mit der Fahrzeuggeschwindigkeit
i Beifahrer vor den Elementen und ermdglicht zugleich

N - bewirkt.
einen kontrollierten Luftstrom. . . . .
. Kann in 3 Positionen auf ganz geschlossen, % offen oder Erfordert Kabel fiir Scheibenwischer und elektrische
N 9 9 ) 74 Fensterheber, wenn das ACM nicht installiert ist:
ganz offen eingestellt werden. ) . )
- Ideal fir den Einsatz im Schlamm - Bei Ausstattung mit dem Sportdach werden die
- o : Stromkabel (715010489 & 715009756) benétigt.
’ gasfederunterstutzte Betatigung lund . - Bei Ausstattung mit dem Audio-Dach wird das
chwenkbewegung um 2 Scharniere an der Oberseite Stromkabel (715010324) benétigt
des Windabweisers. ot

Die Installation einiger der gezeigten Zubehdrartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften
beeintréachtigen. Ndhere Informationen erhalten Sie bei hrem Héndler vor Ort.




Schwenkbarer Glas-Windabweiser mit

Scheibenwischer- und -waschanlagenpaket

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715002441

=)

NEU Schwenkbarer Windabweiser -

mit geharteter Beschichtung

= Ganzer, gebogener Verbundglas-Windabweiser in
Metallrahmen.

= Sorgt fur optimalen Durchblick.

+ Feste Abdichtung am Uberrollkafig. Schiitzt Fahrer und
Beifahrer vor den Elementen und ermdglicht zugleich
einen kontrollierten Luftstrom.

= Kann in 3 Positionen auf ganz geschlossen, % offen oder
ganz offen eingestellt werden.

- Ideal fiir den Einsatz im Schlamm.

+ Gasfederunterstitzte Betatigung und
Schwenkbewegung um 2 Scharniere an der Oberseite
des Windabweisers.

» Wischer mit einer Geschwindigkeitsstufe mit
Waschflissigkeitsspender.

- Erfordert Kabel fir Scheibenwischer und elektrische
Fensterheber: Bei Ausstattung mit dem Sportdach
werden die Kabel 710004462 & 715003094 bendtigt. Bei
Ausstattung mit dem Audio-Dach werden die Kabel
715008781 & 715003094 benotigt.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehérartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeintréachtigen.

Néhere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Héndler vor Ort.

Traxter G2 MAX

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,

715010010

=

NEU Glas-Windabweiser

- Der verbesserte Griff ermdglicht ein schnelles und
miiheloses Offnen (nur 715010010).

= Extrem schlagfester, ganzer Polycarbonat-Windabweiser
mit geharteter Makrolonf-Beschichtung in Metallrahmen.

+ Sorgt flr optimalen Durchblick und erhohte
VerschleiBbestandigkeit.

- Feste Abdichtung am Uberrollkafig. Schiitzt Fahrer und
Beifahrer vor den Elementen und ermdglicht zugleich
einen kontrollierten Luftstrom.

= Kann in 3 Positionen auf ganz geschlossen, ¥ offen oder
ganz offen eingestellt werden.

» Gasfederunterstitzte Betatigung.
= Ideal fir den Einsatz im Schlamm.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehérartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeintréchtigen.

Néhere Informationen erhalten Sie bei lhrem Héndler vor Ort.

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,

Traxter G2 MAX

715010876

=

Ganzer Windabweiser — mit geharteter Beschichtung

= Ganzer, gebogener Verbundglas-Windabweiser in
Metallrahmen.

- Feste Abdichtung am Uberrollkafig. Schiitzt Fahrer und
Beifahrer vor den Elementen und sorgt flir optimalen
Durchblick.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehérartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeintréchtigen.
Né&here Informationen erhalten Sie bei Ihrem Héndler vor Ort.

+ Muss zusammen mit dem Scheibenwischer- und
-waschanlagenpaket (715001638 Traxter G1 oder
715009441 Traxter G2) verwendet werden, damit bei
rauen Fahrbedingungen die gute Sicht erhalten bleibt.

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,

Traxter G2 MAX

715002432

|

1]

Ganzer Windabweiser

= Extrem schlagfester, ganzer Polycarbonat-Windabweiser mit geharteter Makrolon-Beschichtung.
= Sorgt fur optimalen Durchblick und erhdhte VerschleiBbesténdigkeit.

+ Schitzt Fahrer und Beifahrer vor den Elementen.

+ Schnell und einfach ohne Werkzeug anzubringen oder abzunehmen.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehdrartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeintrdchtigen.
Néhere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Héndler vor Ort.

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715002431

Y

NEU Halber Windabweiser - mit gehéarteter

Beschichtung

= Extrem schlagfester und haltbarer ganzer Polycarbonat-
Windabweiser.

= Kein Vergilben, keine Rissbildung, mit ausgezeichneter
UV-Bestandigkeit und optimalem Durchblick.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehdrartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeintrdchtigen.
Néhere Informationen erhalten Sie bei lhrem Héndler vor Ort.

Traxter G2 MAX

= Schiitzt Fahrer und Beifahrer vor den Elementen.

+ Schnell und einfach ohne Werkzeug anzubringen oder
abzunehmen.

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,

715010075

——

ProVent Windschutzscheibe

- Extrem schlagfester, halber Polycarbonat-Windabweiser
mit geharteter Makrolon-Beschichtung.

- Kein Vergilben, keine Rissbildung, mit ausgezeichneter
UV-Bestandigkeit und optimalem Durchblick.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehorartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeintrdchtigen.
Néhere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Héndler vor Ort.

= Schitzt Fahrer und Beifahrer vor den Elementen.

= Mit entgegengesetzt angebrachter Lippe zum Ablenken
des Luftstroms.

+ Schnell und einfach ohne Werkzeug anzubringen oder
abzunehmen.

+ Nicht kombinierbar mit weichen Tiren.

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,

Traxter G2 MAX

715005276

o

+ Extrem schlagfester, ganzer Polycarbonat-Windabweiser mit
geharteter Quantum Beschichtung.

+ Optimale Leistung in Verbindung mit der geschlossenen
Kabine.

= Einstellbare Liftungsoffnungen zur Steuerung des
Luftstroms.

« Leitet Luft in die Kabine, halt den Windabweiser beschlagfrei,

schlieBt vollstandig, um den Luftstrom zu eliminieren.

+ 2 Bellftungsoffnungen unten und eine oben (Vorfilter
installiert).

» Sorgt fiir optimalen Durchblick und erhohte
VerschleiBbestandigkeit.
+ Schiitzt Fahrer und Beifahrer vor den Elementen.

+ Schnell und einfach ohne Werkzeug anzubringen oder
abzunehmen.

= Nicht kombinierbar mit Scheibenwischerpaket.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehdrartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeintrdchtigen.

Néhere Informationen erhalten Sie bei lhrem Héndler vor Ort.
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NEU SMARTES Intervallwischer- und

-waschanlagenpaket Traxter G2, Traxter G2 MAX 715009441
« Die ideale Mdglichkeit, um lhren Windabweiser bei Regen - Erfordert Kabel flir Scheibenwischer und elektrische
‘ il oder beim Fahren durch Schlamm und Wasser sauber zu Fensterheber, wenn das ACM nicht installiert ist:
} halten. - Bei Ausstattung mit dem Sportdach werden die
= Beinhaltet Wischer mit einer Geschwindigkeitsstufe, Stromkabel (715010489 & 715009756) bendtigt.
" Waschfllssigkeitsspender und Halterung fiir Windabwei- - Bei Ausstattung mit dem Audio-Dach wird das
serrahmen. Stromkabel (715010324) benétigt.
+ Der automatische Geschwindigkeitsvariationsmodus und « Im Lieferumfang des schwenkbaren Glas-Windabwei-
die Intervallwischfunktion sind verfugbar, wenn das Paket in sers mit SMARTEM Intervallwischer- und -waschanla-
Kombination mit dem ACM installiert wird, das eine genpaket (715009890) enthalten.

Anderung mit der Fahrzeuggeschwindigkeit bewirkt.

» Muss zusammen mit dem Glas-Windabweiser (715010876)
oder dem schwenkbaren Glas-Windabweiser (715009225)
verwendet werden.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehérartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeintrdchtigen.
Néhere Informationen erhalten Sie bei lhrem Héndler vor Ort.

Scheibenwischer- und -waschanlagenpaket Traxter G1, Traxter G1 MAX 715001638
+ Die ideale M&glichkeit, um Ihren Windabweiser bei Regen + Erfordert Kabel fiir Scheibenwischer und elektrische
; oder beim Fahren durch Schlamm und Wasser sauber zu Fensterheber: Bei Ausstattung mit dem Sportdach
ﬁ halten. we_rden die Kabel 71 0004462.& 715003094 ber)étigt.
- Beinhaltet Wischer mit einer Geschwindigkeitsstufe, Bei Ausstattung mit dem Audio-Dach werden die Kabel

= Waschfliissigkeitsspender und Halterung fiir Windabweiser- 715008781 & 715003094 benbtigt.
ﬂ rahmen.
= Muss zusammen mit dem Glas-Windabweiser (715010876)
oder dem schwenkbaren Glas-Windabweiser (715002942)

oder dem PowerFlip Windabweiser (715003885) verwendet
werden.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehdérartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeintréchtigen.
Néhere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Héndler vor Ort.

NEU Kabel fiir Scheibenwischer und elektrische

Fensterheber Traxter G2, Traxter G2 MAX 715009756
« Erforderlich fiir die Installation der Deluxe-Volltiiren vorne (715010568 oder 715010570) und/oder des
Intervallwischer- und -waschanlagenpakets (715009441).
= Erforderlich, wenn Sie aus modularen Komponenten lhre eigene geschlossene Kabine bauen mochten.
+ Nicht mit dem Audio-Dach kombinierbar.
= r i

NEU Kabel fiir Scheibenwischer und elektrische

Fensterheber Traxter G2, Traxter G2 MAX 715010324

« Erforderlich fiir die Installation der Deluxe-Volltiiren vorne (715010568 oder 715010570) und/oder des
¥ Intervallwischer- und -waschanlagenpakets (715009441) mit dem Audio-Dach.

- = Erforderlich, wenn Sie aus modularen Komponenten Ihre eigene geschlossene Kabine bauen méchten.

Kabel fiir Scheibenwischer und elektrische Fensterheber

(Nicht abgebildet) Traxter G1, Traxter G1 MAX 715008781

« Erforderlich fiir die Installation des Audio-Dachs (715005206 oder 715006879) mit folgendem Zubehdr: Schwenkbarer
Glas-Windabweiser mit Scheibenwischer- und -waschanlagenpaket (715002441), Scheibenwischer- und
-waschanlagenpaket (715001638) und Deluxe-Volltiiren vorne (715009906 oder 715009913).

Kabel fiir Scheibenwischer und elektrische Fensterheber

(Nicht abgebildet) 710004462

Traxter G1, Traxter G1 MAX

» Erforderlich fir die Installation der Deluxe-Volltiiren vorne (715009906 oder 715009913) und/oder des
Scheibenwischer- und -waschanlagenpakets (715001638).

- Erforderlich, wenn Sie aus modularen Komponenten Ihre eigene geschlossene Kabine bauen méchten.

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,

Traxter G2 MAX 715008755

Scheibenwischerpaket manuell

Manueller Einzelscheibenwischer, mit dem Sie den Windabweiser von Schmutz befreien kénnen.

- Einfach zu installierendes System, das keinen Stromanschluss erfordert.

+ Der groBe ergonomische Griff bietet einen guten Halt Gber die gesamte Wischflache.

= Kombinierbar mit Glas-Windabweisern und Windabweisern mit geharteter Beschichtung, die mit oben montierten
Wischern arbeiten.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehérartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeintrdchtigen.

Néhere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Héndler vor Ort.

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,

Seitliche Windabweiser Traxter G2 MAX 715005081
+ Windabweiser aus transparentem Polycarbonat zur + In drei verschiedenen Positionen einstellbar, zur
Montage an beiden Seiten des Uberrollkéfigs. Kontrolle des Luftstroms in der Kabine, wenn ein
| + Nicht kombinierbar mit Volltiiren. ganzer Windabweiser angebracht ist:
| . Set enthalt 2 Stiick. 1. Ablenkung nach auBen, um Luftstrom und
» Mit allen Windabweisern kombinierbar. “turbulenzen in d_er Kabine zu verringern. .
2. Ablenkung nach innen, um den Luftstrom in der
Kabine zu erhdhen.

3. Belliftung des Windabweisers, um Beschlagen zu
verringern.




Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,
Traxter G2 MAX M 715008100 - Schwarz

Seitenspiegel
+ Design aus robustem, schwarzem Nylon 6/6 mit + Passen mit und ohne Tiiren und Halbttren.
beschichteter Aluminiumguss-Halterung. . Set enthalt 2 Stiick.
+ Durch doppelte Verstellmdglichkeit (horizontal und + Nicht kombinierbar mit weichen Tiiren und weiche
vertikal) auf jeden Fahrer einstellbar. geschlossenen Kabinen.

= Konvexe Optik sorgt fiir optimales Sichtfeld.

= Durch federbelastete Drehgelenke lassen sich die
Spiegel vollstandig einklappen.

Traxter G1, Traxter G1 MAX (ab 2022), Traxter

G2, Traxter G2 MAX 715008101*
Seitenspiegel Traxter G1, Traxter G1 MAX (bis 2021) 715002459
- Hochbelastbarer Spiegel aus Aluminiumguss. = Nicht straBenzulassungsfahig.
+ Bleibt auch auf rauer Piste an Ort und Stelle. « Fir beide Seiten geeignet.
= Mit Kugelgelenk fiir stabile Einstellung in beliebigem + Einzeln erhaltlich.

Winkel und herausragende Sicht.

= Zur Verwendung mit oder ohne Dach, Windabweiser
oder Tur.

*Nicht kombinierbar mit den Halbtiren (7156006314 & 715006316).

Die Installation einiger der gezeigten Zubehdrartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften
beeintréchtigen. Néhere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Héndler vor Ort.

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,
Traxter G2 MAX

Panorama-Mittelspiegel

715003638

= Konvexer Weitwinkelspiegel.
= Sorgt fur bessere Sicht.
» Kann mit oder ohne Dach oder Windabweiser und mit geschlossenen Kabinen verwendet werden.

Spiegeladapter
(Nicht abgebildet)

Alle starren, durchsichtigen Kabinen 715009750

= Erforderlich, um bei Montage einer starren, durchsichtigen Kabine die mitgelieferten Spiegel des Fahrzeugs
wiederverwenden zu kdnnen.

CAN-AM TRAXTER ZUBEHOR 2026
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WINDSCHUTZ HINTEN

Traxter G1, Traxter G1 MAX
(auBer X mr-Modelle),

Glas-Heckfenster mit Schiebeelement Traxter G2, Traxter G2 MAX

715007080

- Hergestellt aus hochfestem, gehartetem Glas.

+ Verhindert bei harten Einsatzbedingungen perfekt den
Rickstau von Staub oder Regen.

+ Schiebeelement fiir bessere Bellftung.
+ Schnelle und einfache Montage.

Traxter G1, Traxter G1 MAX
(auBer X mr-Modelle),

Heckfenster aus Glas Traxter G2, Traxter G2 MAX

= Sportdach (715002430 oder 715003038) erforderlich fiir
die Installation.

+ Nicht kombinierbar mit Schnorchelkit.

M 715009915 - Getont
[1715007079 - Transparent

= Hergestellt aus hochfestem, gehartetem Glas.

+ Verhindert bei harten Einsatzbedingungen perfekt den
Rickstau von Staub oder Regen.

+ Schnelle und einfache Montage.

= Sportdach (715002430 oder 715003038) erforderlich fiir
die Installation.

Polycarbonat-Heckfenster

Traxter G1, Traxter G1 MAX
(auBer X mr-Modelle),
Traxter G2, Traxter G2 MAX

+ Nicht kombinierbar mit Schnorchelkit.
+ Getontes Glas, VLT-Wert (Lichtdurchléssigkeit) von 14 %.

+ Fir die Anbringung an Traxter Modellen 2020 ist der
Dichtungssatz fiir die Anbringung des hinteren
Windschutzes (715006705) erforderlich.

715009325

» Extrem schlagfestes Polycarbonatfenster.

+ Schnelle und einfache Montage.

Traxter G1, Traxter G1 MAX,

Windschott hinten Traxter G2, Traxter G2 MAX

+ Verhindert bei harten Einsatzbedingungen perfekt den Riickstau von Staub oder Regen.

+ Sportdach (715002430 oder 715003038) erforderlich fir die Installation.

715002851

Kabine.
+ Schnelle und einfache Anbringung am Uberrollkafig.

Traxter G1, Traxter G1 MAX,

Heckfolienfenster Traxter G2, Traxter G2 MAX

= Vollstandige Netzabdeckung hinten sorgt fuir optimalen Windschutz, fiir zusatzlichen Komfort in der

» WeiBes Can-Am-Logo am oberen Rand, fiir den Erhalt der freien Sicht nach hinten.

715003249

» Klares, flexibles Fenster aus durchsichtigem Vinyl.

+ Bestandig gegen Kalterisse bis zu einer Temperatur von
-20°C.

» Verhindert Riickstau vom Windabweiser und das
Eindringen von Staub und Regen fiir zusatzlichen Komfort
in der Kabine.

+ Schnelle und einfache Anbringung am Uberrollkfig.

- WeiBes Can-Am-Logo am oberen Rand, fiir den Erhalt der
freien Sicht nach hinten.



TUREN

NEU Deluxe-Volltiiren vorne

Traxter G2 (auBer X mr-Modelle),
Traxter G2 MAX (auBer X mr-Modelle)

715010568 - Transparent
715010570 - Getont

+ Premium-Tlren aus robustem Polyethylen.

- Bieten exzellenten Schutz vor den Elementen.

= AbschlieBbare Tirverriegelungen.

+ Getontes Glas, VLT-Wert (Lichtdurchléssigkeit) von 14 %.
= An heiBen und sonnigen Tagen leicht abnehmbar.

« Praktische, integrierte Staufacher.

= Gebogene Turen flr noch mehr Platz.

+ Offnung mit hinterem Scharnier fiir leichten Einstieg in
das und leichten Ausstieg aus dem Cockpit.

= Elektrische Fensterheber flr bessere Bellftung.
+ Mit allen BRP Windabweisern kombinierbar.

+ Erforderlich fiir die Installation:

+ Kabelstrang fiir Scheibenwischer und Tiiren (715009756)
flr Sportdach oder Kabelstrang flir Scheibenwischer und
Turen (715010324) fur Audio-Dach.

+ Kabelabdeckung und Dach-Stromkabelsatz (715010489).

- Vorderer Dachhimmel (715009196) und Dichtungssatz
fuir Sportdach (715003126).

- Farbige Turverkleidungen erforderlich (separat erhéltlich).

» Montageteile fir das Anbringen der Tirverkleidungen
sind im Lieferumfang enthalten.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehérartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeintrédchtigen.

Néhere Informationen erhalten Sie bei lhrem Héndler vor Ort.

Traxter G1 (auBer X mr-Modelle),
Traxter G1 MAX (auBer X mr-Modelle)

Deluxe-Volltiiren vorne

[1715009906 - Transparent
B 715009913 - Getont

= Neu AbschlieBbare Tirverriegelungen.

+ Premium-Tlren aus robustem Polyethylen.

- Bieten exzellenten Schutz vor den Elementen.

= Getontes Glas, VLT-Wert (Lichtdurchlassigkeit) von 55 %.
= An heiBen und sonnigen Tagen leicht abnehmbar.

» Praktische, integrierte Stauféacher.

= Gebogene Turen flr noch mehr Platz.

- Offnung mit hinterem Scharnier fiir leichten Einstieg in
das und leichten Ausstieg aus dem Cockpit.

» Elektrische Fensterheber fiir bessere Belliftung.

¥

= Mit allen BRP Windabweisern kombinierbar.

+ Erfordern Kabel fiir Scheibenwischer und elektrische
Fensterheber (710004462), Dach-Stromkabel
(715003094) und Dichtungssatz fiir Sportdach
(715003126).

+ Bei Ausstattung mit dem Audio-Dach wird das Kabel fir
Scheibenwischer und elektrische Fensterheber
(715008781) bendtigt.

+ Farbige Turverkleidungen erforderlich (separat erhaltlich).

- Montageteile flr das Anbringen der Tirverkleidung sind
im Lieferumfang enthalten.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehérartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeintrdchtigen.

Néhere Informationen erhalten Sie bei lhrem Héndler vor Ort.

NEU Deluxe-Volltiiren hinten Traxter G2 MAX

[1715010569 - Transparent
Hl 715010571 - Getont

» Neu AbschlieBbare Tirverriegelungen.

= Premium-Tiren aus robustem Polyethylen.

+ Bieten exzellenten Schutz vor den Elementen.

+ Getontes Glas, VLT-Wert (Lichtdurchléssigkeit) von 14 %.
= An heiBen und sonnigen Tagen leicht abnehmbar.

+ Praktische, integrierte Staufacher.

= Gebogene Turen flr noch mehr Platz.

+ Offnung mit hinterem Scharnier fiir leichten Einstieg in
das und leichten Ausstieg aus dem Cockpit.

= Herunterrollbares Fenster fir bessere Bellftung.

1

Deluxe-Volltiiren Hinten

Traxter MAX ab 2022 (nach dem 18. Januar

2021 hergestellte Modelle)
(auBer X mr-Modelle)

= Erforderlich sind Tiren vorne (715010568) oder
Deluxe-Volltiiren vorne — getontes Glas (715010570),
Kabelstrang fiir Scheibenwischer und Tiren (715009756)
fuir Sportdach oder Kabelstrang flir Scheibenwischer und
Turen (715010324) fur Audio-Dach.

+ Kabelabdeckung und Dach-Stromkabelsatz (715010489).

= Vorderer Dachhimmel (715009196) und Dichtungssatz
flr Sportdach (715003126).

- Farbige Turverkleidungen erforderlich (separat erhéltlich).

» Montageteile fiir das Anbringen der Tirverkleidung sind
im Lieferumfang enthalten.

[1715009907 - Transparent
M 715009914 - Getont

= Neu AbschlieBbare Tirverriegelungen.

» Premium-Turen aus robustem Polyethylen.

» Bieten exzellenten Schutz vor den Elementen.

= Getontes Glas, VLT-Wert (Lichtdurchlassigkeit) von 14 %.
= An heiBen und sonnigen Tagen leicht abnehmbar.

» Praktische, integrierte Staufacher.

= Gebogene Turen flr noch mehr Platz.

- Offnung mit hinterem Scharnier fiir leichten Einstieg in
das und leichten Ausstieg aus dem Cockpit.

v

Traxter G2, Traxter G2 MAX

= Herunterrollbares Fenster flir bessere Bellftung.

= Erfordern Deluxe-Volltiren vorne (715009906 oder
715009913), Kabel fiir Scheibenwischer und elektrische
Fensterheber (710004462), Dach-Stromkabel
(715003094), Dichtungssatz fiir Sportdach (715003583
fur Modell MAX).

» Farbige Turverkleidungen erforderlich (separat erhéltlich).

» Montageteile fiir das Anbringen der Turverkleidung sind
im Lieferumfang enthalten.

715010572 NEU

Deluxe-Halbtiiren vorne

Traxter G1, Traxter G1 MAX (ab 2022)

715007201

» Hochwertige, farblich abgestimmte Tiren aus robustem
Polyethylen.

» Erstklassige Fertigungsqualitat und Ausfiihrung.
+ Schmal und mit Innentaschen.

+ Weite Offnung mit hinterem Scharnier fiir leichten
Einstieg in das und leichten Ausstieg aus dem Cockpit.

+ Innen- und AuBengriffe.

- Verkleidungen in Akzentfarbe erforderlich (separat
erhaltlich).

= Montageteile fir das Anbringen der Tirverkleidung sind
im Lieferumfang enthalten.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehérartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeintrédchtigen.
Néhere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Héndler vor Ort.
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Traxter G2 MAX

715010573 NEU

Deluxe-Halbtiiren hinten

Traxter G1, Traxter G1 MAX (ab 2022)

715007202

» Hochwertige, farblich abgestimmte Tiren aus robustem
Polyethylen.

» Erstklassige Fertigungsqualitat und Ausfiihrung.
» Schmal und mit Innentaschen.

+ Weite Offnung mit hinterem Scharnier fiir leichten
Einstieg in das und leichten Ausstieg aus dem Cockpit.

NEU Verkleidungen vorne Traxter G2, Traxter G2 MAX

+ Innen- und AuBengriffe.

+ Verkleidungen in Akzentfarbe erforderlich (separat
erhéaltlich).

= Montageteile flir das Anbringen der Turverkleidungen
sind im Lieferumfang enthalten.

(715010570) oder Deluxe-Halbttiren vorne (715010572).
Tirverkleidung vorne links

H 705801224 - Stealth Black NEU
H 705801269 - Dark Wildland Camo NEU
H 705801551 - Dusty Navy NEU

NEU Verkleidungen hinten Traxter G2 MAX

Individualisieren Sie Ihren Traxter mit farblich abgestimmten Tiirverkleidungen.
+ Farblich abgestimmte Verkleidung vorne fir Voll- und Halbtiren.
+ Erforderlich sind Deluxe-Volltiiren vorne (715010568), Deluxe-Volltiiren vorne — getdntes Glas

Turverkleidung vorne rechts

H 705801225 - Stealth Black NEU
H 705801270 - Dark Wildland Camo NEU
H 705801552 - Dusty Navy NEU

(715010571) oder Deluxe-Halbttiren hinten (715010573).
Tirverkleidung hinten links

H 705801234 - Stealth Black NEU
B 705801271 - Dark Wildland Camo NEU
H 705801275 - Dusty Navy NEU

Zierleisten vorne Traxter G1, Traxter G1 MAX

Individualisieren Sie Ihren Traxter mit farblich abgestimmten Tirverkleidungen.
+ Farblich abgestimmte Verkleidung hinten fiir Voll- und Halbttren.
+ Erforderlich sind Deluxe-Volltiiren hinten (715010569), Deluxe-Volltiiren hinten - getontes Glas

Tirverkleidung hinten rechts

H 705801235 - Stealth Black NEU
B 705801272 - Dark Wildland Camo NEU
Hl 705801276 - Dusty Navy NEU

(715009913) oder Deluxe-Halbtiiren vorne (715007201).
Tirverkleidung vorne links

B 705801617 - Dark Wildland Camo NEU
H 705801565 - Dusty Navy

H 705801303 - Stealth Black

l 705801330 - Compass Green

H 705801504 - Timeless Black

Il 705801340 - Fiery Red

M 705801408 - Hyper Silver

Zierleisten hinten Traxter G1 MAX

Individualisieren Sie lhren Traxter mit farblich abgestimmten Tirverkleidungen.
+ Erforderlich sind Deluxe-Volltiiren vorne (715009906), Deluxe-Volltiiren vorne — getontes Glas

Tlrverkleidung vorne rechts

H 705801618 - Dark Wildland Camo NEU
H 705801566 - Dusty Navy

H 705801305 - Stealth Black

W 705801331 - Compass Green

H 705801505 - Timeless Black

Hl 705801341 - Fiery Red

M 705801409 - Hyper Silver

(715009914) oder Deluxe-Halbtiren hinten (715007202).
Tlrverkleidung hinten links

B 705801619 - Dark Wildland Camo NEU
M 705801567 - Dusty Navy

H 705801307 - Stealth Black

M 705801332 - Compass Green

H 705801506 - Timeless Black

H 705801342 - Fiery Red

M 705801410 - Hyper Silver

Individualisieren Sie Ihren Traxter mit farblich abgestimmten Tiirverkleidungen.
= Erforderlich sind Deluxe-Volltiiren hinten (715009907), Deluxe-Volltiren hinten - getontes Glas

Tlrverkleidung hinten rechts

B 705801620 - Dark Wildland Camo NEU
M 705801568 - Dusty Navy

H 705801309 - Stealth Black

H 705801333 - Compass Green

H 705801507 - Timeless Black

Hl 705801343 - Fiery Red

M 705801411 - Hyper Silver

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,

NEU Starre, durchsichtige Tiiren vorne Traxter G2 MAX

715010067

» Stabile und kompakte Stahlrahmentiren fiir ein robustes
und dennoch offenes Sichtfeld.

« Die untere transparente Verkleidung aus
hartbeschichtetem Polykarbonat maximiert die Sicht um
lhr Fahrzeug herum.

+ Der obere Teil besteht aus zwei Schiebefenstern aus
gehartetem Glas fur untibertroffene Luftzirkulation und
Vielseitigkeit.

+ EG- und ROHVA-konform fiir optimale Sicherheit, so
dass Sie den serienmaBigen Seitenschutz entfernen
konnen, um mehr Platz in der Kabine zu schaffen.

+ Die abgedichtete Kontur sorgt fiir verbesserten
Fahrerkomfort bei jedem Wetter.

+ AbschlieBbare Tiren fir ein sicheres Gefihl.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehdrartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften
beeintréachtigen. Ndhere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Héndler vor Ort.




Traxter G1 MAX ab 2022
(auBer X mr-Modelle),

Starre, durchsichtige Tiiren hinten Traxter G2 MAX

715006262

« Stabile und kompakte Stahlrahmenttiren fiir ein robustes
und dennoch offenes Sichtfeld.

+ Die untere transparente Verkleidung aus
hartbeschichtetem Polykarbonat maximiert die Sicht um
lhr Fahrzeug herum.

+ Der obere Teil besteht aus zwei Schiebefenstern aus

» EG- und ROHVA-konform flir optimale Sicherheit,
ermdglicht das Entfernen des serienméaBigen
Seitenschutzblgels flir mehr Platz in der Kabine.

- Die abgedichtete Kontur sorgt fiir verbesserten
Fahrerkomfort bei jedem Wetter.

+ AbschlieBbare Turen fiur ein sicheres Gefihl.

gehartetem Glas fir unlibertroffene Luftzirkulation und
Vielseitigkeit.

Traxter G1, Traxter G2
Traxter G1 MAX, Traxter G2 MAX

715010076 - 2 Tiiren NEU
715010077 - 4 Tiren NEU

Halbtiiren

+ Halbtliren aus Kunststoff.

» Metallrahmen fiir verbesserte Passgenauigkeit und erhéhte Steifigkeit.

« Offnung mit hinterem Scharnier fiir leichten Einstieg in das und leichten Ausstieg aus dem Cockpit.
+ Innentaschen und Verkleidungen flir mehr Komfort.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehdrartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten
Vorschriften beeintréchtigen. Néhere Informationen erhalten Sie bei lhrem Héndler vor Ort.

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,
Traxter G2 MAX

Traxter G1 MAX bis 2018, ab 2022 (nach dem
18. Januar 2021 hergestellte Modelle), G2
MAX

715009895 - 2 Tliren vorne

NEU Weiche Can-Am Tiiren

715009896 - 2 Tlren hinten

- Das Design wurde verbessert, um die Funktionalitat zu
optimieren.

+ Die mit einem Stahlrahmen verstérkten weichen Tiren
bieten guten Schutz vor den Elementen.

« Aus strapazierfahigem UV-bestandigem Segeltuch fiir
hervorragende ReiB- und Abriebfestigkeit.

+ Offnung mit hinterem Scharnier fiir leichten Ein- und
Ausstieg.

= Mit ReiBverschluss zu 6ffnende Fenster aus poliertem
Vinyl-Verbundmaterial fiir zusatzliche Bellftung.

= Schnelle und einfache Anbringung, an hei3en, sonnigen
Tagen leicht abnehmbar.

= Kombinierbar mit Dachern und Spiegeln von BRP.

Fir die Anbringung von Tiiren bis 2019 an Traxter Modellen 2020 ist
der Installationsbausatz fiir weiche Tiren (7156006238 / 2x fiir MAX)
erforderlich.

oy

Deluxe-Tiirschldosser vorne

Die Installation einiger der gezeigten Zubehorartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeintréchtigen.
Néhere Informationen erhalten Sie bei lhrem Héndler vor Ort.

Traxter G1, Traxter G1 MAX 715009951

» Ermdglicht Ihnen die Aufriistung lhrer Deluxe-Tiiren mit integrierten Tirschlossern.
+ Enthalten sind ein Paar Schldsser flir die vorderen Tiren.

+ Inklusive bei Deluxe-Tiren und Deluxe-Kabinen-Kits ab 2025.

+ 2 Schlissel inklusive.

Deluxe-Tiirschlosser vorne & hinten Traxter G1 MAX 715009952

= Ermoglicht Ihnen die Aufriistung Ihrer Deluxe-Turen mit integrierten Tlrschldssern.
= Enthalten sind 4 Schidsser fir die vorderen und hinteren Tiren.

+ Inklusive bei Deluxe-Tlren und Deluxe-Kabinen-Kits ab 2025.

+ 2 Schlussel inklusive.

2026 23
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am
Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,

Mittel-Kopfstiitze Traxter G2 MAX 715005163

= Kopfstltze fir die mittlere Sitzposition vorne bei 3-sitzigen Modellen und fiir die mittlere Sitzposition hinten bei
MAX-Modellen.

= Vordere Kopfstltzen sind fiir die vorderen Mitfahrer bei MAX-Modellen separat erhaltlich.

= Bei manchen regulierten Trails sind Kopfstiitzen fiir alle Mitfahrer erforderlich.

+ Nicht CE-konform.

Bei manchen regulierten Trails sind Kopfstitzen fir alle Mitfahrer erforderlich.

Vordere Kopfstiitzen Traxter G1 MAX, Traxter G2 MAX 715005164

I.' » Zusatzliche Kopfstiitze fir alle drei vorderen Sitzpositionen bei MAX-Modellen.

- Eine Mittel-Kopfstitze fir die mittlere Sitzposition hinten bei MAX-Modellen ist separat erhaltlich.
+ Bei manchen regulierten Trails sind Kopfstitzen fiir alle Mitfahrer erforderlich.

= Nicht CE-konform.

Bei manchen regulierten Trails sind Kopfstitzen fiir alle Mitfahrer erforderlich.




ALUMINIUM-UNTERBODENSCHUTZ
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Fiir ultimative Bestandigkeit und Robustheit ist unser
gesamter Aluminium-Unterbodenschutz aus Aluminium
5052 H32 mit einer Dicke von 4,5 mm gefertigt.

Fisiamisag TRAXTER, TRAXTER MAX

bis 2019 ab 2020 2026
p der Vorderradaufhdngung
Bieten Sie ihrem Traxter das komplette Gebogener Geb Gebog Gebogener
Unterbodenschutzpaket oder bestellen Doppeldreiecks- Doppeldreiecks- | Doppeldreiecks- Do eeI(:jng;::rks- Doppeldreiecks- | Doppeldreiecks-
Sie die Teile einzeln lenker lenker mit lenker pplenker lenker mit lenker mit
(Traxter G1) Querstabilisator (Traxter G1) (Traxter G1) Querstabilisator | Querstabilisator
(Traxter G1) (Traxter G1) (Traxter G2)
KOMPLETTES UNTERBODENSCHUTZPAKET
715003711 715006977 | 715006694 715006696 /10006979
(auBer MAX) (3-Sitzer) (auBer MAX)  (3-Sitzer & 6xp) (ur 3-Sitzer
.. 2020 bis 2021)
Aluminium-Unterbodenschutzpaket 715006980 715009141
715003712 715006978 715006695 715006697 (hur MAX
nur
(nur MAX) (MAX) (nur MAX) (MAX PRO) 2020 bis 2021)
ALUMINIUM-UNTERBODENSCHUTZ - EINZELN
L e e e renens o ooy | 71s00saos
+ Zusatzlicher Schutz der Lenkung und der (ab 2022) (mit dem A
" X pache
Autnangung (Dreieckslenker) (hres Fahrzeugs an 715008274 715006975 | 715008274 715004387 715006975 XC LT
. . - nur 2020 bis Raupensystem
Sgt enthaltZStuck. » ( 2021) kombinierbar)
+ Nicht mit Apache Raupensystemen kombinierbar.
El Vé)t;]qergr Un:erbgder:\sdchutz 715000137
+ Schutzt den vorderen Bereich der ) .
715002447 715002447 715002447 715002447 715002447
Fahrzeugunterseite bei Fahrten in rauem Gelénde. (nllcht ”."‘. 325PS
R X . ombinierbar)
+ Die stilvolle Ergéanzung Ihrer Fahrzeugfront.
El Mittlerer Unterbodenschutz
Mittlerer Unterbodenschutz (Paket) enthalt mittleren Entf.
und seitlichen Unterbodenschutz. *Bereits mit
+ Besonders robuster Schutz fir die Unterseite Ihres 715003467 715003467 715003467 715003467 715003467 | einem dicken
Fahrzeugs. (nur MAX) (nur MAX) (nur MAX & PRO) (nur MAX & PRO) (nur MAX & PRO)|  nd robusten
» Macht die Arbeit in anspruchsvollerem Gelande ! u ! u S Unterrl?otden-
einfach. aussgcesutazttet
» Muss mit dem Unterbodenschutzpaket verwendet
werden.
Unterbodenschutzpaket Entf.
+ Besonders robuster Schutz fiir die Unterseite Ihres *Bereits mit
Fahrzeugs. einem dicken
. Macht die Arbeit in anspruchsvollerem Gelande 715002446 715002446 715007982 715007982 715007982 und robusten
einfach. Unterﬁoden-
" . .. . schutz
= Paket enthalt mittleren, seitlichen und hinteren
Unterbodenschutz. ausgestattet
|E| Dreieckslenkerschutz hinten 715004388 715009405
« Zusatzlicher Schutz der Aufhangung (ab 2022) (mit dem Apache
(Dreieckslenker) lhres Fahrzeugs. 715002445 715006976 715002445 715004388 715006976 XC LT
+ Set enthélt 2 Stiick. (nur 2020 bis Raupensystem
« Nicht mit Apache Raupensystemen kombinierbar. 2021) kombinierbar)

CAN-AM TRAXTER ZUBEHOR 2026 25
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RAMMSCHUTZ UND KAROSSERIESCHUTZ

RAMMSCHUTZ

Traxter G2, Traxter G2 MAX | 715009164

NEU Verstarkter Rammschutz vorne, groB

= Konstruktion aus Stahlrohr mit 3,8 cm Durchmesser.

+ Sorgt flr Hochleistungsschutz.

+ Korrosionsschutzschicht innen und auBen, mit haltbarer Pulverbeschichtung.

= Integrierter Befestigungspunkt flir SMARTE 25 cm-LED-Leuchtenleiste (715008745).
» SerienmaBig bei allen Modellen mit LoneStar und Limited Kabine.

Traxter G1, Traxter G1 MAX (bis 2019)
Traxter G1, Traxter G1 MAX (ab 2020)

715002418
715005754

Rammschutz vorne

« Integrierte Befestigungspunkte flir Leuchten.

+ Erforderlich fir die Anbringung von Xtreme Rammschutz
vorne, Gepéacktrager vorne und Eckenschutz vorne.

+ AuBerst stabile Konstruktion aus Stahlrohr mit 3,8 cm
Durchmesser.

= Sorgt fur besseren Schutz.

» Korrosionsschutzschicht innen und auB3en, mit haltbarer
Pulverbeschichtung.

[

715003005
715005777

Traxter G1, Traxter G1 MAX (bis 2019)t
Traxter G1, Traxter G1 MAX (ab 2020)*

Xtreme Rammschutz vorne

= Hergestellt aus hochfestem, dickwandigem Stahlrohr mit Gummiauflagen fir verbesserten Schutz.
+ Korrosionsschutzschicht innen und auBen, mit haltbarer Pulverbeschichtung.
» Fir zusatzlichen Schutz der Fahrzeugfront.

tFlir die Anbringung ist der Rammschutz vorne (7150024.18) erforderlich.
1Fr die Anbringung ist der Rammschutz vorne (715005754) erforderlich.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehorartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeintrdchtigen.
Néhere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Héndler vor Ort.

715002833
715005774

Traxter G1, Traxter G1 MAX (bis 2019)t
Traxter G1, Traxter G1 MAX (ab 2020)*

Eckenschutz vorne

- AuBerst stabile Konstruktion aus Stahlrohr mit 3,2 cm Durchmesser.

= Sorgt fir verbesserten Schutz der vorderen Ecken.

+ Korrosionsschutzschicht innen und auBen, mit haltbarer Pulverbeschichtung.
+ Set enthalt 2 Stiick.

tFlir die Anbringung ist der Rammschutz vorne (716002418) erforderlich
tFr die Anbringung ist der Rammschutz vorne (7156005754) erforderlich.

715005410

Rancher Rammschutz vorne Traxter G1, Traxter G1 MAX

» Durch den weit unten ansetzenden Schutz der
Fahrzeugfront und die Platten konnen Sie Ihr Fahrzeug in
Viehherden einsetzen und dabei sowohl Ihr Fahrzeug als
auch die Tiere schiitzen.

+ Durch die flache Frontpartie konnen Sie das Vieh
vorsichtig anstupsen oder leichte Gegenstéande
schieben, z. B. einen Zaun schlieBen.

« Die Vollabdeckung der Fahrzeugfront bietet eine
zusatzliche Verteidigungslinie fir Ihre Scheinwerfer und
lhren Kiihler.

= Korrosionsschutzschicht innen und auBen, mit haltbarer
Pulverbeschichtung.

)

Traxter, Traxter MAX (ab 2020)
» Verbesserter Anstellwinkel.

+ Geeignet flr vorderen Gepacktrager, Raumschilde,
Reifen- und Raupenkits, Seilwinden.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehdrartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeintrédchtigen.

Néhere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Héndler vor Ort.

XT Rammschutz vorne

Traxter G1, Traxter G1 MAX (bis 2019)

715004407

« Konstruktion aus Stahlrohr mit 3,8 cm Durchmesser.
+ Sorgt fiir Schutz beim leichten Nutzfahrzeugeinsatz.

= Korrosionsschutzschicht innen und auBen, mit haltbarer
Pulverbeschichtung.

= Mit dem Beleuchtungssatz kombinierbar.

X mr Rammschutz vorne Traxter G1, Traxter G1 MAX

= SerienmaBig bei den Modellen XT und XT Cab 2018 und
2019.

= Nicht kombinierbar mit Xtreme Rammschutz vorne,
vorderem Eckenschutz und LinQ® Gepacktrager vorne.

B 715006143 - Schwarz

+ AuBerst stabile Konstruktion aus Stahlrohr mit 3,8 cm
Durchmesser.

+ Korrosionsschutzschicht innen und auBen mit haltbarer

Oberflachenbehandlung.

Sorgt flr zuséatzlichen Schutz der Frontpartie der

Karosserie.

Integrierte Seilwinden-Stltzplatte zur Verlagerung der

Seilwinde an eine hohere Position fiir leichteren Zugriff

im Schlamm oder fiir Zusatzscheinwerfer.

« Ein vorderer Zughaken inklusive.
+ SerienmaBig bei X mr Modellen.
» Seilwindenhalterung separat erhaltlich.



Schutz- und Verzurrschienen fiir die Ladeflache

Traxter G1 (nur 6x6 & PRO Modelle)

715005415

+ AuBerst stabile Konstruktion aus Stahlrohr mit 3,8 cm
Durchmesser.

= Zuverlassiger Schutz fir die Transportbox und
Anbringungsmdglichkeit flir Spanngurte zur Sicherung
groBerer Ladung.

NEU Rammschutz hinten

Traxter G2, Traxter G2 MAX

» Korrosionsschutzschicht mit haltbarer

Pulverbeschichtung.

= So konzipiert, dass sie auch bei abgenommenen

Ladeflachen-Seitenwanden an Ort und Stelle bleiben.

715009158

Funktion der Heckklappe zu beeintrachtigen.

Rammschutz hinten Traxter G1, Traxter G1 MAX

- AuBerst stabile Stahl- und Stahlrohrkonstruktion mit einem Durchmesser von 3,8 cm.
» Integrierte untere und obere Trittstufe flir einfachen Zugang zur Ladeflache.
Verbesserter Schutz der Hinterseite und der unteren Ecken der Transportbox, ohne die normale

Korrosionsschutzschicht innen und auBen, mit langlebiger Pulverbeschichtung.

715008109

- AuBerst stabile Stahl- und Stahlrohrkonstruktion mit
einem Durchmesser von 3,8 cm.

+ Verbesserter Schutz der Hinterseite und der unteren
Ecken des Laderaums, ohne die normale Funktion der
Heckklappe zu beeintrachtigen.

Adapter fiir Rammschutz hinten
(Nicht abgebildet)

Traxter G1 (nur 6x6 & PRO Modelle)

= Korrosionsschutzschicht innen und auBen, mit

langlebiger Pulverbeschichtung.

= Erforderlich fiir die Anbringung des hinteren seitlichen

Karosserieschutzes (715003055).

715006060

= Erforderlich zur Montage des Rammschutzes hinten bei Traxter-Modellen mit langer Box.

Vorderer seitlicher Karosserieschutz

Traxter G1, Traxter G1 MAX

| 715003055

+ AuBerst stabile Konstruktion aus Stahlrohr mit 3,8 cm
Durchmesser.

= Zuverlassiger Schutz flir den Laderaum.

+ Korrosionsschutzschicht innen und auBen, mit haltbarer
Pulverbeschichtung.

= Kombinierbar mit Kotflligelverbreiterungen.
+ Integrierter Abweiser fur Gestrlipp und tief héngende

Aste.

+ Fir die Anbringung ist der Rammschutz hinten

erforderlich.

= Set enthalt 2 Stlick.
SEITLICHER KAROSSERIESCHUTZ
Vorderer seitlicher Karosserieschutz Traxter G1, Traxter G1 MAX | 715003450
+ AuBerst stabile Konstruktion aus Stahlrohr mit 3,2 cm = Set enthalt 2 Stick.

Durchmesser.

- Vorderer seitlicher Schutz beim Einsatz in Landwirtschaft,
Viehzucht und Forstwirtschaft.

= Sorgt fur vollstandigen Schutz der Frontpartie der
Karosserie.

- Korrosionsschutzschicht innen und auBen, mit haltbarer
Pulverbeschichtung.

Vorderer seitlicher Rancher-Karosserieschutz Traxter G1, Traxter G1 MAX

= Fir die Anbringung sind der Rammschutz vorne

(715002418 oder 715005754) mit Eckenschutz vorne
(715002833 oder 715005774) und Schwellerschutz
(715002569 oder 715003040 fiir MAX-Modelle)
erforderlich.

715003617

+ AuBerst stabile Konstruktion aus Stahlrohr mit 3,2 cm
Durchmesser.

= Vorderer seitlicher Schutz beim Einsatz in Landwirtschaft,
Viehzucht und Forstwirtschaft.

= Sorgt fr vollstandigen Schutz der Frontpartie der
Karosserie.

CAN-AM TRAXTER ZUBEHOR

= Korrosionsschutzschicht innen und auBen, mit haltbarer

Pulverbeschichtung.

+ Set enthalt 2 Stiick.
+ Fir die Anbringung sind der Rancher-Rammschutz und

Schwellerschutzrohre erforderlich.

2026
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KOTFLUGELVERBREITERUNGEN

Traxter G1 (auBer 6x6 & PRO),

Traxter G1 MAX 715006821

Traxter G1 6x6 715005409

Traxter G1 PRO 715006001
Kotflliigelverbreiterungen Traxter G2, Traxter G2 MAX 715009177 NEU

= Robuste Konstruktion aus spritzgegossenem Polypropylen.

+ Halten Schlamm und Schmutz perfekt auBerhalb des Fahrzeugs.

+ Enthalten sind die vorderen und hinteren Kotfliigelverbreiterungen und das gesamte Montagezubehor.
« |deal fir Fahrzeuge mit Raupen.

p——h

. B Traxter G1 (auBer 6x6 & PRO),
Sport-Kotfliigelverbreiterungen Traxter G1 MAX 715003898

= Schnittige Kotfligelverbreiterungen in genau der richtigen GréBe, um das Hochschleudern von Schlamm und Schmutz
von lhren Reifen zu verringern.

= Robuste Konstruktion aus spritzgegossenem Polypropylen.
 Enthalten sind die vorderen und hinteren Kotfligelverbreiterungen und das gesamte Montagezubehor.

SCHWELLERSCHUTZROHR

Traxter G2
Traxter G2 MAX

715009421
715010031

NEU X mr / Lone Star Schwellerschutzrohre

= Schwellerschutzrohre aus 2 mm starkem Stahl mit integrierter Stufe fiir verbesserten Zugang zur

Transportbox.
= Schitzt Seiten und Unterboden des Fahrzeugs vor groBen Hindernissen.
» Eng an die Karosserie des Fahrzeugs anschlieBend, fir mehr Abstand von Hindernissen.
+ SerienméBig bei Traxter G2 X mr und Lone Star Modellen.

+ Set enthalt 2 Stilick.

Traxter G1
Traxter G1 MAX, G1 PRO

M 715006671 - Schwarz
M 715006721 - Schwarz

+ AuBerst stabile Schwellerschutzrohre aus lackiertem, 5 mm starkem Aluminium mit integrierter Stufe fiir verbesserten
Zugang zur Transportbox.

+ Schitzt Seiten und Unterboden des Fahrzeugs vor groBen Hindernissen.

» Eng an die Karosserie des Fahrzeugs anschlieBend, fir mehr Abstand von Hindernissen.

+ Nicht mit anderen Schwellerschutzrohren kombinierbar.

+ Set enthalt 2 Stiick.

= SerienmaBig bei Traxter X mr, Traxter MAX X mr und Traxter XT-P Modellen.

Schwellerschutzrohre

Traxter G1, G1 6x6 715002569
Schwellerschutzrohre Traxter G1 MAX, G1 PRO 715003040

T = Schtzt Seiten und Unterboden des Fahrzeugs vor groBen Hindernissen.
= Aus hochbelastbarem Stahlrohr mit einem Durchmesser von 3,8 cm.
» Korrosionsschutzschicht innen und auBen, mit haltbarer Pulverbeschichtung.
= Mit integrierter Stufe fiir leichten Zugang zur Transportbox.
+ Set enthalt 2 Stiick.

SCHMUTZFANGER

Schmutzfanger Traxter G1, Traxter G1 MAX | 715003041

= Halten Schlamm und Schmutz von der Ladeflache fern und schiitzen den Anhénger oder hinter lhnen fahrende
Fahrzeuge.

» Machen |hr Fahrzeug attraktiver.

+ Aus EPDM-Gummi.

« Fir die Anbringung ist der Rammschutz hinten erforderlich.

+ Set enthalt 2 Stilick.

2026 CAN-AM TRAXTER ZUBEHOR
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LINQ SYSTEM

Das LinQ System ermdglicht die werkzeuglose,
blitzschnelle Befestigung einer Vielzahl von
Zubehorartikeln.

Passen Sie lhr Side-by-Side-Fahrzeug schnell
fir jedes Abenteuer an - in der Gewissheit, dass
Ihre Ausristung sicher verstaut ist, egal wie
unwegsam der Trail auch sein mag.

STAURAUMOPTIMIERUNG BEIM TRAXTER G2

Die Transportbox des Traxter G2 ist sofort einsatzbereit und verfligt tGber strategisch vorgezeichnete
Befestigungspunkte fiir eine einfache Anpassung an lhr Fahrzeug, unabhangig vom gewahlten System.

UNZAHLIGE OPTIONEN

Das KLASSISCHE LinQ SYSTEM

ist mit allen mittleren bis groBen Zubehorartikeln
kompatibel, einschlieBlich der 16"- und
36"-Basiseinheiten.

LinQ LITE

ist flr die kompakte Aufbewahrung unterwegs
konzipiert (max. 2 kg pro Verriegelung). Damit
kdénnen Sie Zubehorartikel an Schienen oder
vertikalen Flachen befestigen.




30

LINQ: GEPACK PROBLEMLOS ANBRINGEN
UND ABNEHMEN

POSITIONEN UND VORAUSSETZUNGEN FUR DIE ANBRINGUNG VON LinQ ZUBEHOR AM TRAXTER

- Kein Werkzeug erforderlich: Zubehor schnell von
Hand anbringen und abnehmen.

» Statten Sie Ihr Can-Am in Nullkommanichts fir
spezielle Aufgaben aus.

= Robustes Montagesystem, das dem rauesten Gelande
gewachsen ist.

LinQ ZUBEHOR

MIT 16"-BASIS

Neu LinQ 20 I-Kraftstoffbehalter
715007822

TRAXTER G1

TRAXTER G2

Neu LinQ 14,5 I-Kraftstoffbehalter
295100950

Neu Starre LinQ 18 I-Kiihlbox
715010491 - Schwarz

Neu LinQ 20 I-Kiihlbox
295101257 - Grau

LinQ 43 I-Kiihlbox
715007825 - Schwarz
715009276 - Grau

LinQ Werkzeugsatz
715006829

LinQ Werkzeugbox
715008111

Halbstarre LinQ 21 |-Tasche
860202449

LinQ 17 I-Sporttasche
860202447

Modulare LinQ Box
715005494 - (10 1)
715007112 (20 1)
715006830 - (30 1)

LinQ 40 I-Roll-Top-Tasche
715008110

LinQ Explorer-Tasche - 100 |
295101016

Halbstarre LinQ 20 I-Kiihlbox
295101252

LinQ ZUBEHOR

MIT 36"-BASIS

LinQ 45 I-Transportbox
715003879

LinQ 86 I-Gepackbox
715004923

LinQ 43 I-Audio-Transportbox
715003018

LinQ 53 I-Transportbox
715006997

LinQ 30 I-Kiihlbox
715004778 - Schwarz

LinQ 35 I-Kiihlbox
715006998 - Schwarz

LinQ Premium-Verstautasche von OGIO
715002923 - Schwarz

LinQ Schwerlastkorb
715001215

Flacher LinQ Korb
715004282

NeuLinQ 90 I-Transportkorb
715005274

LinQ HALTER

LinQ Geratehalterungen
715005340

LinQ Werkzeughalter
715007358

Ladeflache
(lange LinQ Box)
G1 6x6 & PRO

LinQ
Gepacktrager
715006140

und Ski-Doo Motorschlitten.

LinQ Basis-
Installationsbau-
satz

715008125

LinQ Basis-
Installationsbau-
satz

715008125

Adventure

Dachgepécktrager

715003870 /
715004391

Nicht kompatibel

Erhohter
Gepacktrager
715005447

+ Montage der LinQ Anker mit einem Mittenabstand von 16"
= Geringere Belastbarkeit als das LinQ Zubehor fir die 36"-Basis.
= Zur Verwendung an Can-Am ATVs und SxS-Fahrzeugen, Can-Am Spyder and Ryker, Sea-Doo Jetbooten

Nicht kompatibel

LinQ Basis-
Installationsbau-
satz

715008125

LinQ Basis-
Installationsbau-
satz

715008125

Nicht kompatibel

Nicht kompatibel

Nicht kompatibel

LinQ Basis- LinQ Basis-
Installationsbau- Installationsbau- : ;
LinQ Basis-
satz satz Installationsbau-
715008125 715008125 satz
715008125
: " Keine weiteren
Nicht kompatibel Anforderungen
LinQ Basis- LinQ Basis- LinQ Basis-
Installationsbau- Installationsbau- Installationsbau-
satz satz satz

715008125

715008125

715008125

Ladeflache
(kurze LinQ Box)

LinQ
Basis-Installati-
onsbausatz

715008125

Gepacktrager
715009148 /
715009170

LinQ
Basis-Installati-
onsbausatz

715008125

Nicht kompatibel

LinQ
Basis-Installati-
onsbausatz

715008125

» Montage an LinQ Gepacktragern, die haufig an Can-Am Gelandefahrzeugen angebracht werden.
= Hohere Belastbarkeit als das LinQ Zubehor fir die 16"-Basis.
+ Einsatz beschrankt auf Can-Am ORV Gelandefahrzeuge.

Nicht kompatibel

Keine weiteren
Anforderungen

Keine weiteren
Anforderungen

Keine weiteren
Anforderungen

Keine weiteren
Anforderungen

Nicht kompatibel

Nicht kompatibel

Nicht kompatibel

Keine weiteren
Anforderungen

Nicht kompatibel

Nicht kompatibel

Nicht kompatibel

LinQ
Basis-Installati-
onsbausatz

715008125

LinQ
Basis-Installati-
onsbausatz

715008125

Nicht kompatibel

LinQ
Basis-Installati-
onsbausatz

715008125

Keine weiteren
Anforderungen

Keine weiteren
Anforderungen

Keine weiteren
Anforderungen

Nicht kompatibel

Nicht kompatibel

Nicht kompatibel

Keine weiteren
Anforderungen

Nicht kompatibel

Seitenwandmon-
tage
LinQ Adapter
715003058

Nicht kompatibel

Seitenwandmon-
tage
LinQ Adapter
715003058

LinQ
Basis-Installati-
onsbausatz

715008125

Keine weiteren
Anforderungen

LinQ
Basis-Installati-
onsbausatz

715008125

Keine weiteren
Anforderungen




Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,

NEU LinQ 20 I-Kraftstoffbehalter Traxter G2 MAX 715007822

+ Schnelle, einfache und sichere Anbringung durch LinQ System.

+ Verschuttsichere GieBtllle fiir einfache Verwendung.

» 20 Liter Fassungsvermdgen.

= Entspricht der neuen Norm flir Flammschutzvorrichtungen (FMD, Flame Mitigation Device).
+ Abmessungen: 30,5 cm x 48,3 cm x 30,5 cm (Lx B x H)

- Lokale Vorschriften flir den Kraftstofftransport beachten.

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,
Traxter G2 MAX

NEU LinQ 14,5 I-Kraftstoffbehalter 295100950

+ Schnelle und einfache, sichere Installation mit dem LinQ Zubehd&rsystem.
- Einfaches AusgieBen durch verschittsichere GieBtille.

» 14,5 Liter Fassungsvermogen.

» Abmessungen: 33,0 cm x 48,3 cm x 22,9 cm (Lx Bx H)

Hinweis: Kraftstoffbehalter kdnnen nicht gestapelt werden.

- Lokale Vorschriften flir den Kraftstofftransport beachten.

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,

NEU Starre LinQ 18 I-Kiihlbox Traxter G2 MAX 715010491

+ Die vielseitige LinQ 16"-Konfiguration eignet sich fir viele Fahrzeuge.

= Im Schleudergussverfahren gefertigte Konstruktion, robust und starr.
Eingegossene Griffe flr schnelles Anbringen und Abnehmen.

» Hochwertige Isolierung flir optimale Eisriickhaltung.

- Abgedichteter Deckel zum luft- und wetterdichten VerschlieBen.

Ergonomisches und sicheres Verriegelungssystem fiir herausragende Dichtigkeit.
+ 18 Liter Fassungsvermdégen.

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,

NEU LinQ 20 I-Kiihlbox Traxter G2 MAX 295101257

+ LinQ Befestigung fiir schnelle, einfache und sichere
Aufbewahrung.

+ Mit nur einer Vierteldrehung arretiert.

= Hochwertige Isolierung fiir optimale Eisrlickhaltung.

+ Halt Eis 5 Tage lang kalt.

= Im Schleudergussverfahren gefertigte Konstruktion fiir

» Fasst vierunddreiBig 355 ml-Dosen.

= 20 Liter Fassungsvermaogen.

= AuBenmaBe: 52 cm (L) x 38 cm (B) x 35 cm (H).
= InnenmaBe: 39 cm (L) x 26 cm (B) x 23 cm (H).

« LinQ Basis-Installationsbausatz (715008125) fir die
Anbringung erforderlich.

auBergewdhnliche Steifigkeit und Langlebigkeit.

= Abgedichteter Deckel zum luft- und wetterdichten
VerschlieBen.

- Stabile Griffe erleichtern den Transport.

+ Horizontale Verriegelungsgriffe ermoglichen die
Anbringung von LinQ Lite Zubehor.

Hinweis: Kann nicht auf dem stapelbaren LinQ Kraftstoffbehélter
angebracht werden.

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,

NEU Halbstarre LinQ 20 I-Kiihlbox Traxter G2 MAX 295101252

» ReiBverschlusstasche unter dem Deckel fiir schnellen
und einfachen Zugriff.

= Herausnehmbares Innenfach fiir einfache Reinigung.

= Tragegriffe flr einfachen Transport.

» Fasst zwolf 355 ml-Dosen.

= Abmessungen: 48,3 cm x 33,0 cm x 25,4 cm (L x B x H).

» Isoliert, wasserbestandig und mit einem
Fassungsvermdgen von 20 |.

= Schnelle, einfache und sichere Anbringung durch
LinQ System.

+ Anbringung mit einem Satz LinQ
Befestigungselementen.

= Weiche Kuhlbox fir eintagige Nutzung.
+ Netztasche oben auf dem Deckel.

B 715007825 - Schwarz
715009276 - Grau

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,

LinQ 43 I-Kiihlbox Traxter G2 MAX

Die vielseitige LinQ 16"-Konfiguration eignet sich fiir + Inklusive Trockenkorb zum Schutz von Gegenstanden.

viele Fahrzeuge.

Hochwertige, spritzgegossene, schlagfeste
Polypropylen-AuBenschale fiir auBergewohnliche
Robustheit.

Hochwertige Isolierung fiir optimale Eisrlickhaltung.

+ Dickere Isolierung an der Unterseite zur Isolierung
gegen die Fahrzeugwarme.

» 43 Liter Fassungsvermdgen.

- LinQ Befestigung flir schnelle, einfache, sichere
Aufbewahrung.

= Mit nur einer Vierteldrehung arretiert.
+ Stabile Griffe erleichtern den Transport.

= Horizontale Verriegelungsgriffe ermoglichen die
Anbringung von LinQ Lite Zubehor.

CAN-AM TRAXTER ZUBEHOR

= Ablassstopfen an der Unterseite zum Ablassen von

Wasser.

» Neues ergonomisches und sicheres

Verriegelungssystem fiir herausragende Dichtigkeit.

= Die KiihIbox kann mit einem Vorhangeschloss

verschlossen werden.

= Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle

zu entnehmen.
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715005494 - (101)

R Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, 715007112 (201)
Modulare LinQ Box Traxter G2 MAX 715006830 - (30 1)

= Ermdglicht das Stapeln von weiteren modularen Boxen, um immer die richtige Ausriistung zur Hand zu haben.
= So haben Sie immer die richtige BoxgroBe fir alles, was Sie dabei haben wollen.

+ Kann auf jeder LinQ Basis mit einer Breite von 16" (40,6 cm) angebracht werden.

= Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

. .. . R Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,
Thermo-Einsatz fiir die modulare LinQ Box (10 1) Traxter G2 MAX 219401110

+ Isolierte Auskleidung.

- Passt sehr gut in die modulare LinQ Box (10 1).

» Fasst sieben 355 ml-Dosen.

+ Halt Eis einen ganzen Tag lang kalt.

= Innenmafe: 22,9 cm x 43,2 cm x 6,4 cm (L x B x H)

. Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,
LinQ Werkzeugbox Traxter G2 MAX 715008111

» Hochprazise HDPE-Spritzgusskonstruktion sorgt fiir Steifigkeit und Langlebigkeit.
» Maximal 19 Liter Fassungsvermdgen.

- Wetterfeste, abgedichtete und abschlieBbare Abdeckung.

« Einfaches, werkzeugloses System flir sekundenschnelles Anbringen/Abnehmen.
= Alle Vorteile von LinQ - einfach, schnell und sicher.

= Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,

LinQ Werkzeugsatz Traxter G2 MAX 715006829
Beinhaltet:
- Seitenschneider - Langnuss 19 mm - Torx-Nuss T40 - Schllssel 13 mm
- Spitzzange ¥"- Antrieb — Sechskant %"-Antrieb - Schliissel 10 mm
- Gripzange - Nuss 18 mm %"-Antrieb - Torx-Nuss T30 - Schliissel 8 mm
3. -
- Ratschenschlissel - Langnugs 17mm 7e"-Antrieb + Anbringungsort und
3%"-Antrieb %"- Antrieb - Sechskant - Torx-Nuss T20 -voraussetzungen sind der
- 6"-Ratschenverlange- - Nuss 15 mm 3&"-Antrieb %"-Antrieb Tabelle zu entnehmen.
rung - Nuss 13 mm %"-Antrieb - Gelenkgriff %"-Antrieb
- Integrierte Ablage fiir - Nuss 10 mm %"-Antrieb ~ * Kombischlisselsatz:
CVT-Riemen (Riemen - Nuss 8 mm %"-Antrieb - Schlussel 19 mm
nicl;]t ilm Lieferumfang - Schliissel 18 mm
enthalten) - Schlissel 15 mm
. Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,
Halbstarre LinQ 21 I-Tasche Traxter G2 MAX 860202449

Halbstarre, erweiterbare Tasche.

» Alle Vorteile von LinQ - einfach, schnell und sicher.

- Einfaches, werkzeugloses System flir sekundenschnelles Anbringen/Abnehmen.
Erfordert LinQ Basis-Installationsbausatz.

+ 21 Liter Fassungsvermdgen.

= Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

. Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,
LinQ 17 I-Sporttasche Traxter G2 MAX 860202447

= Alle Vorteile von LinQ - einfach, schnell und sicher.

17 Liter Fassungsvermaogen.

+ Der thermogeformte Taschenboden aus HDPE (hochdichtes Polyethylen) sorgt fiir Steifigkeit und Langlebigkeit.
= Starrer Boden, halbstarres Oberteil.

+ Einfaches, werkzeugloses System fiir sekundenschnelles Anbringen/Abnehmen.

= Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

. Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,
LinQ Roll-Top-Tasche Traxter G2 MAX 715008110

» Komplett wasserdichte Roll-Top-Tasche fiir die sichere Unterbringung Ihrer Ausriistung.
+ Mit LinQ Befestigung und duBerst stabilem, starrem Kunststoffboden.
Aufbewahrungslésung mit groBem Fassungsvermaogen (40 |).

» Boden mit Schaumstofffutter fiir zusatzlichen Schutz der Ausristung.

= Integrierter Handgriff flir problemlosen Transport zum/vom Fahrzeug.

» Abmessungen: 35,6 cm x 48,3 cm x einstellbare Hohe (L x B x H)

= Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.




Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,

LinQ Explorer-Tasche Traxter G2 MAX 295101016
= 100 Liter wasserdichter Stauraum. = Lasst sich in einen Rucksack verwandeln, wenn Sie von
+ In Sekundenschnelle mit dem werkzeuglosen Ihrer Maschine absteigen.
LinQ Zubehdrsystem angebracht. « Faltbar, wenn sie nicht vollgepackt ist, mit Riemen an
- Spezielles Fach fiir grundlegendes Zubehdr fiir beiden Seiten.
Registrierung, Fihrerschein, Versicherung und mehr. + Abmessungen: 66,0 cm x 45,7 cm x 35,6 cm (L x B x H)

» Exklusives D.E.S.S.-Schlusselfach.

+ AuBeres Schnellzugrifffach fiir kleine Gegenstande wie
Schlissel und Geldbdrsen.

LinQ ZUBEHOR MIT 36"-BASIS

LinQ 90 I-Transportkorb

Traxter G2, Traxter G2 MAX | 715005274

LinQ 45 I-Transportbox

+ Aus Polyethylen.

= 90 | Fassungsvermdgen.

Einfacher Ein- und Ausbau mit dem LinQ System.

» 6 Griffe auf der Kontur zum einfachen Anbringen von Gummiseilen.

= Moglichkeit zur Installation der Werkzeughalter (715008896) am Korb.

Traxter G1, Traxter G1 MAX 715003879

LinQ 86 I-Gepackbox

= Halt die Ladung wahrend der Fahrt fest und sicher.
Mit LinQ Befestigung fiir problemloses Anbringen und Abnehmen.
» Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Traxter G1, Traxter G1 MAX 715004923

LinQ 43 I-Audio-Transportbox

= AbschlieBbar und witterungsbestandig.
+ Halt die Ladung wéhrend der Fahrt fest und sicher.
= Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Traxter G1, Traxter G1 MAX 715003018

8

LinQ 53 I-Transportbox

Eine preisguinstige und schnelle Lésung, um auf Ihrer nachsten Fahrt Musik und Stauraum zu haben.
+ Die Anbringung erfordert keinen Platz in der Kabine und erméglicht Hérgenuss bei mittleren Geschwindigkeiten.

= Lasst sich problemlos anbringen und abnehmen, so dass Sie Ihr Gepéack gut geschitzt und sicher unterbringen/
transportieren kénnen.

Der Bluetooth-fahige Empfanger und die 16,5 cm-Lautsprecher sind verdeckt montiert und in die Abdeckung integriert.

+ Die automatische Abschaltfunktion schiitzt Ihre Batterie, indem das System nach 10 Minuten Nichtbenutzung
abgeschaltet wird.

+ Bedienfeld mit Hintergrundbeleuchtung perfekt fiir Nachtfahrten geeignet.
- Wasserbestandige Lautsprecher.
Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Traxter G2, Traxter G2 MAX 715006997

LinQ 30 I-Kiihlbox

= Aus Polyethylen.

+ 53| Stauraum.

+ Einfacher Ein- und Ausbau mit dem LinQ System.

= Neues ergonomisches und widerstandsfahiges Verriegelungssystem fiir herausragende Dichtigkeit.
Méglichkeit zum Anbringen von LinQ 16"-Zubehor auf der Abdeckung zum Erhéhen der Ladekapazitat.
+ Moglichkeit zur Installation der Werkzeughalter (715008896) an der Box.

= AbschlieBbar tiber ein Schloss auf der Vorderseite der Box (2 Schlissel enthalten).

Traxter G1, Traxter G1 MAX Ml 715004778 - Schwarz

CAN-AM TRAXTER ZUBEHOR

- Lasst sich ohne Anderungen am Fahrzeug anbringen.

- Die im Schleudergussverfahren gefertigte Konstruktion wartet mit auBergewodhnlicher Steifigkeit und Langlebigkeit auf.
Hochwertige Schaumstoffisolierung fiir optimale Eisrlickhaltung.

» Schutz von Lebensmitteln durch integriertes, vollstdndig herausnehmbares Fach.

- Robuste Gummiverriegelungen halten die Abdeckung fest verschlossen.

Witterungsbestandig.

= Praktischer Ablassstopfen.

= Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.
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LinQ 35 I-Kiihlbox

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715006998

S

LinQ Premium-Verstautasche von OGIO

System.

LinQ Montage firr effiziente und sichere Aufbewahrung,
mit nur einer Vierteldrehung arretiert.

Einfach anzubringen und abzunehmen durch das LinQ

Anbringung in einer LinQ 36"-Konfiguration.

Hergestellt aus Polyethylen fiir auBergewdhnliche
Steifigkeit und Langlebigkeit.

» 35 | Stauraum.

+ Sicherung der Kithlbox am Fahrzeug mit dem LinQ
Schloss (860201968).

» Hochwertige Schaumstoffisolierung flir optimale
Eisriickhaltung.

Traxter G1, Traxter G1 MAX

- Eingegossene Griffe flir schnelles Anbringen und

Abnehmen.

+ Optional kann eine LinQ Lite Schiene mit 5 Schlitzen an

der Seite und an der Riickseite der KiihIbox angebracht
werden.

= Ein Trockenkorb zum Schutz lhrer Lebensmittel vor

Wasser ist im Lieferumfang enthalten.

= Ablassstopfen an der Unterseite, um Giberschissiges

Wasser loszuwerden.

= Das neue ergonomische und robuste

Verriegelungssystem sorgt dafiir, dass der Deckel fest
verschlossen ist.

+ Innovative Mdglichkeit, 12 Dosen (355 ml)

unterzubringen.

= Kann nicht auf dem vorderen Gepacktrager montiert

werden.

B 715002923 - Schwarz

» Anbringung und Abnahme ohne Werkzeug dank LinQ System.
+ 65 |-Gepacktasche in Halbhartschalenausfiihrung - ideal, um darin alles Benotigte auf lhrem Fahrzeug zu

transportieren.

+ Verschluss mit Schnalle und elastischen Gurten, mit Gummidichtung zum Schutz vor eindringendem Staub.
- 3-teiliger Deckel fiir teilweisen oder vollstandigen Zugriff auf Ihre Tasche.

+ Trennelemente im Inneren flir optimale Organisation des Tascheninhalts.

» Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ Schwerlastkorb Traxter G1, Traxter G1 MAX 715001215
= Aus hochfestem, niedriglegiertem Stahl.

g » Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Flacher LinQ Korb Traxter G1, Traxter G1 MAX 715004282

-

RANSPORTBOXEN & GEPACKTRAGER

+ Flacher, offener Korb zur VergroBerung des Laderaums.

» Perfekt fiir einfachen Zugriff auf Werkzeug, Seile, Seilwinden- und Raumschildzubehor.

= Mehrere Befestigungspunkte fiir Verzurr- oder Spanngurte.

+ Aus schlagfestem, spritzgegossenem Polypropylen.

» Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

NEU LinQ Transportbox fiir die Ladeflache

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,
Traxter G2 MAX

715009165

“

LinQ Heckklappenverlangerung

Fir die Ladeflache konzipierte, groBe (150 I) und witterungsbesténdige Multifunktions-Werkzeugbox.
Die im Schleudergussverfahren gefertigte Konstruktion wartet mit auBergewdhnlicher Steifigkeit und

Langlebigkeit auf.

Mit integrierten Becherhaltern und integrierter Nut zum Schneiden von Rohren oder flr 2 x

4-Zuschnitte.

» Mit LinQ Befestigung flir problemloses Anbringen und Abnehmen.

Die GroBe ermoglicht die Installation von zwei Werkzeugkasten auf der Ladeflache (die
Heckklappenverlangerung ist nicht mit zwei LinQ Transportboxen fiir die Ladeflache kompatibel).

+ Doppelte Seitenoffnungen mit verriegelbaren Abdeckungen und Gummiverriegelungen.

Traxter G1, Traxter G1 MAX

(auBer 6x6 und PRO Modelle)

715002464

LinQ Reifenhalter

- Bietet zusatzlichen Laderaum im Heck, wenn die
Heckklappe gedffnet ist.

= Barriere im Stil eines Stahlrohrsystems zur Befestigung
auf den Seitenwanden der Ladeflache mithilfe des
LinQ Systems fiir einfache und werkzeuglose Montage.

+ Kann an verschiedenen Stellen der Ladeflache als
Trennelement fiir die Ladung montiert werden und
verhindert, dass groBere Gegenstande hinten
herunterfallen.

» Lasst sich ordentlich verstauen und bietet zusatzlichen
Schutz fiir den Kabinenbereich, da sie als Mini-
Kopfschutztrager kopfiiber an der vorderen
Ladeflachenwand montiert werden kann.

» Korrosionsschutzschicht mit haltbarer
Pulverbeschichtung.

= Nicht kombinierbar mit den festen Heckfenstern von
Traxter MAX-Modellen, die vor Januar 2021 hergestellt
wurden.

Traxter G1, G2 (auBer 6x6 & PRO Modelle),

Traxter G1 MAX, Traxter G2 MAX

715003448

= Ersatzreifenhalter fir Transportbox.
- AuBerst stabile Stahlkonstruktion.

» Korrosionsschutzschicht innen und auBen, mit haltbarer
Pulverbeschichtung.

» Zur Befestigung auf den Seitenwéanden der Ladeflache
mithilfe des LinQ Systems fiir einfache und werkzeuglose
Montage.

= Kombinierbar mit der Erweiterung fir Ladeflachenwand.

+ Verwendet das Standard-Radbolzenmuster von BRP fiir
die Montage des Reifens (inkl. Muttern).

+ Fir die Unterbringung von BRP Reifen bis zu einer GréBe
von 28" (Felge nicht enthalten).

» Ermoglicht dank LinQ System die schnelle Anbringung in
verschiedenen Positionen.

+ Nicht kompatibel mit Ladeflachenseilwinde.



LinQ Gepacktrager

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715006140

LinQ Gepacktrager vorne

- Robuste, stabile Ablage aus Stahl.

+ Einfache Installation ohne Werkzeuge dank LinQ System.
» Ermdglicht die Anbringung von LinQ Zubehdr.

- Gleichzeitige Montage von 2 Ablagen moglich.

» Ermoglicht das Verstauen auf der Ladeflache in mehreren
Ebenen (fasst einen 19 |-Eimer).

Traxter G1, Traxter G1 MAX

= Damit bleibt Ihr Gepéck sicher an Ort und Stelle.

» Mehrere Befestigungspunkte flr Verzurr- oder
Spanngurte.

+ Set enthélt die LinQ Basis.
= Sorgt fiir mehr nutzbaren Platz in der Transportbox.

715006064

+ Frontgepécktrager in markanter Optik zur Montage auf
der Haube des Fahrzeugs. Bietet zusétzlichen Stauraum.

- AuBerst stabile Konstruktion aus Stahlrohr mit 3,2 cm
Durchmesser.

= Korrosionsschutzschicht innen und auBen, mit haltbarer
Pulverbeschichtung.

= Hochklappbar flir problemlosen Zugang zum
Wartungsbereich.

+ Erméglicht die Anbringung von LinQ Zubehdr (speziell
zur Verwendung mit dem flachen LinQ Korb
(715004282)).

Set enthélt die LinQ Basis.

» Mehrere Befestigungspunkte fiir Verzurr- oder
Spanngurte.

» Fir die Anbringung ist der Rancher-Rammschutz
(715005410) oder der Rammschutz vorne (715005410
oder 715005754) erforderlich.

+ Ein groBartiger Ort, um wéhrend der Arbeit auf dem Feld
Werkzeuge aufzubewahren.

LinQ HALTER

NEU LinQ Lite Geratehalter

Traxter G2, Traxter G2 MAX

| 715009201

NEU LinQ Lite Action-Kamerahalterung

- Hergestellt mit starken Magneten, auf die Sie sich auch
beim Fahren in unwegsamem Gelénde verlassen
kénnen.

+ Enthalt alles Notwendige zur Installation lhrer
elektronischen Lieblingsgerate: 2 vormontierte Can-Am
Platten mit 3M-Mehrflachenkleber.

» 360°-Verstellung fiir ein verbessertes Fahrerlebnis und
mehr Immersion.

= Dank der sicheren LinQ Lite Befestigung lasst sich die
Halterung in Sekundenschnelle anbringen und
abnehmen.

Traxter G2, Traxter G2 MAX

» Robuste Konstruktion aus Kunststoff und Aluminium
ermdglicht optimale Integration und einfache
Installation.

» Kombinierbar mit der Handy-Halterung (715008786).

» Bietet sicheren Halt fiir die meisten Tablets und
Smartphones mit Abmessungen zwischen 13 cm und
25,4 cm (mit Schutzhille).

295101139

LinQ Lite Becher

+ LinQ Lite Befestigungssystem fiir Kameras.

- Bietet groBartige Perspektiven fiir die Aufnahme von Fotos und Videos.
- Die 360°-Positionierung ermdglicht perfektes Filmen und Fotografieren.

+ Fir sicheren Halt der Geréte konzipiert.
= Schnelles, einfaches Anbringen und Abnehmen.

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715007804

LinQ Werkzeughalter

= Halten Sie Ihr Getrank in Reichweite.

sicher in Position.

Flexible Lamellen passen sich an verschiedene GroBen von Getrankebehéltern an und halten diese

Da keine dauerhafte Installation erforderlich ist, kdnnen Sie den Halter fast tiberall anbringen.

» Anbringung ohne Werkzeug, leicht von A nach B zu bewegen.

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,

Traxter G2 MAX

715007358

4

LinQ Geratehalterungen

 Besonders vielseitiger Werkzeughalter.

= Praktische Schwenkverriegelung erméglicht die Unterbringung von Werkzeug in jeder Ausrichtung.

Kann auf den Ladeflachenwénden, am Deluxe-Kopfschutztrager, an der Erweiterung fur Ladeflachenwand, am

Adventure Dachgepacktrager oder dem erhdhten LinQ Gepéacktrager angebracht werden.
+ Bei Montage am Kopfschutztrager oder an der Erweiterung fiir Ladeflachenwand wird fiir die Installation der

LinQ Adapter bendétigt.
» Set enthélt 2 Stlick.

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,

Traxter G2 MAX

715005340

vy

CAN-AM TRAXTER ZUBEHOR

- Stabile und flexible Halterungen sorgen fiir die passgenaue Befestigung verschiedenster Gegenstéande mit einem

Durchmesser von 2,5 cm bis 10 cm.

mehr.

- Robustes Basissystem fiir harteste Einsétze konzipiert.

Robuste Konstruktion fiir den Transport von Bogen, Angelruten, Rechen, landwirtschaftlichen Geraten und vielem

Entriegelungsknopf zum Offnen der Halterungen sorgt fiir schnellen Zugriff auf das Werkzeug.

+ Fur den problemlosen Transport Ihrer Werkzeuge. Sie kdnnen die Gerétehalterungen einfach in das LinQ System

einrasten lassen.
+ Um 360° drehbar.
+ Set enthélt 2 Stlick.
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LinQ BEFESTIGUNG

LinQ Adapter Traxter G1, Traxter G1 MAX | 715003058

= + Ermdglicht die Anbringung des LinQ Werkzeughalters an der Erweiterung fir Ladeflachenwand, am Adventure
Dachgepécktrager oder am Deluxe-Kopfschutztrager.
. = Erhéltlich als Packung mit 4 Stiick.
£
X i

. Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,
LinQ Schloss Traxter G2 MAX 860201968

» Einfache Moglichkeit zur sicheren Befestigung der meisten LinQ Zubehérartikel.
+ Die Schlossabdeckung schiitzt das Schloss vor den Elementen.

» Korrosionsbesténdig.

= Packung mit 1 Stlick, enthéalt 2 Schlissel.

+ Nicht kombinierbar mit der LinQ 16 I-Kiihlbox, der LinQ Werkzeugbox, dem LinQ Werkzeughalter oder den
LinQ Geréatehalterungen.

. . R Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,
LinQ Basis-Installationsbausatz Traxter G2 MAX 715008125

- Einzigartige Befestigungsvorrichtung fiir die Verwendung mit sémtlichen Zubehorteilen aus dem LinQ System.
+ Beinhaltet: 2x LinQ Gepack-Basis und Montageteile.

. . Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,
LinQ Ersatzteil Traxter G2 MAX 715010798

hd 4
GEPACK & AUFBEWAHRUNG

NEU Gepacktrager mit mehreren

+ Einzigartige Befestigungsvorrichtung fiir die Verwendung mit sémtlichen Zubehorteilen aus dem LinQ System.
= Ohne Werkzeug anbring-/abnehmbar.
+ Set enthalt 2 Stlick.

Positionierungsmaoglichkeiten Traxter G2 715009148
+ Aus strapazierfahigem, gestanztem Stahlblech mit + Mehrere Verzurrpunkte an den Seiten, damit Sie Ihre
pulverbeschichteter Oberflache. Ausristung festzurren kénnen.
+ Tragfahigkeit von bis zu 32 kg. + Passt auf das Dach, ohne dass auBer einem Sportdach
« Transportkorbfliche von 79 cm x 135 cm. weitere Voraussetzungen erfiillt sein missen.
- 2 LinQ Anker an jeder AuBenseite fiir + Kann auch mit dem Gepécktrager-Montagesatz
LinQ Werkzeughalter (715007358). (715010079) tber der Ladeflachenwand oder mit dem

.. . . Gepéacktrager-Montagesatz (715010078) an der
Am Boden der Ladewanne kdnnen zahlrelche LinQ Erweiterung fur Ladeflachenwand montiert werden.
Anker angebracht werden, um verschiedene

LinQ Zubehérartikel zu befestigen. 7 verschiedene + Nicht kombinierbar mit MAX-Modellen oder Audio-Dach.
Positionen fiir LinQ 16" und 2 fiir LinQ 36" verfiigbar.

= Integrierte Befestigungspunkte an der Vorderseite flir
LED-Leuchtenleisten (715008745 oder 715008747).

NEU Gepacktrager MAX Traxter G2 MAX 715009170

« Aus strapazierfahigem, gestanztem Stahlblech mit « Integrierte Befestigungspunkte an der Vorderseite fiir
pulverbeschichteter Oberflache. LED-Leuchtenleisten (715008745 oder 715008747).

+ Tragfahigkeit von bis zu 32 kg. + Mehrere Verzurrpunkte an den Seiten, damit Sie lhre

« Transportkorbflache von 155 cm x 135 cm. Ausriistung festzurren kGnnen.

+ 4 LinQ Anker an jeder AuBenseite fur * Nur Dachmontage.
LinQ Werkzeughalter (715007358). - Die Installation des Sportdachs ist erforderlich.

+ Am Boden der Ladewanne kénnen zahlreiche LinQ + Nicht mit dem Audio-Dach kombinierbar.

Anker angebracht werden, um verschiedene
LinQ Zubehorartikel zu befestigen. 14 verschiedene
Positionen fiir LinQ 16" und 4 fiir LinQ 36" verfugbar.




NEU Gepacktrager-Montagesatz fiir Erweiterung
fur Ladeflachenwand

Traxter G2, Traxter G2 MAX 715010078

» Ermoglicht die Anbringung des Gepacktragers mit mehreren Positionierungsmoglichkeiten
(715009148) an der niedrigen oder hohen Ladeflachenwand (715009590, 715010833 oder 715009166).

NEU LinQ Gepacktrager-Montagesatz fiir

Ladeflache Traxter G2, Traxter G2 MAX 715010079
N » Ermoglicht die Anbringung des Gepacktragers mit mehreren Positionierungsmoglichkeiten
(715009148) auf der Ladeflache.
» Ermoglicht einen Abstand von 40 cm.
+ LinQ System flir schnelle Montage und Demontage.
NEU Klappbare Heckklappenverlangerung Traxter G2, Traxter G2 MAX 715009179

- Klappbare Heckklappenverlangerung, die im Fahrzeug verstaut werden kann und bei Bedarf immer zur Stelle ist.
» Mihelose Montage mithilfe der Heckklappenverschlussschrauben. Einfach die Seiten ausklappen und einhaken.
+ Kann schnell und vollstandig ohne Werkzeug vom Fahrzeug abmontiert werden.

= Im Schleudergussverfahren gefertigte Kunststoffkonstruktion fir robuste Haltbarkeit.

+ Bietet zusatzlichen Laderaum im Heck, wenn die Heckklappe gedffnet ist.

Erhohter Gepacktrager Traxter G1, Traxter G1 MAX 715005447

+ Vielseitiger, mit LinQ installierter Trager, der eine zweite Ablageebene schafft.
« Einstellbare Hohe von der mittleren Kabinenhdhe bis zur Dachlinie
= Der modulare Korb mit herunterklappbarer Vorder- und Ruickseite passt sich an verschiedene Lasten an.

+ Mehrere Haken und Aussparungen ermdglichen es, Gegenstéande sowohl innerhalb als auch auBerhalb des
Gepacktragers aufzuhangen.

+ Der Korb ist fiir verschiedene LinQ Positionen ausgelegt.
= Ein unter dem Korb montierbares Gepacknetz bietet als hdngendes Aufbewahrungsnetz zuséatzlichen Stauraum.
+ Auf dem Traxter Pro und dem Traxter 6x6 kdnnen 2 Trager installiert werden.

Aufhangungssatz fiir Aufbewahrungsbox Traxter G1, Traxter G1 MAX 715005449

» Vielseitiger Halter fiir eine Standard-Aufbewahrungsbox.

= Der einstellbare Halter erméglicht mehrere Positionen der Boxen: am Kopfschutztrager, innen an der Seitenwand und
auBen an der Seitenwand.

+ Inklusive Aufbewahrungsbox mit Can-Am-Logo.
+ Bei Verwendung auBerhalb der Ladewand wird ein Verstérkungselement fiir auBen angebrachte Ladung empfohlen.

Can-Am-Aufbewahrungsbox
(Nicht abgebildet) Traxter G1, Traxter G1 MAX 708303237

= Konventionelles Aufbewahrungsfach 33 cm x 33 cm aus Kunststoff mit Can-Am-Logo.
+ Durch die Perforierung am Boden wird die Ansammlung von Wasser und Schmutz vermieden.

Verstarkungselement fiir auBen angebrachte

Ladung
(Nicht abgebildet) Traxter G1, Traxter G1 MAX 715006198
= Wird seitlich an der Ladeflache angebracht, um bei auBen angebrachten Lasten die Ladeflachenwand zu verstarken.
+ Empfohlen bei Verwendung der Aufbewahrungsbox und/oder des auBen montierten Gewehr- und Werkzeughalters
(auBer Traxter 6x6 & PRO).
. Traxter G2, Traxter G2 MAX (auBer X
NEU Kopfschutztrager mr-Modelle) 715009171
» Schiitzt Kabinen-Einbauten vor der Ladung. + VergroBert bei Verwendung in Kombination mit der
+ 4 LinQ Anker in den Rahmen integriert. Erweiterung flr Ladeflachenwand (715009590 &

+ Schmiedestahlecke, an der Sie Zurrgurte anbringen 7150091 _66) cile K.apaznat des Laderau.ms. .
kénnen, um Ihr Material zu sichern. + Erforderlich fuir die Montage der Erweiterung flr
Ladeflachenwand - Hoch (715009590).

» Komplett mit Drahtgitterdesign. . o ) .
= Nicht kombinierbar mit dem Schnorchelkit (715009151).

= Kombinierbar mit LinQ Gewehrkoffer (715009240).
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Deluxe-Kopfschutztrager Traxter G1, Traxter G1 MAX 715002423

= Schitzt Kabinen-Einbauten vor der Ladung.

+ VergroBert bei Verwendung in Kombination mit der Erweiterung fir Ladeflachenwand (715002421) die Kapazitat des
Laderaums.

+ Erforderlich fiir die Montage der Erweiterung fiir Ladeflachenwand (715002421).
= Kompatibel mit Werkzeug-Befestigungsschiene.

NEU Erweiterung fiir Ladeflachenwand - Niedrig | Traxter G2, Traxter G2 MAX 715009166

= Erhohen Sie Ihre Transportbox mit dieser Erweiterung - AuBenverkleidungen aus robustem, glasfaserverstarktem
fir die Ladeflachenwand um bis zu 422 mm. Kunststoff mit LinQ Nano Ankern.

» Ermdglicht die Installation des Gepéacktragers mit + 2 LinQ Anker an den Enden jeder Verkleidung zur
mehreren Positionierungsmaglichkeiten tber der Befestigung von LinQ Werkzeughaltern (715007358).
Ladeflache, um eine zweite Ablageebene zu schaffen. « Jedes obere Ende ist mit einem Lineal ausgestattet, um

= Stahlrohrkonstruktion mit eéinem Durchmesser von das Messen zu erleichtern.
3,2cm. « Schnelle und einfache Montage.

* Korrosionsschutzschicht innen und auBen, mit haltbarer . Njcht kompatibel mit der Ladefléchenseilwinde
Pulverbeschichtung. (715009419) oder dem Schnorchelkit (715009151).

= Schmiedestahlecke, an der Sie Zurrgurte anbringen
kénnen, um Ihr Material zu sichern.

NEU Erweiterung fiir Ladeflachenwand - Hoch Traxter G2, Traxter G2 MAX 715010833

» Erhohen Sie lhre Transportbox mit dieser Erweiterung AuBenverkleidungen aus robustem, glasfaserverstarktem

fir die Ladeflachenwand um bis zu 755 mm. Kunststoff mit LinQ Nano Ankern.

+ Ermoglicht die Installation des Gepéacktragers mit + 2 LinQ Anker an den Enden jeder Verkleidung zur
mehreren Positionierungsmaglichkeiten tber der Befestigung von LinQ Werkzeughaltern (715007358).
Ladeflache, um eine zweite Ablageebene zu schaffen. + Jedes obere Ende ist mit einem Lineal ausgestattet, um

+ Stahlrohrkonstruktion mit einem Durchmesser von das Messen zu erleichtern.
3,2cm. + Schnelle und einfache Montage.

+ Korrosionsschutzschicht innen und auBen, mit haltbarer . Nicht kompatibel mit der Ladeflichenseilwinde
Pulverbeschichtung. (715009419) oder dem Schnorchelkit (715009151).

» Schmiedestahlecke, an der Sie Zurrgurte anbringen
kénnen, um lhr Material zu sichern.

NEU Erweiterung fiir Ladeflachenwand - Hoch

(fiir Kopfschutztrager) Traxter G2, Traxter G2 MAX 715009590
+ Erhéhen Sie Ihre Transportbox mit dieser Erweiterung + 2 LinQ Anker an den Enden jeder Verkleidung zur
fir die Ladeflachenwand um bis zu 755 mm. Befestigung von LinQ Werkzeughaltern (715007358).
= Ermdglicht die Installation des Gepacktragers mit + Jedes obere Ende ist mit einem Lineal ausgestattet, um
mehreren Positionierungsmaoglichkeiten iber der das Messen zu erleichtern.
Ladeflache, um eine zweite Ablageebene zu schaffen. « Schnelle und einfache Montage.
» Stahlrohrkonstruktion mit einem Durchmesser von .

Erfordert den Kopfschutztrager (715009171).
32cm. o _ - Die Erweiterung fiir Ladeflachenwand (715010833) kann
= Korrosionsschutzschicht innen und auBen, mit haltbarer ohne Kopfschutztrager installiert werden.

Pulverbeschichtung. - Nicht kompatibel mit der Ladeflachenseilwinde

= Schmiedestahlecke, an der Sie Zurrgurte anbringen (715009419) oder dem Schnorchelkit (715009151).
kénnen, um |hr Material zu sichern.

= AuBenverkleidungen aus robustem, glasfaserverstarktem
Kunststoff mit LinQ Nano Ankern.

Traxter G1, Traxter G1 MAX
(auBer G1 6x6 & G1 PRO) 715002421

Erweiterung fiir Ladeflachenwand Traxter G1 6x6 & PRO Modelle 715005411

+ Erhoht die Kapazitat des Laderaums.

= Schnelle, einfache und werkzeuglose Modularitat.

+ Die leicht abnehmbare Hecktlr lasst sich in gedffnetem Zustand verriegeln.
+ Variabel einstellbar auf volle oder halbe Hohe.

= Klappbare obere Paneele in Sekunden abnehmbar.

+ Erfordert den Deluxe-Kopfschutztrager (715002423).

Traxter G1 ab 2018 (auBer Modelle Mossy
Oak Break-Up Country Camo),
Transportboxabdeckung Traxter G1 MAX (auBer Modelle 6x6 und PRO) | 715008306

= Zur Abdeckung aller Gegenstande in |hrer Transportbox.

+ Verhindert das Eindringen von Spritzwasser in die Transportbox.

» Lasst sich nach vorne hin aufrollen.

» Miihelos abnehmbar fiir schnellen Zugriff.

= Nicht kombinierbar mit Zubehor, das hoher als die Transportbox ist.




Abnehmbares Staufach Traxter G1, Traxter G1 MAX 715004344

- Der praktische, abnehmbare Armaturenbrett-Werkzeugkasten sorgt dafir, dass Sie |hre kritische Ausriistung genau
dort haben, wo Sie sie brauchen.

- Bietet 6,3 | Stauraum und Iasst sich dank der Schnappbefestigung im Handumdrehen anbringen und abnehmen.
= Es ist wasserdicht, damit Ihr Inhalt sicher und trocken bleibt.

Herausnehmbarer Aufbewahrungsbehalter -

. Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,
Beifahrer

Traxter G2 MAX

715003314

+ Praktischer Stauraum unter dem Sitz auf der Beifahrerseite.

» Aufbewahrungsbehalter aus spritzgegossenem Polypropylen mit einem Fassungsvermogen von 14 |.

+ Der Behalter lasst sich im Handumdrehen anbringen und abnehmen und wird mit integriertem Griff geliefert.
» Wasserfest.

-

Aufbewahrungsbehilter unter dem Fahrersitz Traxter G1, Traxter G1 MAX 715003399

+ Behalter aus spritzgegossenem Polypropylen mit einem Fassungsvermdgen von 15 |, der sicher unter den Fahrersitz
passt.

+ Frontoffnung fiir schnellen und einfachen Zugriff.

- Ideal fir die Unterbringung witterungsbestandiger Gegenstande wie Seile, Zurrgurte und Seilwindenzubehor, die
jederzeit griffbereit sein missen.

NEU Aufbewahrungsbehdlter unter dem
Mittelsitz (7 1)

Traxter G2, Traxter G2 MAX 715009199

= Aufbewahrungsbehéalter aus spritzgegossenem Polypropylen mit einem Fassungsvermogen von 7 I.
+ Das wasserdichte Design hélt Eis und Getranke kihl.
- Lasst sich die mithilfe des integrierten Griffes einfach herausnehmen und spilen.

+ Ausgelegt fuir die Aufnahme einer zweiten Batterie bei Verwendung mit dem Installationsbausatz fiir
Zusatzbatterie (715009473).

+ Integrierter Ablassstopfen ermdglicht einfaches Entleeren.
+ Erreichbar durch Anheben des mittleren Sitzteils.

Aufbewahrungsbehalter unter dem Mittelsitz Traxter G1, Traxter G1 MAX 715003446

= Aufbewahrungsbehéalter aus spritzgegossenem Polypropylen mit einem Fassungsvermdgen von 8 1.
- Das wasserdichte Design halt Eis und Getranke kihl.

» Lasst sich durch Herausnehmen mithilfe des integrierten Griffes einfach entleeren und spulen.

= Erreichbar durch Anheben des mittleren Sitzteils.

Ladeflachenschienen Traxter G1 (auBer 6x6 & PRO), G1 MAX 715003444

« Zusatzliche Moglichkeit zum Verzurren von Ausristung in lhrer Transportbox. Sorgt fiir eine aufgerdumte Optik.
+ Zusatzlicher Schutz der Transportbox.

= Korrosionsschutzschicht innen und auB3en, mit haltbarer Pulverbeschichtung.

+ AuBerst stabile Konstruktion aus Stahlrohr mit 2,5 cm Durchmesser.

= Erhohen die Seitenwand der Ladeflache und dienen als Befestigungspunkt fiir Seile, Riemen oder Spanngurte.
= Nicht kombinierbar mit Erweiterungen fir Ladeflachenwand.

+ Set enthalt 2 Stlick.

|
I

. Traxter G1 (auBer 6x6 & PRO), Traxter G1
Ladeflachennetz MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX 715003445

- Stabiles Netz, das mit Haken am Boden der Transportbox befestigt wird — fiir die sichere und kompakte Unterbringung
lhres Gepacks.

+ Halt Gegenstande sicher auf dem Boden der Ladeflache.

Netz fiir Armaturenbrett-Ablagefach fiir

Heizsystem Traxter G1, Traxter G1 MAX (nur XU-Modelle) | 715003544

- Perfekt fir die Sicherung von Gegenstanden im Ablagebereich des Armaturenbretts.
» Anzubringen, wenn das niedrigere Armaturenbrett fiir Heizsystem installiert ist.
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Niedrigeres Armaturenbrett fiir Heizsystem Traxter G1, G1 MAX (nur XU-Modelle) 715003441

- Ersetzt das serienmaBige Armaturenbrett des Fahrzeugs und verfligt tiber eine Ablage, auf der Fahrer und Beifahrer
kleine Gegenstande bequem im Armaturenbrett verstauen kénnen.

= Anzubringen, wenn das Enteisungs-, Heizungs- und Liftungssystem installiert ist.

» Zusammen mit dem Netz flir Armaturenbrett-Ablagefach flir Heizsystem (715003544) verwenden, um zu verhindern,
dass Gegenstande aus dem Ablagefach im Armaturenbrett fallen.

. Traxter G1, Traxter G1 MAX
Netze fiir Armaturenbrett-Ablagefach (auBer Limited-Modelle) 715003129

» Perfekt fiir die Sicherung von Gegenstanden im Ablagebereich des Armaturenbretts.
= Nicht kombinierbar mit Enteisungs-, Heizungs- und Luftungssystem.
+ Set enthalt 2 Stiick.

Organizer fiir Riickenlehne Traxter G1 MAX, Traxter G2 MAX 715003019

= Das Netz lasst sich leicht anbringen.
» Aus Polyester, das sich nicht verfarbt.
= Set enthélt 2 Stlick.

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,
10 I-Verstautasche Traxter G2 MAX 269502121

= Wasserdichte Roll-Top-Tasche fiir den Schutz lhrer Ausriistung vor den Elementen.

. . . Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,
Verstautasche fiir Beifahrersitz Traxter G2 MAX 715008080

+ Diese witterungsbestandige Tasche halt Ihre Ausrlistung wahrend lhrer Fahrt fest und sicher.

- Die Tasche wird auf dem Beifahrersitz untergebracht, um das Stauraumvolumen des Fahrzeugs zu erhéhen.
» Diese Tasche hat ein Fassungsvermogen von 55 | und ist in zwei Facher unterteilt.

+ Das obere Fach ist isoliert, um lhre Getrénke kalt zu halten, und verfligt tiber zwei Becherhalter.

= Zusétzliche Tasche im Inneren flr zuséatzlichen Stauraum, zum Beispiel fiir ein Mobiltelefon.

+ Das untere Fach ist von beiden Seiten aus zuganglich und dient als groBes Fach fiir die Unterbringung diverser
Gegenstande.

+ Das abnehmbare Fach an der Vorderseite der Tasche kann als Abfallbehalter verwendet werden.

GEPACKTRAGER UND HALTER

Zubehorstange hinten Traxter G1, Traxter G1 MAX 715005450

= Stabile Zubehdrstange fiir den Einbau oder das Aufhangen von Gegenstanden an der Riickseite.
+ Aussparungen fiir Karabiner, Aufhdngungen und sonstige Gegensténde.
+ LinQ Anker ermdglichen den Anbau von vielen LinQ Zubehdrteilen.

(2

Traxter G1
Fur Lasten von bis zu 32 kg. 715003870
" " Traxter G1 MAX
Adventure Dachgepacktrager Fur Lasten von bis zu 32 kg. 715004391

» Ideale Gepéacklosung — damit kdnnen Sie alles einpacken, was Sie brauchen, um Ihr Offroad-Erlebnis in vollen Ziigen
genieBen zu kdénnen.

+ Aus hochbelastbarem Stahlrohr mit einem Durchmesser von 3,2 cm.
» Modulare LinQ Stitzplatten erméglichen die Anbringung der meisten LinQ Gepéckzubehdrartikel.

+ Integrierte Montagepunkte fiir Leuchten konnen bis zu 8 einzelne LED-Leuchten (6 vorne und 2 hinten) oder eine
99 cm-LED-Leiste (vorne) aufnehmen - Kombinierbarkeit siehe Tabelle.

+ Mit Befestigungspunkten fuir Ersatzreifen.
= Spanngurte fir Ersatzreifen separat erhaltlich.

+ Ergénzen Sie das Transportboxnetz oder das Transportbox-Elastiknetz, um Ihr Gepack auf dem Gepéacktrager zu sichern
und zu befestigen.

+ Nicht kombinierbar mit dem Bimini-Dach oder Audio-Dach.




Ersatzreifen-Spanngurte mit Ratsche Traxter G1, Traxter G1 MAX 280000955

= 3-Wege-Ratschen-Spanngurt mit Schlaufenenden.

« Fir die sichere Befestigung von Ersatzreifen an Zubehor mit integrierten Ersatzreifen-Befestigungspunkten.
» Einstellbar auf die gangigsten UTV-ReifengroBen.

+ Ratsche und Verbindungsring aus strapazierfahigem, verzinktem Stahl.

« Erforderlich fiir die Befestigung eines Ersatzreifens am Adventure Dachgepéacktrager.

L= =

. Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,
LinQ Werkzeug- und Gewehrhalter Traxter G2 MAX 715005466

+ 2-in-1-Halterung fiir den Einsatz bei der Arbeit oder bei der Jagd.

+ Mit flinf Punkten fiir die sichere Befestigung von Werkzeug und Gewehren mit Gummihaltern und Halteriemen oben
sowie einer Gummimatte mit schaftférmiger Ausformung unten.

= Dank unserem einfachen und sicheren LinQ System problemlos abzunehmen, anzubringen oder neu zu positionieren.

= Kann an mehreren Stellen entlang der Ladeflachenwénde angebracht werden, der Ladeflache zugewandt oder
abgewandt.

- Bei Montage auBen an der Ladeflachenwand wird die Verwendung des Verstarkungselements fir auBen angebrachte
Ladung (715006198) empfohlen.

. Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,
LinQ Gewehrkoffer Traxter G2 MAX 715009240

- Das praktische Design ermdglicht die Aufbewahrung von bis zu 132 cm langen Schrotflinten und Gewehren, auch mit
den meisten Optik-Konfigurationen.

= Durch verschiebbare Schaumstoffkissen an unterschiedliche Waffenformen und Ausriistung anpassbar.
+ LinQ Montage firr effiziente und sichere Aufbewahrung, mit nur einer Vierteldrehung arretiert.
+ LinQ Gewehrkoffer-Montagesatz (715006443) fiir die Anbringung erforderlich.

. Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,
LinQ Gewehrkoffer-Montagesatz Traxter G2 MAX 715006443

+ Erforderlich fiir die Anbringung des LinQ Gewehrkoffers an einem Traxter und Traxter MAX.
= Ermdglicht die Montage von bis zu zwei LinQ Gewehrkoffern.
+ Beinhaltet ein Paar.

Gewehrkoffer 6.0 Impact by Kolpin® Traxter G1, Traxter G1 MAX 715001419

= Mit zusatzlichem Stauraum fir Waffen mit Pistolengriff - Erfordert Werkzeug-Befestigungsschiene und

und kleine Zweibeine. Gewehrkofferhalterung von Kolpin.
- Problemlose Unterbringung von Gewehren mit einer = Enthalt entfernbaren, stoBdampfenden Schaumstoff und
Gesamtlange von bis zu 1,3 m. Nylon-Impact-Innenfutter fir hochwertigen Innenschutz.
- GroBzligiges Platzangebot flir 60 mm-Zielfernrohre. - Geeignet flir die gemeinsame Befestigung mit
+ Die riickwartige Klappe erméglicht einfachen Zugriff. zuséatzlicher Gewehrkofferhalterung.

= AbschlieBbarer Schnappverschluss.

= Ergonomischer Griff und eingegossene
Befestigungspunkte fiir die Schlinge.

= Passend flir Gewehre und Flinten (Rechts- und
Linksschutzen).

Gewehrkoffer-Montagehalterung von Kolpin Traxter G1, Traxter G1 MAX 715001420
« Passend fir einen Kolpin-Gewehrkoffer 6.0 Impact.
» Leicht und extrem robust.
= Leicht und ohne Werkzeug einstellbar.
« Ermoglicht die prazise Einstellbarkeit des Waffenwinkels.
» Zur Installation ist die Werkzeug-Befestigungsschiene erforderlich.
Doppelter Gewehrhalter Traxter G1, Traxter G1 MAX 715005265
= Geeignet flr Schrotflinten, Gewehre oder Vorderlader.
= Zur Montage in der Kabine zwischen Fahrer und Beifahrer auf dem Boden.
» Gummiauflagen sorgen fiir den Schutz der Waffe.
= Abnehmbar, um in der Mitte Platz flir einen weiteren Mitfahrer zu schaffen.
= Korrosionsschutzschicht mit haltbarer Pulverbeschichtung.
» Komplett mit allen Teilen fiir einfache Montage.
- Sorgt dafiir, dass Ihre Waffen leicht erreichbar und geschitzt innerhalb des Kabinenbereichs untergebracht sind.

= Erkundigen Sie sich bitte vor dem Kauf nach den ortlichen Bestimmungen fiir den Transport von Waffen.

CAN-AM TRAXTER ZUBEHOR 2026
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. . Traxter G1, Traxter G1 MAX
Werkzeug-Befestigungsschiene (auBer X mr-Modelle) 715003391

I o

=

+ Stationares Schienensystem, speziell fir Ihr Side-by-Side-Fahrzeug entwickelt.

+ Universelle Befestigungsoptionen fiir zahlreiche Zubehdérteile von Kolpin, wie Geratehalterungen und Universal-
Motorségenhalterung.

+ Die Schiene ist aus hochbelastbarem, stranggepresstem, schwarz eloxiertem Aluminium mit einer Starke von 3,665 mm
gefertigt.

+ Zur Montage an der Uberrollvorrichtung.
= Mehrzweckhalterung fiir Werkzeug-Befestigungsschiene von Kolpin inklusive.
+ Erfordert Deluxe-Kopfschutztrager (715002423) oder Adapter fiir Werkzeug-Befestigungsschiene (715003392).

- . . Traxter G1, Traxter G1 MAX
Adapter fiir Werkzeug-Befestigungsschiene (auBer X mr-Modelle) 715003392

= Ermdglicht die Anbringung der Werkzeug-Befestigungsschiene direkt auf der Transportbox, ohne dass der
Kopfschutztréager erforderlich ist.

Halterung fiir Werkzeug-Befestigungsschiene von
Kolpin

Traxter G1, Traxter G1 MAX 715001422

+ Zubehdrhalterung fiir die Montage von zuséatzlichem Zubehor an der Werkzeug-Befestigungsschiene.
= Inklusive Halteklammern und Metall-Montagehalterungen.

Traxter (auBer XT Cab, X mr Modelle),
Traxter MAX (auBer XT Cab und Limited-
Doppelte Gewehrtasche Paket) M 715003133 - Schwarz

+ AuBenhille aus strapazierfahigem, wetterfestem Polyester, um Gewehre vor Staub und anderen Umwelteinfliissen zu
schiitzen, wahrend die dicke Innenpolsterung die Gewehre vor StoBen schiitzt.

+ Passt perfekt an den hinteren Uberrollbiigel, und die Gewehre sind von beiden Fahrzeugseiten aus leicht zuganglich.

+ Zu den Funktionsmerkmalen gehéren eine abnehmbare Mitteltasche, die an beiden Seiten der Tasche angebracht
werden kann, und zuséatzliche Verstautaschen an der Vorderseite fiir Jagdausriistung.

» Stabile und schnelle Anbringung.
» Nicht kombinierbar mit Windschutz hinten, Kopfschutztragern und Werkzeug-Befestigungsschienen.
+ Kann die Kippfunktion der Ladeflache bei Traxter 6x6- oder Traxter PRO Modellen beeintrachtigen.

A s . Traxter G1, Traxter G1 MAX
Universal-Kettensagenhalterung von Kolpin (auBer X mr-Modelle) 715001423

= Wurde speziell fiir den sicheren Transport Ihrer Kettenséage in Ihrem Side-by-Side-Fahrzeug konzipiert.

« Die robuste, schwarze, pulverbeschichtete Metallhalterung eignet sich fiir jede Art von Kettensage mit einem Sageblatt
bis zu 51 cm Lange.

.ﬁh C » Dampfende Gummiauflagen sorgen fiir eine sichere Befestigung.
- ET T ] = Schnell entfernbar durch klappbare Ausfiihrung.
. s S + Befestigung der Sége in senkrechter Position oder nach beiden Seiten in einem Winkel von 45°.
+ Erfordert Werkzeug-Befestigungsschiene.
+ Inklusive Schutzhiille.

T VFT- AP

. . Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,
LinQ Geratehalterungen Traxter G2 MAX 715001421

+ Stabile und flexible Halterungen sorgen fiir gute Dampfung und optimalen Schutz. Fiir die passgenaue Befestigung
verschiedenster Gegenstéande mit einem Durchmesser von 2,5 bis 10 cm.

» Robuste Konstruktion fiir den Transport von Bégen, Angelruten, Rechen, landwirtschaftlichen Geraten und vielem mehr.
« Entriegelungsknopf zum Offnen der Halterungen sorgt fiir schnellen Zugriff auf das Werkzeug.

+ Robustes Basissystem flir harteste Einsétze konzipiert.

» Einfache Anbringung an Stahlrohrgepécktragern, Gepacktrageraufsatzen, Halterungen oder Rammschutz.

+ Set enthalt 2 Stiick.

2026 CAN-AM TRAXTER ZUBEHOR



SMARTES
LUBEHOR

SMARTES Zubehoér wird vom ACM gesteuert und
reagiert automatisch auf Geschwindigkeit, Lenkung
und andere Sensordaten, wobei es die Lichtleistung,
das Verhalten und die Funktion in Echtzeit anpasst.

EIN REAKTIONSSYSTEM, DAS DIE TECHNOLOGIE
AUF DAS NACHSTE LEVEL HEBT.

ACM SMARTES SMARTES

Dies ist das Gehirn CONTROL ZUBEHOR

des SMARTEN CENTER Zubehor, das speziell
Okosystems. Es liest Erméglicht lhnen den dafiir ausgelegt ist, je
mehrere Sensoren schnellen Zugriff auf nach Eingabe vom ACM
am Fahrzeug aus SMARTES Zubehor mehrere Funktionen
und lbersetzt die (kann mit oder ohne auszufiihren.

Messwerte in Aktionen

10,25"-Touchscreen-
flir das Zubehor.

Display verwendet
werden).
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ACM & SMARTES ZUBEHOR

NEU Accessory Control Module Traxter G2, Traxter G2 MAX

715009121

» Diese Innovation macht Zubehér SMART, indem
Live-Informationen der ECU des Fahrzeugs genutzt
werden, um lhr Zubehdrerlebnis zu optimieren.

+ Verbinden Sie lhr Zubehér mit dem 10,25"-Touchscreen-
Farbdisplay (falls vorhanden).

+ Einfache Zubehdrinstallation (Plug & Play).

NEU SMARTES Control-Center fiir ACM Traxter G2, Traxter G2 MAX

+ Schafft ein Okosystem, das die Installation von Zubehor
schneller und einfacher macht.

+ Inklusive ACM-Frontkabelstrang und Dach-Kabelstrang
zum Anschluss von vorne montiertem SMARTEM
Zubehor an das Accessory Control Module (flinf
zusétzliche Anschliisse verfligbar).

+ Accessory Control Center (715010834) erforderlich fur
Modelle ohne 10,25"-Touchscreen-Farbdisplay.

715010834

» Zur Steuerung des Zubehors durch die Auswahl
verschiedener Modi. Der beleuchtete Lichthof um die
Taste zeigt den aktiven Modus an.

+ Die Symbole leuchten auf, wenn das Zubehor aktiviert
ist.

+ Nehmen Sie Anderungen an der Zubehérsteuerung vor,
ohne den Blick von der Strecke nehmen zu missen,
indem Sie die gewlinschte Zubehdrtaste auswahlen
(Schnellzugriff).

NEU SMARTE 25 cm-LED-Leuchtenleiste Traxter G2 MAX

+ Taste zum Ausschalten aller Front-LEDs mit einem Klick.
Die zuletzt programmierten Einstellungen werden
beibehalten, wenn diese Taste erneut gedriickt wird.

+ 6 vorprogrammierte Tasten und 10 programmierbare

Tasten zur Anpassung entsprechend dem installierten
Zubehor.

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,

715008745

+ Die perfekte Kombination aus leistungsstarken weiBen
und
selektiven gelben LEDs.

- Die selektiven gelben LEDs sind ideal fur das Fahren bei
schlechten Sichtverhéltnissen.

= Das Licht besteht aus 16 weiBen LEDs und 8 gelben
LEDs.

Kombinierter Punkt- und Flutlichtstrahl.

+ Das seitliche Streuscheibendesign sorgt fir eine hochst
effektive breite Ausleuchtung.

+ Die weiBen LEDs erzeugen 8.100 Roh-Lumen und die
selektiven gelben LEDs erzeugen 2.640 Roh-Lumen und
liefern eine atemberaubende Lichtleistung.

+ Die Streuscheibe besteht aus hartbeschichtetem
Polycarbonat.

NEU SMARTE 102 cm-LED-Leuchtenleiste Traxter G2, Traxter G2 MAX

+ Tauchfahig und hochdruckreinigerfest nach IP67 und
1P69k.

+ Schaltoptionen: Aus, Niedrig und Hoch. Farbwechsel
durch schnelles Betétigen des Schalters.

+ SMARTE Optionen: Aus, Niedrig, Hoch, Farbwechsel und
SMART-Automatikmodus.

+ SMARTER MODUS: Die Intensitat nimmt zu oder ab, und
das Verhaltnis zwischen Punktlicht und Flutlicht variiert
je nach Geschwindigkeit des Fahrzeugs, wenn das
Accessory Control Module (ACM) installiert ist.

= Fir die SMART-Funktionalitat ist das Accessory Control
Module (715009121) erforderlich.

+ Leuchten-Kabelstrang (715009886) fiir Ein/Aus-Funktion
erforderlich, wenn ACM nicht installiert ist. Separat
erhéltlich.

+ Nur zur Info: Dafiir benétigen Sie einen Rammschutz.

ECE-zertifiziert.

715008747

» Die perfekte Kombination aus leistungsstarken weiBen
oder
selektiven gelben LEDs.

+ Die selektiven gelben LEDs sind ideal flir das Fahren bei
schlechten Sichtverhéltnissen.

» Das Licht besteht aus 64 weiBen LEDs und 32 gelben
LEDs.

= Kombinierter Punkt- und Flutlichtstrahl.

= Das seitliche Streuscheibendesign sorgt fiir eine hochst
effektive breite Ausleuchtung.

- Die weiBBen LEDs erzeugen 32.000 Roh-Lumen und die
selektiven gelben LEDs erzeugen 10.560 Roh-Lumen
und liefern eine atemberaubende Lichtleistung.

+ Die Streuscheibe besteht aus hartbeschichtetem
Polycarbonat.

= Tauchféahig und hochdruckreinigerfest nach IP67 und
IP69k.

P

NEU SMARTE LED-Haubenleuchte Traxter G2, Traxter G2 MAX

» Schaltoptionen: Aus, Niedrig und Hoch. Farbwechsel
durch schnelles Betétigen des Schalters.

» SMARTE Optionen: Aus, Niedrig, Hoch, Farbwechsel und
SMART-Automatikmodus.

- SMARTER MODUS: Die Intensitat nimmt zu oder ab, und
das Verhaltnis zwischen Punktlicht und Flutlicht variiert
je nach Geschwindigkeit des Fahrzeugs, wenn das
Accessory Control Module (ACM) installiert ist.

+ Fur die SMART-Funktionalitat ist das Accessory Control
Module (715009121) erforderlich.

+ Kabelstrang (715009930) fur Ein/Aus-Funktion

erforderlich, wenn ACM nicht installiert ist. Separat

erhaltlich.

Erfordert Halter fir LED-Leuchtenleiste (715009261)

oder wird direkt an einigen Can-Am Audio-Dachern

montiert.

= Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle
zu entnehmen.

+ ECE-zertifiziert.

715009299

» Nahtlos auf der Motorhaube montiert, sind weder
Rammschutz noch Halterungen erforderlich.

+ Beide Enden sind mit schragen LEDs ausgestattet, die
flr eine breitere Lichtverteilung sorgen.

+ Die integrierte Signaturleuchte wertet die Optik Ihres
Fahrzeugs auf und macht es sofort erkennbar.

» Eine gute Option fur X mr-Modelle, bei denen die
Rammschutz-Montageplatte fiir die Seilwinde verwendet
wird, oder fiir andere Modelle mit einer versetzten
Seilwinde.

Da sie hoher montiert ist, wird sie weniger leicht von
anderem Zubehdr verdeckt.

+ 10.500 Roh-Lumen fiir auBergewdhnliche Helligkeit.

+ Die Streuscheibe besteht aus hartbeschichtetem
Polycarbonat.

+ Tauchfahig und hochdruckreinigerfest nach IP67 und
IP69k.

+ Schaltoptionen: Aus, Niedrig und Hoch.

+ SMARTE Optionen: Aus, Niedrig, Hoch und SMART-
Automatikmodus.

SMARTER MODUS: Sie verfligt Uber eine einzigartige
Startlichtsequenz, die lhrem Fahrzeug jedes Mal, wenn
Sie es starten, einen Hauch von Stil verleiht. Die
Intensitat nimmt zu oder ab, und das Verhaltnis zwischen
Punktlicht und Flutlicht variiert je nach Geschwindigkeit
des Fahrzeugs, wenn das Accessory Control Module
(ACM) installiert ist.

= Fir die SMART-Funktionalitat ist das Accessory Control
Module (715009121) erforderlich.

+ Leuchten-Kabelstrang (715009886) erforderlich, wenn
ACM nicht installiert ist. Separat erhéltlich.

+ ECE-zertifiziert.



NEU SMARTES Intervallwischer- und

-waschanlagenpaket

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715009441

o> P

CAN-AM TRAXTER ZUBEHOR

+ Die ideale Mdéglichkeit, um Ihren Windabweiser bei
Regen oder beim Fahren durch Schlamm und Wasser
sauber zu halten.

Beinhaltet Wischer mit einer Geschwindigkeitsstufe,
Waschflissigkeitsspender und Halterung fir den
Windabweiserrahmen.

- Der automatische Geschwindigkeitsvariationsmodus
und die Intervallwischfunktion sind verfligbar, wenn das
Paket in Kombination mit dem ACM installiert wird, das
eine Anderung mit der Fahrzeuggeschwindigkeit
bewirkt.

+ Muss zusammen mit dem Glas-Windabweiser
(715010876) oder dem schwenkbaren Glas-
Windabweiser (715009225) verwendet werden.

+ Erfordert Kabel fir Scheibenwischer und elektrische

Fensterheber, wenn das ACM nicht installiert ist:

- Bei Ausstattung mit dem Sportdach werden die
Stromkabel (715010489 & 715009756) bendtigt.

- Bei Ausstattung mit dem Audio-Dach werden
Stromkabel (715010324) bendtigt.

+ Im Lieferumfang des schwenkbaren Glas-Windabweisers

mit SMARTEM Intervallwischer- und
-waschanlagenpaket (715009890) enthalten.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehdrartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften
beeintrachtigen. Néhere Informationen erhalten Sie bei lhrem Héndler vor Ort.

2026



LEUCHTEN

CAN-AM LEUCHTEN — TRAXTER G1

2] pLaTTrOR

i Runde 10 cm- ©emLED-
Doppelte 25 cm- Doppelte 38 cm- SMARTE 25 cm- Doppelte 99 cm- LED-LEUCHTEN Leuchten
LED- LED- LED- LED- (Set enthalt (Set enthalt
Leuchtenleiste Leuchtenleiste Leuchtenleiste Leuchtenleiste 2 Stiick) 2 Stick)
715002933 715002934 715008745 715004007 715002935 715010093
715010094
715002454 715002454 715009886 715002454
Rammschutz vorne E:ﬁz: MAX bis 2019 (Leuchten- (Leuchten- (Kabelstrang fur (Leuchten-Stromkabel)
Rancher Stromkabel) Stromkabel) Leuchten) (1 Kabelstrang unterstiitzt 2 Leuchten)
Rammschutz
XT Rammschutz
vorne Nicht kompatibel
X mr Rammschutz T 715006034 715006034 715009886 715006034
vorne Traxter MAX ab 2020 (Leuchten- (Leuchten- (Kabelstrang fur (Leuchten-Stromkabel)
(ohne Seilwinde) Stromkabel) Stromkabel) Leuchten) (1 Kabelstrang unterstiitzt Leuchten)
X-TP Rammschutz
vorne
Leuchtentrager (L;Egg::.;‘;eer)
oder 715002456 715002456 S 9 715006226
Leuchtenleisten (Leuchtentréger) | (Leuchtentragen) | 745003004 ("e“‘:h;ee;‘t’a"e" 715009301
(Dach- (Scheinwerfertraverse)
*Dach-Stromkabel und Traxter & Traxter MAX 71?S°3£94 n (5[?0:7394 Stromkabel) 7150:)5822 (nur fur 9 cm-Leuchten)
Vorderer Dachhimmel sind ( ra)[; erXT éaz)er St a'i bel) St a'((: bel) + st kabel) +
méglicherweise nicht aULCAEE romiabe romi@be 715008226 romiabe 715003094 (Dach-Stromkabel)
erforderlich, wenn sie (Vorderer +
bereits mit anderem 7(1\/5‘1283? 7:\5’228?":6 Dachhimmel) + 7:\/5(:3832r6 715008226 (Vorderer Dachhimmel)
Zubehér installiert wurden. oot ordere 715009886 oraere
achhimmel) Dachhimmel) . Dachhimmel)
(Kabelstrang fiir
Leuchten)
715006226
Traxter (Leuchtentraver-
Traxter MAX Anf IZelne Anf Kdelne Nicht kompatibel Sf) Keine Anforderungen
XT CAB Limited nforderungen nforderungen
715005822
(Stromkabel)
Nur vorne: Nur vorne:
Adventure 715003417 715005822 Vorne oder hinten:
Dachgepécktrager (Stromkabel) (Stromkabel) 715002935 (10 om rund),
. . + + 715010093 (9 cm Flutlicht)
Das Dach-Stromkabel ist 715003094 715003094 oder
méglicherweise nicht JLexicSTexton MK (Dach- (Dach- 715010094 (9 cm Punkicht)
erforderlich, wenn es (auBer XT CAB Limited) S
) cn, tromkabel) Stromkabel) +
berelts"mllt andgrem Entf. + Entf. + 715003417 (Stromkabel) &
Zubehor installiert wurde. 715008226 715008226 715003094 (Dach-Stromkabel) &
(Vorderer (Vorderer 715008226 (Vorderer Dachhimmel)

[4] BESTELLEN

46

Traxter, Traxter MAX XT
CAB Limited

Dachhimmel)

Nur vorne:
715003417
(Stromkabel)

Dachhimmel)

Nur vorne:
715005822
(Stromkabel)

BESTELLEN SIE ALLE TEILENUMMERN IM ENTSPRECHENDEN FELD

*Hinweis: Wird mehr als ein Leuchten-Kit installiert, sind zusatzliche Leuchten-Stromkabel oder -Montagesatze erforderlich.

Vorne oder hinten:
715003417
(Stromkabel)




CAN-AM LEUCHTEN — TRAXTER G2

n : BR E :

9cm- 9cm-
A SMARTE 102 cm- SMARTE 25 cm- SMARTE o
LED-Leuchtenleiste LED-Leuchtenleiste LED-Haubenleuchte LEDigihﬁ;n\}rvv)erfer LEDi;ih{Le‘l;\f)hten
715008747 715008745 715009299 715010093 715010094
Accessory Control
In das Fahrzeug Nicht kompatibel Module
integriert 715009121
Audio-Dach
715009224 / 715009223 Nicht kompatibel Nicht kompatibel
Accessory Control
. Module Nicht kompatibel

Halter fiir LED- 715009121

-9l Leuchtenleiste
715009261

> Scheinwerfertraverse , .
SN 15009301 Nicht kompatibel
Nicht kompatibel
Gepécktrager _"]'t B Accessory Control Accessory Control Module
mehreren Positionie- Module 715009121
rungsmaoglichkeiten 715009121 +
715009148 / 715009170 Accessory Control ACM-Kabelstrang fiir runde Leuchten
Module 715009855

Verstirkter 715009121 (1 Kabelstrang unterstiitzt bis zu 4 Leuchten)
Rammschutz vorne, Nicht kompatibel
groB
715009164

CAN-AM LEUCHTEN OHNE ACM

n : BR E :

9cm- 9cm-
A SMARTE 102 cm- SMARTE 25 cm- SMARTE .
LED-Leuchtenleiste LED-Leuchtenleiste LED-Haubenleuchte LEDigithl’n\}rvv)erfer LEDi;ih{f‘l;\f)hten
715008747 715008745 715009299 715010093 715010094
In das Fahrzeug Nicht kompatibel Nicht kompatibel Kabelstrang fiir Leuchten
integriert 715009886
Audio-Dach
715009224 / 715009223 Kabelstrang fir SMARTE Nicht kompatibel
102 cm-
Halter fiir LED- LED-Leuchtenleiste
=3 Leuchtenleiste 715009930 Nicht kompatibel
715009261
= Scheinwerfertraverse g f
SN 15009301 Nicht kompatibel
Nicht kompatibel
Gepacktrager mit Kabelstrang fiir SMARTE
mehreren Positionie- 102 cm- i (Leuchtenset-Stromkabel)
rungsmaoglichkeiten LED-Leuchtenleiste 715006034
715009148 / 715009170 715009930 ) {itzt bi
Kabelstrang fiir Leuchten (1 Kabelstrang unterstiitzt bis zu 2 Leuchten)
N 715009886
Verstarkter
Rammschutz vorne, Nicht kompatibel
groB
715009164
B 5 BESTELLEN SIE ALLE TEILENUMMERN IM ENTSPRECHENDEN FELD
*Hinweis: Wird mehr als ein Leuchten-Kit installiert, sind zusatzliche Leuchten-Stromkabel oder -Montagesatze erforderlich.

**F{r die Anbringung ist der Vordere Dachhimmel (715009196) erforderlich.

Traxter G2, Traxter G2 MAX (Modelle ohne
NEU Kabelabdeckung und Dach-Stromkabelsatz Kabine) 715010489

= Zur Organisation von Kabeln und zur Schaffung einer sicheren Umgebung durch Abdeckung
freiliegender Kabel.

» Erforderlich fiir Installation einiger elektrischer Zubehorartikel.

= Fur die Energieversorgung von der Batterie.

+ Die Kabelabdeckung besteht aus spritzgegossenem Kunststoff.

= Dach-Stromkabel im Lieferumfang enthalten.

= Zur optimalen Integration mit dem vorderen Dachhimmel (715009196) kombinieren.

q——?
p—t
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Dach-Stromkabel

(Nicht abgebildet) Traxter G1, Traxter G1 MAX 715003094
» Erforderlich fiir Installation einiger elektrischer Zubehorartikel.
= Fur die Energieversorgung von der Batterie.
Traxter G1, Traxter G1 MAX (bis 2019)
Leuchten-Stromkabel Traxter G1, Traxter G1 MAX (ab 2020), Traxter 715002454
(Nicht abgebildet) G2, Traxter G2 MAX 715006034

= Stromkabel flr die Anbringung kompatibler Can-Am Leuchtensets am Rammschutz vorne.

NEU LED-Riickleuchte

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,

Traxter G2 MAX 715008236

+ Diese leistungsstarke LED-Leuchte sorgt fiir eine
vollstandige Ausleuchtung Ihrer Transportbox und der

Umgebung.

Modi: Hoch & Niedrig.

+ Praktischer Schalter am vorderen Dachhimmel mit 2

+ Der Fernlichtmodus hat eine Leuchtweite von bis zu 15
m hinter dem Fahrzeug. Perfekt fir Riickwértsfahrten.

+ Der Abblendlichtmodus leuchtet Ihren Laderaum aus

« Fir die Installation ist das Sportdach, das Deluxe-
Sportdach, das Sportdach flir MAX oder das Audio-Dach
erforderlich.

+ ECE-zertifiziert.

« Erfordert Kabelstrang fiir Leuchten (715009886) &
Kabelabdeckung und Dach-Stromkabelsatz (715010489)
& Vorderen Dachhimmel) (715009196) fur Fahrzeuge,
die noch nicht damit ausgestattet sind.

und sorgt so fiir einfaches Beladen ohne grelles Licht.

Doppelte 25 cm-LED-Leuchtenleiste (60 Watt)

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,

= Mit zwolf 5 W-Cree-LEDs.

= 5.400 Lumen.

» Hohe Leistung im Verhéltnis zur GroBe.
» Robust und wasserdicht.

= Kann am Rammschutz vorne, am Sportdach und am Bimini-Dach mit
Sonnenblende angebracht werden.

Doppelte 38 cm-LED-Leuchtenleiste (90 Watt)

Traxter G2 MAX 715010065
20m
5.400 o
Lumen
i
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« Erfordert fur die Installation das Leuchten-Stromkabel.

» Ausleuchtung bis zu mehr als 460 m vor dem Fahrzeug und bis zu etwa 20 m an beiden
Seiten.

= ECE-zertifiziert.
= Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,

= Mit 18 5-W-Cree-LEDs.
» 8.400 Lumen.

- Ergdnzung der Leuchtentrager und der meisten
Rammschutzausfiihrungen.

= Robust und wasserdicht.

Doppelte 99 cm-LED-Leuchtenleiste (270 Watt)

Traxter G2 MAX 715010066
20m
8.400 o
Lumen
-20
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= Ausleuchtung bis zu mehr als 580 m vor dem Fahrzeug und bis zu etwa 20 m an beiden
Seiten.

+ ECE-zertifiziert.
= Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

= Mit 54 5-W-Cree-LEDs.
= 24.300 Lumen.

= Ausleuchtung bis zu mehr als 900 m vor dem Fahrzeug und bis zu
etwa 35 m an beiden Seiten.

Traxter G1, Traxter G1 MAX 715004007
20m
24.300 0
Lumen
-20
0 100 200 300 400 500 600 700  800m

« Kombinierbar mit dem Adventure Dachgepéacktrager.

» Kombinierbar mit schwenkbaren Windabweisern und ganzen Windabweisern.
= Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

+ Nicht ECE-zertifiziert.

| 715002935

Runde 10 cm-LED-Leuchten (2 x 25 Watt) Traxter G1, Traxter G1 MAX
20m ‘
1.800
a0 cG=— I |
-20 ‘
0 100 200 m

» 25 W-LED-Strahler.

+ 1.800 Lumen.

» Robust und wasserdicht.

= Grundlegende Verkabelung und Schalter inklusive.
= Schutzgitter mit Can-Am Logo.

- Erfordert das Leuchten-Stromkabel.

» Set enthalt 2 Stlick.

+ Nicht ECE-zertifiziert.

= Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.



Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,

9 cm-LED-Fahrleuchten (2 x 14 Watt) Traxter G2 MAX 715010094
15m
1.260 o
Lumen
-15
0 15 30 45 60 75 90 105m
+ 14 W-LED-Leuchten mit je 1.260 Lumen. = Mit zwei Befestigungspunkten. Wenn ein Befestigungspunkt aufgrund einer Kollision
« Punktlicht-Scheinwerfer fiir einen schmalen und langen Lichtkegel, ausféllt, drehen Sie zum néchsten Kanalpunkt und montieren Sie die Leuchte erneut.
ideal bei hoheren Geschwindigkeiten. = Set enthalt 2 Stlick.
» Ausgestattet mit sechs Hochleistungs-LEDs in einem robusten - ECE-zertifiziert.
Aluminium-Druckgussgehause. « Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.
. Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,
9 cm-LED-Scheinwerfer (2 x 14 Watt) Traxter G2 MAX 715010093
1.260
Lumen
0 15 30 45 60 75 90 105m
» 14 W-LED-Leuchten mit je 1.260 Lumen. = Mit zwei Befestigungspunkten. Wenn ein Befestigungspunkt aufgrund einer Kollision
« Flutlicht-Scheinwerfer fiir einen breiten Lichtkegel, ideal fir ausféllt, drehen Sie zum néachsten Kanalpunkt und montieren Sie die Leuchte erneut.
Arbeitseinsatze wie Schneerdumen oder Kurvenfahrten. Geeignet = Set enthalt 2 Stlick.
flr staubige oder neblige Fahrbedingungen. . ECE-zertifiziert.
* Ausgestattet mit sechs Hochleistungs-LEDs in einem robusten - Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.
Aluminium-Druckgussgehause.
NEU Halter fiir LED-Leuchtenleiste Traxter G2, Traxter G2 MAX 715009261

» Konstruktion aus schwarzem Aluminiumguss.

= Optimierte Positionierung der LED-Leuchtenleiste fiir die Verwendung mit schwenkbaren Can-Am
Windabweisern.

= Kann mit oder ohne Dach montiert werden.

= Erforderlich fir SMARTE 102 cm-LED-Leuchtenleiste (715008747) oder SMARTE 25 cm-LED-
Leuchtenleiste (715008745).

. Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,
NEU Scheinwerfertraverse Traxter G2 MAX 715009301

= Konstruktion aus schwarzem Aluminiumguss und Aluminiumstrangpressprofil, die einen
Befestigungspunkt fir Leuchten bietet.

» Kann mit oder ohne Dach montiert werden.
« Erforderlich fiir die Installation der runden 10 cm-Leuchten auf dem Dach.

Leuchtentraverse Traxter G1, Traxter G1 MAX 715006226

Montagehalterung zur Installation der Can-Am 99 cm-Leuchtenleiste (715004007).
= Montageposition weit unten und weit vorne fiir einen schlanken Look.
= Kombinierbar mit allen Windabweisern, Dachern und Tiren.

= Dieses Zubehor ist nicht mit dem Can-Am Audio-Dach (715005206)
oder dem Can-Am Max Audio-Dach (715006879) kombinierbar.

Leuchtentrager Traxter G1, Traxter G1 MAX 715002456

» Die robuste Stahlkonstruktion dient als Halterung und als Schutz fiir zusétzliche Beleuchtungssysteme.
Leuchten nicht enthalten.

= Dachhimmel vorne erforderlich fiir Installation auf dem Dach (auBer Cab-Modelle oder mit Deluxe-
Sportdach).

« Fir die Anbringung sind Stromkabel, das Sportdach, das Deluxe-Sportdach oder das Sportdach fir MAX
erforderlich.

+ Elegante und nahtlose Integration mit unseren Dach-Produkten.

Leuchte fiir hinteren Laderaum Traxter G1, Traxter G1 MAX 715007077

» Leistungsstarke 55-Watt-H3-Beleuchtung fir hinteren Laderaum.
= Praktischer Schalter im Armaturenbrett.
Inklusive Verkabelung.

« Fir die Installation ist das Sportdach (715002430) oder das Sportdach fiir MAX (715003038)
erforderlich.

= Nicht ECE-zertifiziert.
= Nicht kombinierbar mit Kopfschutztrager beim Traxter Pro und Traxter 6x6.

CAN-AM TRAXTER ZUBEHOR 2026
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RAM' LED-Strahler Traxter G1, Traxter G1 MAX 710005423

« Robuster LED-Scheinwerfer mit 540 Lumen (9 Watt), serienmaBig ausgestattet mit gummiummanteltem, doppeltem
Kugelgelenk (2,5 cm Durchmesser).

+ Nicht ECE-zertifiziert.

. - Die Installation einiger der gezeigten Zubehérartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften
% beeintréachtigen. Ndhere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Héndler vor Ort.

. . Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,
NEU Leuchte fiir Fahrzeughimmel Traxter G2 MAX 715009228

+ Sorgt fir optimale Lichtverhéltnisse in der Kabine und fligt sich perfekt in das Fahrzeug ein.
» 160 Lumen sanftes weiBes Licht sorgen fir klare Sicht auf die Umgebung.
+ Integrierter Ein-/Aus-Schalter an der Leuchte.
' + Inklusive Verkabelung.
+ Kann am Uberrollkafig oder am Sportdach montiert werden.
+ Nicht kombinierbar mit den Traxter Audio-Dachern.

LED-Signaturleuchten Traxter G1, Traxter G1 MAX 715006896

« Das stylishe LED-Set verleiht hrem Traxter den letzten Schliff und unterstreicht seinen dynamischen Auftritt.
+ Im Lieferumfang der Limited- und Lone Star-Modelle enthalten.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehdrartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften
beeintréchtigen. Néhere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Héndler vor Ort.

NEU ACM-Kabelstrang fiir runde Leuchten Traxter G2, Traxter G2 MAX 715009855

= Erforderlich fiir den Anschluss der 9 cm-LED-Scheinwerfer und der LED-Fahrleuchten (715010093 &
715010094) an den ACM-Kabelstrang.

. Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,
NEU Kabelstrang fiir Leuchten Traxter G2 MAX 715009886

+ Stromkabel fir die Installation der kompatiblen SMARTEN LED-Haubenleuchte (715009299), der SMARTEN 25
cm-LED-Leuchtenleiste (715008745) oder der LED-Rickleuchte (715008236).

NEU Kabelstrang fiir SMARTE 102 cm-LED-
Leuchtenleiste

Traxter G2, Traxter G2 MAX 715009930

= Erforderlich fiir die Installation der SMARTEN 102 cm-LED-Leuchtenleiste (715008747), wenn das ACM nicht installiert
ist.

2026 CAN-AM TRAXTER ZUBEHOR
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Gonnen Sie sich auBergewohnlichen Sound fiir
unterwegs. Die meisterhaft abgestimmten und DSP-
kalibrierten JL Audio Systeme von Can-Am bieten
prazise Klangregelung, Time Alignment, Crossover-
Filterung, Bassverstarkung und vieles mehr — und
sorgen flr einen beeindruckenden Klang, egal wie
abgelegen die Route ist.

VERBESSERN SIE
JHREN SOUND

Wahlen Sie die Audioausstattung, die zu Ihrem Stil passt.

LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4
Wet Sounds Stealth XT 6 Diese Option* umfasst Diese Option umfasst Diese Option umfasst ein
Can-Am Edition Soundbar  zwei 6,5"-Lautsprecher vier 6,56"-Lautsprecher Komplettdach mit vier oder
Level 1 (165 mm) und Frontliner (165 mm) (zwei sechs 8"-Lautsprechern
PLUS den Can-Am JL Armaturenbrett- und zwei und einen Verstarker mit
AudioVerstarker Surround-Lautsprecher) 400 Watt effektiv und 800
PLUS den Can-Am JL Watt Spitze von Rockford
Audio Verstarker Fosgate Audio.

MEHR LEISTUNG DURCH UPGRADES

Mit Systemen der Level 2-4 ausgestattete Traxter Modelle konnen mit einem Verstarker, Lautsprechern
im Fond oder einem Subwoofer aufgeristet werden, sodass Sie fir jede Fahrt die ultimative Konfiguration

zusammenstellen konnen.

*Zwei verschiedene Optionen, je nachdem, ob ein 10,25"-Touchscreen-Display vorhanden ist oder nicht.
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AUDIO- UND KOMMUNIKATIONSSYSTEME

NEU Can-Am JL Audio System - Level 2 Traxter G2, Traxter G2 MAX

715009192

+ Gefertigt mit hochwertigen JL Audio Komponenten,
einschlieBlich sechs 6,5"-Lautsprechern (165 mm) und

+ Lautsprecherset hinten (715009193) und Audio-Dach
konnen erganzt werden, um tUberragende Leistung zu

erzielen.

+ Erfordert die Can-Am JL Audio Quelleinheit (715010002)
flr Fahrzeuge ohne 10,25"-Touchscreen-Farbdisplay, die
in der Mitte des Armaturenbretts installiert wird und ein
Erlebnis wie im Auto bietet.

« Erfordert Kabelabdeckung und Dach-Stromkabelsatz
(715010489) fur die Installation.

Front Liner.

+ Steuern Sie |hre Musik tber Bluetooth.

+ Can-Am JL Audio Verstarker (715009229) mit 280 Watt
im Lieferumfang enthalten.

= Kompatibel mit dem vorverdrahteten Can-Am JL Audio
Subwoofer- und Verstarker-Kit (715008094) fiir schnelle
und einfache Installation.

NEU Can-Am JL Audio System - Level 2
(mit Quelleinheit)
(Nicht abgebildet)

Traxter G2, Traxter G2 MAX 715009194

= Gefertigt mit hochwertigen JL Audio
Komponenten, einschlieBlich zwei
6,5"-Lautsprechern (165 mm).

+ Im Lieferumfang enthalten ist eine wetter- und
seewasserfeste Quelleinheit mit Vollfarb-LCD-
Display und integriertem 100 W-Verstarker.

+ Ergénzen Sie den 280 W-Verstarker (715009229),
um hervorragende Klangqualitat zu erzielen und
die Installation des Subwoofer- und Verstarker-
Kits (715008094) zu ermdglichen.

- Lautsprecherset hinten (715009193) fiir
Gberragende Leistung hinzugefiigt.

= Nicht kompatibel mit der Wetsounds Stealth XT 6
Can-Am Edition Soundbar (715008282).

= Erfordert Kabelabdeckung und Dach-
Stromkabelsatz (715010489) fiir die Installation.

NEU Can-Am JL Audio Lautsprecherset hinten Traxter G2, Traxter G2 MAX 715009193

+ EinschlieBlich schwarze Lautsprecherboxen und Kabelstrange.

+ Fligen Sie diese zum Can-Am JL Audio System - Level 2 (715009192 oder 715009194) hinzu, um die Leistung zu
verbessern.

= Gefertigt mit hochwertigen JL Audio Komponenten, einschlieBlich zwei 6,5"-Lautsprechern (165 mm).

NEU Can-Am JL Audio System - Level 3 Traxter G2, Traxter G2 MAX 715009197

+ Erganzen Sie das Can-Am JL Audio Dach, um die

6,5"-Lautsprechern (165 mm) (zwei
Armaturenbrett- und zwei Surround-
Lautsprecher).

= Steuern Sie Ihre Musik tGber Bluetooth.

= Can-Am JL Audio Verstarker (715009229) mit 280
Watt im Lieferumfang enthalten.

= Kompatibel mit dem vorverdrahteten Can-Am JL
Audio Subwoofer- und Verstarker-Kit
(715008094) fur schnelle und einfache
Installation.

+ Gefertigt mit hochwertigen JL Audio
| | Komponenten, einschlieBlich vier

Traxter G2

Leistung zu verbessern.

» Erfordert die Can-Am JL Audio Quelleinheit
(715010002) fiir Fahrzeuge ohne
10,25"-Touchscreen-Farbdisplay, die in der Mitte
des Armaturenbretts installiert wird und ein
Erlebnis wie im Auto bietet.

- Erfordert Kabelabdeckung und Dach-
Stromkabelsatz (715010489) fiir die Installation.

715009224

NEU Can-Am JL Audio Dach - Level 4 Traxter G2 MAX

715009223

» Komplettdach mit Premium-System von JL Audio.

+ Zu den wetterfesten Komponenten gehdren vier (oder
sechs bei MAX) 7,7"-Koaxial-Lautsprecher und ein
500 W-Verstarker (MX500/4).

+ Die Lautsprecher verfligen Uber eine einstellbare
RGB-LED-Membranbeleuchtung, die tGber eine App auf
lhrem Smartphone gesteuert werden kann.

Steuerung Uber das 10,25"-Touchscreen-Farbdisplay).
= Einfach zu installieren und anzuschlieBen.
« Inklusive Leuchte fiir Fahrzeughimmel. Wenn ein ACM

installiert ist, ermdglicht der SMARTE Modus die EIN/
AUS-Funktionalitat der Leuchte.

= Kompatibel mit dem vorverdrahteten Can-Am JL Audio
Subwoofer- und Verstarker-Kit (715008094) fiir schnelle
und einfache Installation.

NEU Can-Am JL Audio Subwoofer- und

Verstarker-Kit Traxter G2, Traxter G2 MAX

+ In Kombination mit dem Can-Am Audio System - Level 3
(715009197) sorgt es fir das ultimative Klangerlebnis.

« Erfordert die Can-Am JL Audio Quelleinheit (715010002)
fiir Fahrzeuge ohne 10,25"-Touchscreen-Farbdisplay, die
in der Mitte des Armaturenbretts installiert wird und ein
Erlebnis wie im Auto bietet.

- Erfordert Kabelabdeckung und Dach-Stromkabelsatz
(715010489) fiir die Installation.

= Nicht kompatibel mit dem Gepacktrager mit mehreren
Positionierungsmoglichkeiten (715009148) oder dem
Gepacktrager MAX (715009170).

715008094

+ Konzipiert fir herausragende Klangqualitat und
kalibriert, um Ihr Klangerlebnis zu verbessern.

- Einfache Installation dank fahrzeugspezifischer
Plug-and-Play-Verkabelung.

+ Inklusive Verstarker MX300/1, der zur Erleichterung der
Installation am Subwoofer befestigt ist.

+ Konzipiert fir den Einsatz unter hartesten Bedingungen
mit Schutzklasse IP166.

+ Dieser 10"-Subwoofer (254 mm) mit 300 W Leistung, der
unter dem Sitz installiert wird, verbessert das
Klangerlebnis fur Fahrer und Beifahrer.

Kann nur unter dem Beifahrersitz installiert werden.

+ In Kombination mit dem JL Audio Soundsystem Level 2
bis 4 sorgt er fir das ultimative Klangerlebnis.

= Nur Traxter MAX: Mit dem Kabelstrang fiir Doppel-
Subwoofer (715010858) kann ein zweiter Subwoofer
erganzt werden.

+ Nicht kombinierbar mit Can-Am JL Audio System — Level

2 (mit Quelleinheit) (715009194).



NEU Can-Am JL Audio Verstarker Traxter G2, Traxter G2 MAX 715009229

- Dies ist ein hochwertiger JL Audio MX280/4 Verstarker, = Um das Can-Am JL Audio System - Level 2 (mit
mit dem Sie Ihr Can-Am JL Audio System - Level 2 (mit Quelleinheit) (715009194) um einen Subwoofer zu
Quelleinheit) (715009194) auf ein 280 W-System ergéanzen, benotigen Sie diesen Artikel.
aufristen kénnen. + Einfach zu installieren, inklusive Montagehalterung.
+ Verfigt konstruktionsbedingt auch bei anspruchsvollsten . \yjr haben die perfekte Lésung fiir eine nahtlose
Fahrbedingungen Uber die fiir Can-Am typische Integration in das Fahrzeug.
Robustheit.

. . . Traxter G2, Traxter G2 MAX (ohne
NEU Can-Am JL Audio Quelleinheit Touchscreen-Display) 715010002

= Wetterfeste Quelleinheit mit Vollfarb-LCD-Display. = Zu den Optionen fir die Audioausgabe gehort ein

+ Mit digitalem AM/FM-Tuner und Bluetooth®- leistungsstarker Verstérker, der in das Gerat integriert ist.
Konnektivitat. Dieser Verstarker kann lhre Lautsprecher mit 100 Watt

+ Das robuste Gehause (mit Schutzklasse IP67) versorge_n. . ) ) )
beherbergt ein 2,8"-Vollfarb-LCD-Display. + Erforderlich bei den meisten Can-Am JL Audio Levels, die

+ Tag-/Nachtmodus fiir bessere Ablesbarkeit, auch bei :gsiznggﬁ:sj::ne 10,25 Touchscresn-Farbdisplay
hellem Umgebungslicht. :

NEU Kabelstrang fiir Doppel-Subwoofer

(Nicht abgebildet) Traxter G2 MAX 715010858

- Erforderlich bei der Installation eines zweiten Subwoofers (715008094) beim Traxter MAX.

Traxter G1 | 715005206

Can-Am JL Audio Dach - Level 4

= Komplettdach mit elegant integriertem Audiosystem. = Um das Audio-Dach mit folgendem Zubehor zu

« Vollstandig abgedichtet und wasserdicht. installieren, wersie_n die Kabelstrange 71 5.003094.und )

. Einfache Montage: Eine Anschlussleitung zur Verbindun 715008781 bendtigt: Schwenkbarer Glas-Windabweiser mit
von Dach- und F%Hrzeu clektronik 9 9 Scheibenwischer- und -waschanlagenpaket (715002441),

; 9 ) ’ . Scheibenwischer- und -waschanlagenpaket (715001638),

* Vier 7,7-Zoll-Lautsprecher, ein 280-Watt-Verstarker und Deluxe-Volltiiren vorne (715009906), Deluxe-Volltiiren
eine wetterfeste Quelleinheit von JL Audio'. hinten (715009907).

- Die Lautsprecher verfligen Gber eine in den Grill + Nicht kombinierbar mit Adventure Dachgepéacktrager
integrierte LED-Beleuchtung, die gleichméaBig mit einem oder Kopfschutztrager.

RGB-Gliihen leuchtet. . Nicht kombinierbar mit doppelter 99 cm-LED-

+ Ein 3-Zoll-Vollfarb-LCD-Display mit separaten Tag-/ Leuchtenleiste (270 W) (715004007) und
Nacht-Beleuchtungsthemen sorgt auch bei hellem Leuchtentraverse (715006226).
Sonnenschein fir perfekte Sichtbarkeit.

+ AM/FM-Tuner.

Can-Am JL Audio Dach - Level 4 (MAX) Traxter G1 MAX 715006879

= Komplettdach mit Premium-System von JL Audio fiir den = So konzipiert, dass die Batterie nicht entladen wird.
Traxter MAX. + Speziell auf die Art des Fahrens abgestimmt.

+ Komponenten und Konstruktion vollstéandig abgedichtet + Um das Audio-Dach mit folgendem Zubehér zu
und wasserdicht. installieren, werden die Kabelstrange 715003094 &

- Einfache Montage: Ein Stecker verbindet das Dach mit 715008781 bendtigt: Schwenkbarer Glas-Windabweiser
der Fahrzeugelektrik. mit Scheibenwischer- & -waschanlagenpaket

- Wetterfeste Komponenten: sechs (715002441), Scheibenwischer- & -waschanlagenpaket
7,7"-Koaxiallautsprecher, ein 280 W-Verstarker und eine (715001638), Deluxe-Volltiiren vorne (715009906),
Mediamaster® 70 W-Quelleinheit. Deluxe-Volltiren hinten (715009907).

« AM/FM-Tuner. + Nicht kombinierbar mit Adventure Dachgepécktréager.

- Fachmannisch abgestimmt fiir auBergewdhnlichen » Nicht kombinierbar mit doppelter 99 cm-LED-
Sound unterwegs in Ihrem Traxter MAX. biu;(;ggglgste (270 W) (715004007) & Leuchtentraverse

Die Lautsprecher verfligen Uber eine einstellbare
RGB-LED-Membranbeleuchtung, die Gber eine App auf
lhrem Smartphone gesteuert werden kann.

Die Mediamaster® Quelleinheit ist mit einem 3"-LCD-
Farbdisplay mit Tag-/Nacht-Beleuchtungsmodi

ausgestattet.
Uberkopf-Audiosystem
- Robustes, wasserdichtes Jensen' Bluetooth-Stereo- = 30 programmierbare AM/FM-Sender mit automatischer
Audiosystem mit Multisource-Eingabe: AM/FM/WB und Speicherung/voreingestelltem Suchlauf.
L USB (vorbereitet fiir iPod® und iPhone®). + Separater RCA-Audioausgang und -eingang.
. .I'h - Komfortables weiBes LCD-Display mit LED- + UV-bestindige Oberflache/korrosionsbestandige
i Hintergrundbeleuchtung und Tasten. Komponenten.
- Streamen von jedem Bluetooth-fahigen Geréat « Erfordert das Sportdach (715002430) oder den vorderen
(Smartphone, MP3-Player). Dachhimmel (715008226) und das Stromkabel
» Leistungsstarker 4 x 40 W-Verstarker mit (715003094).

Ferneinschaltung.
- Sprachsteuerung AVRCP-aktiver Gerate.

Uberkopf Audio-Komplettsystem Traxter G1, Traxter G1 MAX | 715009764

= Komplett mit 4 extrem robusten AuBenlautsprechern (2 vorne und 2 hinten) und 4 schwarzen Lautsprecherboxen.

Uberkopf-Audiosystem vorne

Traxter G1, Traxter G1 MAX | 715009765

= Komplett mit 2 extrem robusten AuBenlautsprechern vorne und schwarzer Lautsprecherbox.

CAN-AM TRAXTER ZUBEHOR 2026
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Wetsounds Stealth XT 6 Can-Am Edition Soundbar | Traxter G2 MAX

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,

715008282

+ Integrierte Bluetooth-Konnektivitat mit Source-Control.
+ Integrierter Broadcast-Modus.

« Hinterleuchtetes Bedienfeld mit integrierten LED-RGB-
Kabinenleuchten.

+ 4 marinetaugliche 3"-Breitbandtreiber.
+ 2 marinetaugliche und 1"-Hochtoner.
» Betriebsspannung: 12 V.

+ Schutzart: IP67.

+ Integrierte LED-Kuppel. - Lange: 21,31"

+ IP67-zertifizierte drahtlose Funkfernbedienung. « Breite: 4,04"

= AUX-Eingang/Ausgang 3,5 mm. - Hohe: 3,85"

* Eingebauter 300 W-Class-D-Verstarker. - Fiir die Installation ist ein Soundbar-Montagesatz
erforderlich.

715010050
. " . 715010342 - Nur
Can-Am JL Audio Subwoofer- und Verstarker-Kit Traxter G1, Traxter G1 MAX Subwoofer

+ Konzipiert fir herausragende Klangqualitat und kalibriert, um lhr Klangerlebnis zu verbessern.
= Konzipiert fir den Einsatz unter hartesten Bedingungen.

= Dieser einfach zu installierende 10"-Subwoofer (254 mm) mit 250 W zur Installation unter den Sitzen verbessert das
Klangerlebnis fiir Fahrer und Beifahrer.

+ Bei 715010050 ist der Verstarker MX 500/1 enthalten.

+ In Kombination mit dem Can-Am Audio-Dach (715005206) oder dem Can-Am Audio-Dach MAX (715006879) sorgt
diese Premiumkomponente von JL Audio fir das ultimative Klangerlebnis (nur kombinierbar mit JL Audio Dachern).

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,

Can-Am Flip-Kit fiir Audio-Dach Traxter G2 MAX 715007133

= Fir die Flip-Option mit den Can-Am Audio-Dachern (715005206 & 715006879) kombinierbar.
+ Nicht kombinierbar mit dem Dachgepéacktrager.

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,

Soundbar-Montagesatz Traxter G2 MAX 715007840

» Erforderlich fiir die Installation der Wetsounds Stealth XT 6 Can-Am Edition Soundbar an einem Traxter und Traxter

ELEKTRONISCHES ZUBEH0

NEU Frontkamera

Traxter G2, Traxter G2 MAX 715009408

= Ermoglicht eine klare Sicht auf die Bedingungen in
unmittelbarer Nahe der Vorderrader.

= Hilfreich, um Hindernissen vor steilen Abfahrten, beim
Pfliigen oder beim Mandvrieren auf engem Raum
auszuweichen.

+ Bietet einen Bildwinkel von 170 Grad.
+ Ubertragt das Bild auf das Touchscreen-Display.

- Erfordert bei Modellen ohne Touchscreen-Display die
Ruckfahrkamera und Display (715009407).

Traxter G2, Traxter G2 MAX (ohne

NEU Riickfahrkamera und Display Touchscreen-Display) 715009407

- Set bestehend aus vollstéandig wasserdichtem
Rickspiegel und Display.

= Dank mehrerer Kamera-Feeds von der Rickfahrkamera
sehen Sie genau das, was Sie sehen missen.

- Dieses Gerat ist als direkter Ersatz flir Fahrzeuge
konzipiert, die mit einem serienméBigen Riickspiegel
ausgestattet sind (Kameradisplay ist in den Ersatz-
Rickspiegel integriert).

- Die Kamera verwendet Infrarotlicht fir
Nachtsichtfunktionen.

+ Bietet einen Bildwinkel von 170 Grad.

= Nur fir Modelle ohne Touchscreen-Display konzipiert.
Moglichkeit

+ Fir optimale Sicht rund um das Fahrzeug kann die
Frontkamera (715009408) erganzt werden.

Riickspiegel und Kameradisplay Traxter G1, Traxter G1 MAX 715009410

- Set bestehend aus vollstéandig wasserdichtem Rickspiegel und Display.
» Dank mehrerer Kamera-Feeds von der Rickfahrkamera sehen Sie genau das, was Sie sehen mussen.
- Dieses Set ersetzt den serienmaBigen Riickspiegel (Kameradisplay ist in den Ersatz-Riickspiegel integriert).

, + Die Kamera verwendet Infrarotlicht fiir Nachtsichtfunktionen.




NEU Ladeflache mit Kippautomatik Traxter G2, Traxter G2 MAX 715009452

- Leistungsstarke Ladeflachen-Kippsystem mit im Armaturenbrett integriertem Schalter.
+ Ladekapazitat von 454 kg.
- Elektrisch betétigte Hydraulik fir ein starkes und schnelles Kippsystem.

Traxter G1 (auBer 6x6), Traxter G1 MAX
(ab 2020), Traxter G1 PRO

Traxter G1 6x6

715007096
715007204

Ladeflache mit Kippautomatik

- Leistungsstarke Ladeflachen-Kippsystem mit im Armaturenbrett integriertem Schalter.
- Elektrisch betéatigte Hydraulik fir ein starkes und schnelles Kippsystem.

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,

Handy-Halterung Traxter G2 MAX 715008786

- Die wasserfeste Klappe ermdglicht eine perfekte Positionierung des Telefons.

= Mit kapazitiver und resistiver Touchscreen-Technologie.

+ Das Federsystem in der Riickwand sorgt fiir eine automatische Anpassung an die Dicke.
- Passt fiir alle Handys bis zu einer GréBe von 7,2" (185 mm) x 3,3" (85 mm) x 0,6" (15 mm).
+ Funktioniert mit fast allen Ladekabeln.

» Handy und Ladekabel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

- Erfordert die RAM GPS-Halterung (715003325), die direkt auf das Armaturenbrett geschraubt wird, damit die
Handy-Halterung abgesttitzt wird. Kann mit dem LinQ Lite Geratehalter (715009201) installiert werden.

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,

RAM GPS-Halterung Traxter G2 MAX 715003325

» Ermoglicht die GPS-Einbindung am Fahrzeug.
» Standard-AMPS-Lochraster fiir Garmin-Halterung.

Traxter G1, Traxter G1 MAX (bis 2023)

. . . Traxter G1, Traxter G1 MAX (ab 2024 mit
Schliissel fiir elektronisches Motoren HD9 & HD10, auBer bei PRO XU

Diebstahlschutzsystem (D.E.S.S.™) HD10)

715002458

HochstmaB an Sicherheit.

- Die Chip-Verschllsselungstechnologie beschrankt den
Zugang zum elektronischen Ziindsystem lhres
Fahrzeugs.

= 3 programmierbare Modi:

- Arbeitsmodus: konfigurierbare Begrenzung der
Fahrzeuggeschwindigkeit zwischen 20 km/h und 100
km/h, ohne Begrenzung des Motordrehmoments (G1
HD7, HD8). Begrenzt die Fahrzeuggeschwindigkeit auf

40 km/h, begrenzt aber nicht das Motordrehmoment
(G1 HD9, HD10).

- Normaler Modus: konfigurierbar, begrenzt die
Fahrzeuggeschwindigkeit auf 70 km/h und kann eine
Drehmomentreduzierung bewirken.

- Performance-Modus: keine Beschrankungen.

#__,_\ » Dieser Diebstahlschutz fiir Inr Fahrzeug bietet ein
@

+ Ein Fahrzeug/ein Code.

+ Ein vibrations-/stoBbestandiges Kugelgelenksystem
gewabhrleistet eine verlassliche Verbindung.

CAN-AM TRAXTER ZUBEHOR 2026 55



Digital kodiertes Sicherheitssystem
(D.E.S.S.) - Schiliissel

Traxter G1 (ab 2024 mit Motor HD7)

715009300

+ Dieser Diebstahlschutz fiir Can-Am Fahrzeuge bietet ein
HoéchstmaB an Sicherheit.

+ Die Chip-Verschliisselungstechnologie beschrankt den
Zugang zum elektronischen Ziindsystem des Fahrzeugs.

+ Ein Code pro Fahrzeug.

+ Mit vibrations-/stoBbestandigem Kugelgelenksystem,
das eine verlassliche Verbindung gewahrleistet.

\.

Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.)

Griiner Schliissel Traxter G2, Traxter G2 MAX

+ Wird mit drei programmierbaren Schllsseln geliefert,
namlich:

- Arbeitsschlissel: konfigurierbare Begrenzung der
Fahrzeuggeschwindigkeit zwischen 20 km/h und 100
km/h, ohne Begrenzung des Motordrehmoments.

- Normaler Schlissel: konfigurierbar, begrenzt die
Fahrzeuggeschwindigkeit auf 70 km/h und kann eine
Drehmomentreduzierung bewirken.

- Performance-Schliissel: keine Beschréankungen.

710005232

+ Dieser Diebstahlschutz fuir Ihr Fahrzeug bietet ein
HoéchstmaB an Sicherheit.

+ Die Chip-Verschllsselungstechnologie beschrankt den
Zugang zum elektronischen Ziindsystem lhres
Fahrzeugs.

+ Ein Fahrzeug/ein Code.

+ Ein vibrations-/stoBbestandiges Kugelgelenksystem
gewahrleistet eine verlassliche Verbindung.

NEU Installationsbausatz fiir Zusatzbatterie Traxter G2, Traxter G2 MAX

+ 3 programmierbare Modi:

- Arbeitsmodus: konfigurierbare Begrenzung der
Fahrzeuggeschwindigkeit zwischen 20 km/h und 100
km/h, ohne Begrenzung des Motordrehmoments.

- Normaler Modus: konfigurierbar, begrenzt die
Fahrzeuggeschwindigkeit auf 70 km/h und kann eine
Drehmomentreduzierung bewirken.

- Performance-Modus: keine Beschrankungen.

715009473

= Ermdglicht Ihnen den Einbau einer zweiten 32 Ah-Batterie als Zweitbatterie, die Ihnen den zusatzlichen

Seilwinde brauchen.
+ Das Kit enthélt alle nétigen Kabel und den Batteriehalter.
» Zusatzbatterie separat erhaltlich (710008836).

AN
@

C-TEK Ladegerat

Saft geben wird, den Sie flir den Betrieb zusatzlicher elektrischer Komponenten wie Soundsystem oder

» Erfordert den Aufbewahrungsbehalter unter dem Mittelsitz (715009199).

860200997

» CTEK, der Hersteller der intelligentesten Batterieladegerate der Welt, hat speziell fiir BRP ein Ladegerat fur alle

BRP-Produkte hergestellt.

Installationsbausatz fiir Zusatzbatterie

Traxter G1, Traxter G1 MAX (ab 2020)

+ Das Ladegerét ist fir die anspruchsvollen arktischen Bedingungen ausgelegt.
» Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei lhrem Handler.

715006035

» Ermdglicht Ihnen den Einbau einer zweiten 30 Ah-
Batterie als Zweitbatterie, die Ihnen den zusatzlichen Saft
geben wird, den Sie flir den Betrieb zusatzlicher
elektrischer Komponenten wie Soundsystem oder
Seilwinde brauchen.

+ Zusatzbatterie separat erhaltlich (515176151).

N

USB-Steckdose

Traxter G1, Traxter G1 MAX (ab 2020)

» Verfligt tiber einen integrierten, intelligenten
Batterietrennschalter, der verhindert, dass Ihre
zusétzlichen elektrischen Komponenten lhre
Starterbatterie entladen.

+ Der Bausatz enthélt einen zusatzlichen Batterie-
Anschlussblock, alle nétigen Kabel und den
Batteriehalter.

219400510

» USB-Doppelanschluss.

= Zum Aufladen lhrer elektronischen Gerate wahrend der Fahrt (Smartphone, MP3-Player, Heizausriistung usw.).

@

NEU Enteisungs-, Heizungs- und Liiftungssystem

Traxter G2, Traxter G2 MAX

*Uber die Steckdose kénnen nicht alle Gerétetypen wéhrend der Fahrt aufgeladen werden.

Demnéachst verfligbar

+ Das Design des Liftungssystems und die Integration in
das Fahrzeug wurden Uberarbeitet, um die Installations-
zeit deutlich zu verkirzen.

+ Bestes in das Armaturenbrett integriertes System auf dem
Markt, mit 3 Geblasestufen und einstellbarer Temperatur.

= Mit dem Moduswahlrad kénnen Sie zwischen 5 Luft-
stromstufen wéhlen.

- Die einstellbaren/direktionalen Liftungsoffnungen kénnen
geschlossen werden, um die Warme auf bestimmte
Bereiche zu konzentrieren.

» Insgesamt 10 Bellftungséffnungen, speziell positioniert
zur Beheizung des Windabweisers, zur Scheibenentei-
sung und als Heizung fir die Insassen.

H

NEU Beifahrer-Heizungsauslasse hinten Traxter G2 MAX

» Leicht zu wartender Luftfilter.

= Enthalt das untere Ersatz-Armaturenbrett, das mit dem
Heizsystem kombinierbar ist.

+ Bei MAX-Modellen kénnen Sie die Beifahrer-
Heizungsauslasse hinten erganzen, um den Komfort fur
die Fondpassagiere zu erhéhen.

= Wenn das Fahrzeug noch nicht mit einer Kabine
ausgestattet ist, sind Kabelabdeckung und Dach-
Stromkabelsatz (715010489) fiir die Scheibenenteisung
erforderlich.

Demnéchst verfligbar

= Am Boden positioniert, damit die erwarmte Luft effektiv zu den Rlcksitzen zirkulieren kann.

+ Die einstellbaren/direktionalen Luftungscffnungen kdnnen geschlossen werden, um die Warme auf
bestimmte Bereiche zu konzentrieren.

- Es gibt zwei Heizungsauslasse, die daflir sorgen, dass sich die Passagiere auf den Riicksitzen
wohlfiihlen.

« Erfordert das Enteisungs-, Heizungs- und Liftungssystem.




Enteisungs-, Heizungs- und Liiftungssystem

Traxter G1, Traxter G1 MAX bis 2019 (nicht

kombinierbar mit HD5-Motorisierung)

715004917

Beheizter Sitz

+ Bestintegriertes System auf dem Markt, mit
3 Luftungsstufen und am Armaturenbrett einstellbarer
Temperatur.

+ Einstellbare/direktionale Luftungsdffnungen.

+ 10 Liftungsoffnungen, die speziell fiir eine bessere
Enteisung des Windabweisers und der Seitenscheiben
sowie fur FuB- und Handwarme positioniert sind.

Traxter G1, Traxter G1 MAX 2020 (auBer Modelle G1 PRO & HD5)

+ Leicht zu wartender Luftfilter.

+ Nach der Installation kénnen Sie mit dem niedrigeren
Armaturenbrett fir das Heizsystem und dem Netz flir das
Armaturenbrett-Ablagefach fur das Heizsystem fur
zusatzlichen Stauraum sorgen.

715005904

Traxter G1, Traxter G1 MAX (ab 2021)

715008093

+ Bestes in das Armaturenbrett integriertes System auf
dem Markt, mit 3 Geblasestufen und einstellbarer
Temperatur.

+ Einstellbare/direktionale Luftungsoffnungen kdnnen
geschlossen werden, um die Warme in spezifischen
Bereichen zu konzentrieren.

- Insgesamt 8 Bellftungsoffnungen, speziell positioniert
zur Beheizung des Windabweisers und als Heizung fiir
die Insassen.

+ Leicht zu wartender Luftfilter.

= Enthalt das untere Ersatz-Armaturenbrettfach fiir das
Heizsystem.

= Empfohlen wird das Netz fir Armaturenbrett-Ablagefach
fur Heizsystem.

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,

Traxter G2 MAX

715006112

Kabelstrang fiir beheizten Sitz fiir Vordersitz

(Nicht abgebildet)

= 25 W-Sitzheizung fiir wohlig warmen Fahrkomfort.

+ Mit den Temperatureinstellungen Hoch/Niedrig konnen
Sie das gewiinschte MaB an Warme regulieren.

- Dieses Set enthalt eine Karbonfaser-Sitzheizung, eine
Schaumstofflage und einen Schalter zur Montage im
Armaturenbrett.

= Wird direkt im Original-Sitzpolster installiert.

= Fir die Installation am Vordersitz ist der Kabelstrang fur
beheiztes Zubehor (710005757 oder 710006036)
erforderlich.

« Fir die Installation an den hinteren Sitzen von
MAX-Modellen ist der Kabelstrang fiir beheiztes Zubehor
(715006004) erforderlich.

Traxter G1, Traxter G1 MAX (Modelle mit
Enteisungs-, Heizungs- und Liftungssystem),

Alle Traxter PRO Modelle

710006036

Traxter G2, Traxter G2 MAX

Traxter G1, Traxter G1 MAX (Modelle ohne
Enteisungs-, Heizungs- und Liftungssystem), | 710005757

Kabelstrang fiir beheizten Sitz fiir Riicksitz

(Nicht abgebildet)

+ Kabelstrang fuir den Anschluss und Betrieb von beheiztem Zubehor.
+ Stromversorgung von bis zu 4 Zubehdrartikeln: 2 Hand-Zubehorartikel (Haltestange/Lenkrad) und 2 Sitzbeziige.

Traxter G1 MAX, Traxter G2 MAX

715006004

Anschluss fiir Sonnenblendenheizung

= Elektrischer Kabelbaum zum Anschluss und Betrieb der hinteren beheizten Sitze erforderlich.

Traxter G1, Traxter G1 MAX

| 715001246

CAN-AM TRAXTER ZUBEHOR

- Strategisch am Fahrzeug platziert, damit Sie jederzeit mobil bleiben.
+ Optionaler Anschluss fiir eine Sonnenblendenheizung - sorgt fiir eine beschlagfreie Fahrt.

» Schnelle und einfache Montage.
+ Einzeln erhaltlich.

+ Beheizte Sonnenblende nicht im Lieferumfang enthalten.
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SEILWINDEN & ANHANGEVORRICHTUNGEN

Can-Am HD 4500 Seilwinde

Traxter G2 MAX

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,

715006416

= Ergonomischer Kupplungsgriff.

Robuste Vollstahlzahnrader und -buchsen fiir mehr
Drehmoment und Langlebigkeit.

= Automatische Lasthaltebremse 100 %.

Gekapselter Elektromagnet flir Schutz bei allen
Witterungsbedingungen.

- Wetterfeste Kabelfernbedienung und Schalter auf dem
Armaturenbrett.

EG-konform.
= CE- und UKCA-konform

=

+ 2.041 kg Zugkraft.

+ 6,3 mm-Stahldrahtseil einer Ldénge von 13,1 m.

= 4-Wege-Schwerlast-Rollenseilfihrung.

« Fir die Montage an einem Traxter bis 2021 ist der
Kabelstrang fiir Seilwinde (715007078) erforderlich. Fir
die Montage an einem Traxter Basismodell und am
DPS™-Modell ab 2022 ist der Kabelstrang fiir Seilwinde
(715008152) erforderlich.

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,

Can-Am HD 4500-S Seilwinde Traxter G2 MAX

715006417

» Ergonomischer Kupplungsgriff.

+ Robuste Vollstahlzahnréader und -buchsen fiir mehr
Drehmoment und Langlebigkeit.

» Automatische Lasthaltebremse 100 %.

» Gekapselter Elektromagnet fiir Schutz bei allen
Witterungsbedingungen.

+ Wetterfeste Kabelfernbedienung und Schalter auf dem
Armaturenbrett.

%

o

-,

Traxter G2, Traxter G2 MAX

+ 2.041 kg Zugkraft.
= 6,35 mm-Synthetikseil mit einer Ladnge von 15,2 m.
- Korrosionsbesténdige Aluminium-Gussseilfihrung.

Fir die Montage an einem Traxter bis 2021 ist der
Kabelstrang fiir Seilwinde (715007078) erforderlich. Fir
die Montage an den Modellen Traxter Base, DPS, DPS
Cab ab 2022 ist der Kabelstrang fiir Seilwinde
(715008152) erforderlich.

» CE- und UKCA-konform

715009419 NEU

Ladeflachenseilwinde

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715006355

» Ermdglicht es Ihnen, schwere Lasten miihelos auf die
Ladeflache zu ziehen.

» Ideal flr die Jagd, wenn es darum geht, Wild zu laden.

= Inklusive Grundtréger aus hochbelastbarem Stahlrohr mit
einem Durchmesser von 5 cm, Seilwinde und
wetterfester Kabelfernbedienung.

= Maximale Zugkraft von 340 kg.

NEU Windenseilstopper Alle Can-Am HD Seilwinden

» Elektronisches Sicherheitsmodul zur Verhinderung von
Schéaden am Fahrzeug, die auftreten kdnnen, wenn das
beladene Fahrzeug das vom Hersteller angegebene
zulassige Gesamtgewicht Ubersteigt.

« Fir die Installation mit dem Adapter fiir Werkzeug-
Befestigungsschiene (715003392) ist der Adaptersatz
(715004709) erforderlich.

» Traxter 6x6 und PRO: Erfordert die Ladeflache mit
Kippautomatik (715009338).

+ Nicht CE-zertifiziert

+ Nicht in Europa erhaltlich

715009921

» Hergestellt aus EPDM, einem auBerst strapazierfahigen synthetischen Kautschuk.

= Der Windenseilstopper dient nicht nur der Optik. Er tragt dazu bei, die Lebensdauer von Winde, Seil,
Haken und Seilfiihrung zu verlangern.

» Darliber hinaus lasst er sich dank seines geteilten Designs leicht anbringen.

Synthetisches Windenseil*

Can-Am HD Seilwinde
WARN Seilwinde

715006430
715007783

+ 6,35 mm-Synthetikseil mit einer Ladnge von 15,2 m fir WARN Seilwinde.

» Die WARN Gussseilflihrung ist erforderlich, wenn auf ein Synthetikseil umgestellt wird, um vorzeitige Beschadigung
und vorzeitigen VerschleiB des Seils zu vermeiden.

*Fragen Sie Ihren Handler nach Preisinformationen oder besuchen Sie canamoffroad.com.

N

Can-Am HD Seilwinde
WARN Seilwinde

705014978
715006699

Ersatzdrahtseil*

A

Synthetikseilverlangerung

[ o]

» 13,1 m langes Drahtseil mit 6,3 mm Durchmesser.
+ 2.041 kg Zugkraft.

*Fragen Sie Ihren Handler nach Preisinformationen oder besuchen Sie canamoffroad.com.

715001120

= Leichtgewichtig, 6,35 mm Durchmesser, einfach zu handhaben und klappert nicht in der Transportbox.
» Lasst sich leicht mit dem Windenseil verbinden und ermdglicht eine zusétzliche Lange von 15,2 m.
» Zugkraft pro Seil: 2041 kg.




WARN Gussseilfiihrung*®

Mit WARN Seilwinde

715007785

)

Can-Am HD Gussseilfiihrung

= Konstruktion mit doppelter Pulverbeschichtung.

« Erforderlich fiir die Verwendung des synthetischen Windenseils (715007783) an WARN Seilwinden.

» Nur zur Verwendung mit synthetischen Windenseilen.

Mit Can-Am HD Seilwinde

715006426

0

» Diese korrosionsbesténdige Aluminium-Gussseilfiihrung ist ein Muss bei der Aufwertung lhrer Seilwinde mit einem
Synthetikseil. Sie verhindert, dass das Seil in einer Ecke einer Rollenseilfiihrung hdngen bleibt und durch die raue
Oberflache der abgenutzten Rollenfliihrung vorzeitig verschleiBt.

+ Nur zur Verwendung mit synthetischen Seilen.

Rollenseilfiihrung Mit Can-Am HD Seilwinde 710007082
« Empfohlen beim Austausch des Seils.
» Hochleistungs-Ersatzseilfiihrung fiir Seilwinden.

NEU Funkfernbedienung fiir Seilwinde Mit Can-Am HD Seilwinde 715008286

Kabelfernbedienung

+ Ein/Aus-Taste und Tasten zum Ein- und Ausfahren der
Seilwinde, mit LED-Anzeige.

= GroBe Tasten zum Ein- und Ausfahren der Seilwinde flr
einfache Bedienung mit Handschuhen.

- Die ergonomische Fernbedienung liegt durch ihre Form
besonders gut in der Hand.

+ Schnelle und einfache Installation dank eines
Kabelstrangs mit integrierter Antenne und komplettem
Montagezubehor.

Mit Can-Am HD Seilwinde

» Ermdglicht die Bedienung Ihrer Seilwinde aus einer

Entfernung von bis zu 15,2 m und erweitert so |hre
Bergungsmaglichkeiten.

+ Alle Komponenten sind nach IP67 abgedichtet.

- Die Fernbedienung ist zudem schwimmfahig, falls sie bei
einer Bergung aus tiefem Wasser ins Wasser fallen sollte.

= Montageoptionen fir Armaturenbrett und Lenker.
+ Kombinierbar mit allen Can-Am HD Seilwinden.

715006504

e

NEU Halterung fiir Anhdngerkupplungskopf

» Mit diesem Nachristsatz konnen Sie die tragbare Kabelfernbedienung an Fahrzeuge mit serienméBiger Seilwinde

anschlieBen.

= Die Funktion der Seilwinde tber den Mini-Kipphebelschalter bleibt auch weiterhin bestehen.
+ Fernbedienung und Anschlussbuchse gehoren zum Lieferumfang der Can-Am HD Seilwinde.

Traxter G2 MAX

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,

715010023 (USA)
715010617 (EU)

&

Niedrigere Anhangevorrichtung vorn

+ Passend fuir Anhangerkupplungen mit einer Aufnahmeoffnung von 5 cm x 5 cm.

- Bietet eine Anhéngelast von 1.590 kg.
« Solide Konstruktion aus geschmiedetem Stahl.

» Ausgestattet mit einer Bohrung fiir einen 1,9 cm-Kugelschaft.

= Um 2,5 cm angehoben oder um 5 cm abgesenkt fur prézise Anhangernivellierung.

+ Kugelkopf nicht im Lieferumfang enthalten.

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715002519

f

Hohere Anhdngevorrichtung vorn

= Hochbelastbare 5 cm-Anhéngevorrichtung mit einer Anhéngelast von 680 kg.

+ Sorgt in Kombination mit der hdheren Anhangevorrichtung vorn und dem Montagesatz flir abnehmbare Seilwinde
(erfordert eine Verlagerung der Seilwinde aus ihrer Standard-Montageposition) fiir eine Erweiterung und Erganzung

des Funktionsumfangs.

Traxter G1, Traxter G1 MAX (auBer

Limited-Modelle)

715003109

2 >

CAN-AM TRAXTER ZUBEHOR

» Hochbelastbare 5 cm-Anhangevorrichtung mit einer Anhangelast von 680 kg.
» Macht eine Verlagerung der Seilwinde aus ihrer Standard-Montageposition Uberflussig.

2026
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Traxter G1, Traxter G1 MAX (bis 2019) 715003093
Kabelstrang fiir Seilwinde Traxter G1, Traxter G1 MAX (2020 & 2021) 715007078
(Nicht abgebildet) Traxter G1, Traxter G1 MAX 2022 715008152

+ Erforderlich fiir die Anbringung einer Seilwinde an einem Traxter ohne werkseitig installierte Seilwinde.

Gummikappe fiir Anhdngevorrichtung 705204503

» Gummikappe flr aufnehmende 56 cm-Anhéngevorrichtung.

Traxter G1, Traxter G1 MAX (bis 2019 - auBer
X mr, XT-P und XT CAB 2018-2019) 705402353

Traxter G1, Traxter G1 MAX XT Cab

Hochleistungs-Achswelle 2018-2019, Lone Star Edition bis 2019 705402575

» Hochleistungsausfiihrung, ideal fiir den Einsatz im Gelande, mit Gberlegener Radleistung und Beschleunigung fiir den
Rennsport sowie das Fahren in Diinen und Wste.

M + Beinhaltet Gleichlaufgelenke, Welle und Manschetten mit der am besten fir Ihr Can-Am Fahrzeug geeigneten
Geometrie.

Bremshaltemechanismus Traxter G1, Traxter G1 MAX 715004733

= Halt den Druck auf das Bremspedal konstant, damit sich das Fahrzeug auf abschiissigem Gelénde nicht bewegt, ohne
dass das Getriebe in P (Parken) gestellt werden muss.

= Serienausstattung bei Modellen der T-Klasse

Traxter G1, Traxter G1 MAX 157 cm mit
Vorderradaufhdngung mit
Hochbelastbare Federn (Set) Doppeldreieckslenkern 715005084

+ Dieses Set von hochbelastbaren Federn sorgt fiir erhéhte Steifigkeit Ihrer Aufhdngung.

= Ideal, um das Durchhangen des Fahrzeugs bei schwerer Belastung zu verringern: bei schwerer Beladung, beim Ziehen
schwerer Lasten oder beim Schneerdumen.

= Vollstandiger Satz mit 4 Federn.
+ Nicht kombinierbar mit Traxter HD5, HD10, XT CAB, Mossy Oak Edition & X mr-Modellen und Traxter MAX.

. . Traxter G2, Traxter G2 MAX (nur mit Motor
NEU Magnetziinder-Stator-Kit (1700 W) HD11) 715009450
» Erhoht die Leistung des Magnetziinders auf 1.700 W.
» Inklusive Rotor, Stator und Regler.
= Verbessert das Laden, wenn mehrere Zubehorartikel installiert sind.

° » SerienmaBig bei Modellen mit HVAC.

. Traxter G1, Traxter G1 MAX (ab 2020 & aufBer
850 W-Magnetziinder HD5 & HD7) 715007122

» Erhoht die Leistung des Magnetziinders auf 850 W.
+ Inklusive Rotor, Stator und Regler.




Notfallausriistung 715006102

- Die komplette Notfallausriistung enthalt alle Ausristungsgegenstande und Materialien, die unverzichtbar sind, um aus
den ungtinstigsten Situationen herauszukommen, in die Powersport-Fans gelangen kdnnen.
‘ + Beinhaltet: Uberbriickungskabel, Luftkompressor, Reifen-Reparatursatz, Erste-Hilfe-Ausriistung, Spanngurt in
- Ratschenausflihrung, Klebeband, Zuggurt 1.5600 kg, Kabelbinder, Stofflappen.
-"1 . 4

LUFTANSAUGUNGEN

NEU Schnorchelkit
(Nicht abgebildet)

Traxter G2, Traxter G2 MAX 715009151

+ Verlegung des Motor- und CVT-Lufteinlasses nach oben, sodass das Fahrzeug zur Hélfte in Wasser/Schlamm
eintauchen kann, ohne dass Wasser in den Motor gelangt.

= Nicht kombinierbar mit Glas-Heckfenster (715007079), Glas-Heckfenster mit Schiebeelement (715007080),
Kopfschutztrager (715009171), Erweiterung fur Ladeflachenwand (715009166, 715009590 & 715010833).

= SerienmaBig bei Traxter X mr Modellen.
= Nicht fir Modelle mit Kabine geeignet.

. Traxter G1, Traxter G1 MAX ab 2018 (auBer
Schnorchelkit HD5, HD7, Limited und PRO) 715003727

F + Verlegung des Motor- und CVT-Lufteinlasses nach oben, sodass das Fahrzeug zur Halfte in Wasser/Schlamm
! eintauchen kann, ohne dass Wasser in den Motor gelangt.
- Nicht kombinierbar mit Kopfschutztragern, Werkzeug-Befestigungsschiene, Dragonfire Ladeflachen-Uberrollbiigel und
Scheibenwischer- und -waschanlagenpaket.
» Schnorchelverlangerungsset erhaltlich fir Luftansaugung und CVT-Entliiftung auf Dachhdhe.
= SerienmaBig bei Traxter X mr Modellen.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehdrartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften
beeintréachtigen. Néhere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Héndler vor Ort.

Geschlossenes Luftfiltergehause

(Nicht abgebildet) Traxter G1, Traxter G1 MAX (bis 2017) 707801033

= Erforderlich fiir die Installation des Schnorchelkits (715003727) am Traxter und Traxter MAX 2017 und an
Vorgangermodellen.

+ SerienméBig beim Traxter ab Modelljahr 2018.

Traxter G1, Traxter G1 MAX (auBer
PRO-Modelle)

Schnorchel-Vorfilter 715005597

= Vorfilter speziell fir Schnorchel.

» Mehr Schutz fiir Inren Motor bei rauen Gelandebedingungen.

= Tragt dazu bei, den Luftfilter sauberer zu halten.

« Der Filter stoppt Partikel, die gréBer als 0,13 mm sind.

» Erforderlich fiir den Erhalt der Fahrzeuggarantie, wenn fiir den Wintereinsatz Raupen montiert werden.

+ Fur die Modelle Traxter HD10 ab 2020: CVT-Einlass des Schnorchelkits durch CVT-Umriistsatz 715008651 oder
703501211 ersetzen.

Lufteinlass-Vorfilter Traxter G1 (auBer X mr-Modelle), G1 MAX 715003483

= Mehr Schutz fur lhren Motor bei rauen Gelandebedingungen.

+ Tragt dazu bei, den Luftfilter sauberer zu halten.

= Der Filter stoppt Partikel, die groBer als 0,19 mm sind.

« Einfache Montage ohne Werkzeug.

= Erforderlich fiir die Aufrechterhaltung der Fahrzeuggarantie, wenn die Raupen angebracht sind.
= Erforderlich fiir die Installation der Apache und Backcountry Raupensysteme.

+ Nicht kombinierbar mit Schnorchelkit.

Schaumstoff-Luftfilter von Twin AIR' Traxter G1, Traxter G1 MAX 715003630

« Die beste Wahl flir die rauesten Bedingungen.
+ Mehrstufiger Olfiterschaumstoff fiir iiberragende Staubriickhaltefahigkeit mit hohem Luftstrom.
» Waschbar und wiederverwendbar.

Traxter G1, Traxter G1 MAX (ohne

Schnorchelkit) 703501210
. . Traxter G1, Traxter G1 MAX (X mr-Modelle
CVT-Zusatzansaugung & Vorfilter-Kit oder Modelle mit Schnorchelkit) 703501211"

+ Die CVT-Zusatzansaugung & das Vorfilter-Kit sind fiir die 2020er bis 2022er und einige 2023er” Traxter HD10 Modelle
mit Raupenantrieb bei Einsatz im Schnee ZWINGEND ERFORDERLICH und wird fiir andere Modelle dringend
empfohlen.

+ Dieser Satz ist separat erhéltlich.

*Bei manchen Modellen des MJ23 ab Werk vorhanden — Fahrzeug Uberpriifen, um dies zu bestatigen.
Fiir alle Traxter HD10 Modelle ab MJ20, die mit einem Schnorchel ausgestattet sind, zwingend erforderlich.

**Bei der Installation an X mr Modellen oder Modellen mit Schnorchelkit wird der CV/T-Lufteinlass voribergehend an die werkseitige
Standardposition verlegt.
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Keine Traktion? Kein Problem. Apache XC Raupen sind fiir anspruchsvolles
Gelande ausgelegt. Dank verbessertem Auftrieb und erhohter Stabilitat
bewaltigen sie Tiefschnee, Schlamm und alles dazwischen. Dieses System
wurde flr optimierte Anstellwinkel, geringeres Laufgerausch und uniber-
troffene Langlebigkeit entwickelt und sorgt fir Dominanz zu jeder Jahreszeit.

AUF SPITZENLEISTUNG
AUSGELEGT

Aggressive Stollen sorgen flir maximale Traktion, ohne das Handling zu
beeintrachtigen. Ein verstarkter Stahlrahmen erhoht die Stabilitat, wahrend
die mittige Gleitfiihrung die Ausrichtung verbessert und die Gefahr von
Raupenverlust mindert. Reduzierte NVH-Werte und die Platzierung der
Rader sorgen fir gleichmaBige, leise Kraftlibertragung. AuBerdem wird die
Lebensdauer der Rader durch austauschbare Radlager erhoht.

APACHE RAUPENSYSTEME

APACHE X BESCHRANKTE GARANTIE*

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,

Apache XC LT Raupensystem Traxter G2 MAX (auBer 6x6) 715007719
= Langraupenversion. = Zentrale Fihrung flr optimierte Raupenausrichtung und
- Brandneues Raupendesign fiir optimales Fahrverhalten weniger Ausbrechen aus der Spur.
im Gelande und im Tiefschnee. + Optimiertes Raupenlayout mit groBerem Anstellwinkel fur
+ Geringerer Lenkaufwand dank des 4-Rad-Tandems. bessere Leistung beim Uberqueren von Hindernissen
+ Verbesserte Lenkprazision durch optimierte Ausrichtung und im Schnee. . .
von Rad- und Raupenrollband. + Gestanzter und geschweiBter Stahlrahmen flr
+ 1,25"-Stollen (3,175 cm) vorne und hinten fiir bessere vt.arbesserte Stabilitét und Haltbarkeit.
Traktion und Seitenstabilitat. + Einfache Wartung durch austauschbare Naben- und
Radlager.

= Raupenbreite: vorne 12,5" und hinten 15"

- Sorgen fiur 7,62 cm mehr Bodenfreiheit als 27"-Reifen. + Die Hauptnabe verfigt tiber ein Olbad und drei Lager fiir

o . . gleichméBige Schmierung und verbesserte Haltbarkeit.
+ Zusatzliche Achsdampfer, Tandemdéampfer,

Raupendesign und Radanordnung reduzieren die * Montagesatz separat erhaltlich.

NVH-Werte (Geréusche, Vibrationen, Harte) erheblich. ~ * Eignung, Kompatibilitét und Voraussetzungen sind der
Tabelle zu entnehmen.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehdrartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften
beeintréchtigen. Néhere Informationen erhalten Sie bei lhrem Héndler vor Ort.

715006891
Traxter G1, Traxter G1 MAX (auBer 6x6) 715008612
Apache XC LT Montagesatz Traxter G2, Traxter G2 MAX (auBer 6x6) 715009252 NEU
= Erforderlich fiir die Montage des Apache XC LT Raupensystems.
d h = DPS-Modul und Motor-Vorfilter nicht enthalten.
-! w N [T ] ' - Die CVT-Zusatzansaugung & das Vorfilter-Kit sind fur Traxter HD10 Modelle ab 2020 mit Raupenantrieb bei Einsatz im
. Schnee ZWINGEND ERFORDERLICH und wird fir andere Modelle dringend empfohlen.
‘ i ' ! i ' - Dieser Satz ist separat erhéltlich.
+ Eignung, Kompatibilitdt und Voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

*Bei manchen Modellen ab 2023 ab Werk vorhanden — Fahrzeug (berprtifen, um dies zu bestatigen.
Fiir alle Traxter HD10 Modelle ab 2020, die mit einem Schnorchel ausgestattet sind, zwingend erforderlich.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehdérartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften
beeintréachtigen. Néhere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Héndler vor Ort.

*Die beschrankte Garantie unterliegt den Ausschliissen und Haftungsbeschrankungen sowie allen sonstigen Bedingungen und Konditionen der standardméBigen beschrénkten Garantie von BRP.
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APACHE BACKCO BESCHRANKTE GARANTIE*

Traxter G1, Traxter G1 MAX (auBer 6x6)
Traxter G2, Traxter G2 MAX (auBer 6x6)

715005891
715004734

Apache Backcountry LT Raupensystem

» Die Raupen bieten auf dem Markt die beste Leistung auf » Die CVT-Zusatzansaugung & das Vorfilter-Kit sind fiir die
Schnee, mit uniibertroffenem Auftrieb und Traktion auf der 2020er bis 2022er und einige 2023er’ Traxter HD10 Modelle
Schneeoberflache. mit Raupenantrieb ZWINGEND ERFORDERLICH und wird fiir

- GroBe Aufstandsflache, 37 % gréBer als die des Apache 360 LT, andere Modelle dringend empfohlen. Dieser Satz ist separat

+ Die beeindruckende zusétzliche Bodenfreiheit von 18 cm erhaltlich. -~
hilft, das Fahrzeug auf dem Schnee zu halten. * Nur fiir den Einsatz im Winter.

« Leichtes, durch Motorschlitten inspiriertes Schienendesign.  * Die Installation von Raupen hat Auswirkungen auf die

X _ R . . Fahrzeugbreite und -lange.
= Aggressives Raupenprofil mit 5 cm Stollenhohe fiir maximale . o . . . .
Traktion auf Schnee. - Sorgen Sie mit zusatzlichen Zwischenradern, Gleitern mit
Vespel-Einsatzen und Schienen-Eiskratzern fir das
Feintuning lhres Raupensystems.

= Apache Backcountry LT Montagesatz, Raupen-DPS-Modul
und Motor-Vorfilter sind erforderlich und separat erhaltlich.

*Bei manchen Modellen des MJ23 ab Werk vorhanden — Fahrzeug
Uberprifen, um dies zu bestétigen.

Fiir alle Traxter HD10 Modelle ab MJ20, die mit einem Schnorchel
ausgestattet sind, zwingend erforderlich.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehdrartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften
beeintrachtigen. Ndhere Informationen erhalten Sie bei lhrem Héndler vor Ort.

APACHE 360 BESCHRANKTE GARANTIE*

715009932 NEU

715005888
ApaChe BaCkcountry LT Montagesatz Eignung, Kompatibilitdt und Voraussetzungen 715005493
(Nicht abgebildet) sind der Tabelle zu entnehmen. 715006196

« Erforderlich fiir die Montage des Apache Backcountry LT Raupensystems.
= DPS-Modul und Motor-Vorfilter sind erforderlich und separat erhaltlich.

+ Die CVT-Zusatzansaugung & das Vorfilter-Kit sind flir die 2020er bis 2022er und einige 2023er" Traxter HD10 Modelle mit
Raupenantrieb ZWINGEND ERFORDERLICH und wird fiir andere Modelle dringend empfohlen. Dieser Satz ist separat erhaltlich.

*Bei manchen Modellen des MJ23 ab Werk vorhanden - Fahrzeug Uberpriifen, um dies zu bestatigen.
Fiir alle Traxter HD10 Modelle ab MJ20, die mit einem Schnorchel ausgestattet sind, zwingend erforderlich.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehdrartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften
beeintrachtigen. Ndhere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Héndler vor Ort.

Apache 360 LT Raupensystem Traxter G1, Traxter G1 MAX (auBer 6x6) 715005103

« Fir schwere Lasten ausgelegte Multifunktionsraupen, die  + Die CVT-Zusatzansaugung & das Vorfilter-Kit sind fir die
flr die meisten Can-Am Gelandefahrzeuge geeignet sind. 2020er bis 2022er und einige 2023er” Traxter HD10

- Die zusatzliche Einstellung der Aufstandsflache Modelle mit Raupenantrieb bei Einsatz im Schnee
erméglicht bessere Leistung in rauem Gelénde. ZWINGEND ERFORDERLICH und wird fir andere
Modelle dringend empfohlen. Dieser Satz ist separat

+ Aufstandsflache ist 7 bis 9 % groBer als diejenige des
Raupensystems Apache 360.

+ Durchschnittliche Bodenfreiheit von 41 cm. Stollenhdhe *Bei manchen Modellen des MJ23 ab Werk vorhanden - Fahrzeug
vorne 2,5 cm, hinten 3,2 cm. Uberpriifen, um dies zu bestéatigen.
- EG-konform. Fur alle Traxter HD10 Modelle ab MJ20, die mit einem Schnorchel
tattet sind, zwil d erforderlich.
= Apache 360 LT Montagesatz, Raupen-DPS-Modul und ausgestatiel sina, Zwingend erioraertic
Motor-Vorfilterset sind erforderlich und separat erhaltlich.

erhéltlich.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehdrartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften
beeintréchtigen. Néhere Informationen erhalten Sie bei lhrem Héndler vor Ort.

Eignung, Kompatibilitdt und Voraussetzungen

Apache 360 LT Montagesatz (vichr abgebildet) sind der Tabelle zu entnehmen. 715004832
» Erforderlich fiir die Montage des Apache 360 LT + Dieser Satz ist separat erhéltlich.
Raupensystems.

" . *Bei manchen Modellen des MJ23 ab Werk vorhanden — Fahrzeug
+ DPS-Modul und Motor-Vorfilter nicht enthalten. aberpriifen, um dies zu bestétigen.

+ Die CVT-Zusatzansaugung & das Vorfilter-Kit sind fir die i i mit e
2020er bis 2022er und einige 2023er’ Traxter HD10 B ey e it einem Sehnorchel
Modelle mit Raupenantrieb bei Einsatz im Schnee
ZWINGEND ERFORDERLICH und wird fiir andere
Modelle dringend empfohlen.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehdrartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften
beeintréchtigen. Néhere Informationen erhalten Sie bei lhrem Héndler vor Ort.

APACHE ZUBEHOR

715006266
715007338

Eignung, Kompatibilitdt und Voraussetzungen
sind der Tabelle zu entnehmen.

Raupen-DPS-Modul (Nicht abgebildet)

« Ein innovatives DPS-Modul, das genaue Geschwindigkeitsmessung und optimierte Lenkunterstiitzung gewahrleistet,
was flr perfekte Raupenkontrolle und miiheloses Fahren sorgt.

= Erforderlich fiir die Installation der Apache und Backcountry Raupensysteme.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehdrartikel kann die Konformitét des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften
beeintréachtigen. Néhere Informationen erhalten Sie bei lhrem Héndler vor Ort.

Apache Backcountry und Backcountry LT

Schienen-Eiskratzer Raupensysteme 860201728
= Sorgt fur zusétzliche Schmierung bei harten und eisigen Bedingungen und verlangert die Lebensdauer der Gleitschienen.
.‘Fﬂg‘h"- + Schienenmontiert, klein, leicht.
“ n’ - Design nutzt das Spulenkonzept, um Riickwartsfahren ohne Schaden zu ermoglichen.
‘%’/ - Bei Nichtgebrauch einfach zu verstauen.
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Extra-Radsatz Apache Backcountry LT Rollensatz 715006293

= Zusétzlicher Rollensatz fiir Backcountry LT Hinterraupen.
+ Verringert den Lauf- und Rollwiderstand auf hartem Schnee oder beim Transport schwererer Lasten.
* + Kann die Lebensdauer der Gleitschienen beim Einsatz auf hartem Schnee verldngern.

+ Enthalt pro Satz zwei Rollen, eine Querwelle und entsprechendes Montagematerial, fiir die Nachristung einer
Raupenecke.

= Es kdnnen bis zu zwei S&tze pro Hinterraupe installiert werden.

KOMPATIBILITATSLEITFADEN FUR APACHE RAUPENSYSTEME

APACHE XC LT

Raupen- Raupen- CVT- Motor-
Modelljahr  Generation Typ der Vorderradaufhdngung Raupe Montagesatz DPS-Modul Vorfilter Vorfilter
Bis 2024 Traxter G1 Doppeldreieckslenker 715006891
] 703501210 715003483
2020bis 2022 TraxterG1  Gebogener Doppedreiecksienker 715007338 (ohne (ohne
715008612 Schnorchelkit) Schnorchelkit)
Gebogener Doppeldreieckslenker mit 703501211 EE=00R09
Ab 2023 Traxter G1 o of s QU ieater 715007719 mit mit
und ohne Wuerstabilisatol Schnorchelkit) Schnorchelkit)
Ab 2024 Traxter G1 Doppeldreieckslenker 715006891
715006266
Gebogener Doppeldreieckslenker mit Nicht Nicht
2026 Traxter G2 Querstabilisator 715009252 erforderlich erforderlich

APACHE BACKCOUNTRY LT

Raupen- Raupen- CVT- Motor-
Modelljahr  Generation Typ der Vorderradaufhdngung Raupe Montagesatz = DPS-Modul Vorfilter Vorfilter
Bis 2024 Traxter G1 Doppeldreieckslenker 715005888
Geb b ldreieckslenk i ] 70!?501 210 71?003483
: ebogener Doppeldreieckslenker mi ohne ohne
Bis 2025 TraxterG1  q orstabilisator 715005891 715006196 715007338 Schnorchelkit) ~ Schnorchelkit)
Gebogener Doppeldreieckslenker 703501211 715005597
Ab 2020 Traxter G1 oo e o ilaator 715005493 mit it
- Schnorchelkit) Schnorchelkit)
Ab 2024 Traxter G1 Doppeldreieckslenker 715005888
Gebogener Doppeldreieckslenker mit 715006266 Nicht Nicht
2026 Traxter G2 g erstabilisator EEEC0RaS 715009932 erforderlich erforderlich

APACHE 360 LT
Raupen- Raupen- CVT- Motor-Vorfil-
Modelljahr  Generation Typ der Vorderradaufhingung Raupe Montagesatz DPS-Modul Vorfilter ter
703501210 715003483
Geb Doppeldreieckslenker mit fonre i e
2018bis2022  Traxter Gl 82PISLL _oppeldrelecksienkermi 715005103 715004832 715007338 Schnorchelkit)  Schnorchelkit)
703501211 715005597

(mit Schnorchelkit)  (mit Schnorchelkit)

TRAXTER REFERENZHANDBUCH FUR VORDERRADAUFHANGUNGEN

Typ der Vorderradaufhiangung

MJ25 Traxter 6x6 DPS HD10
TRAXTER MAX XU HD10 T ABS
TRAXTER PRO XU HD10 T ABS
Traxter XU HD10 T ABS

Traxter XU HD9 T ABS

Gebogener Doppeldreieckslenker / 27,9 cm Federweg

MJ26 Traxter 6x6 DPS HD10
TRAXTER PRO XU HD10 T ABS
Traxter XU HD9 T ABS

MJ25 Traxter DPS HD9
Traxter HD7 T

Traxter HD9 T

Traxter MAX DPS HD9
Traxter XU HD7 T

MJ26 Traxter DPS HD9 Doppeldreieckslenker / 25,4 cm Federweg

Traxter HD7 T

Traxter HD9 T

Traxter MAX DPS HD9
Traxter XU HD7 T

MJ26 Traxter MAX XU HD11 T ABS
Traxter XU HD11 T ABS

Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 30,5 cm Federweg

*Die beschrankte Garantie unterliegt den Ausschlissen und Haftungsbeschrankungen sowie allen sonstigen Bedingungen und Konditionen der standardmaBigen beschrénkten Garantie von BRP.
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Die Traxter G2-Modelle sind jetzt flir ein Raumschild vorgerustet, eine Montageplatte ist nicht erforderlich. Der Schubrahmen
wird direkt am Fahrwerk befestigt, was schnelle Einrichtung und maximale Schubkraft ermdglicht. Vom ersten Schneefall der
Saison bis zur letzten Schneeraumung ist so immer und immer wieder kraftvolle und prazise Leistung garantiert.

TRAXTER G2: STARTKLAR FUR DAS SCHNEERAUMEN UND
ANDERE HARTE ARBEIT

Beginnen Sie mit einem Raumschild und einem
Schubrahmen und erganzen Sie diese dann mit
Zubehor wie Seitenmarkierungen, einem
Raumschild-Kippsystem und Seitenstoppern fiir
das Raumschild. Einfach zu montieren, langlebig
und robust genug flir den Wintereinsatz - dieses
Sortiment wird allen Anforderungen beim
Schneerdumen gerecht.

PROMOUNT RAUMSCHILDE

CAN-AM ProMount FLEX2 RAUMSCHILDSET

Traxter G1, Traxter G1 MAX
Traxter G2, Traxter G2 MAX

715008170
715009134 NEU

Can-Am ProMount Flex2 Raumschildset, 183 cm

- Diese Sets enthalten:
- Can-Am ProMount Flex2 Radumschild.
- Schubrahmen mit Schnellmontagesystem.
- Montageplatte (nur Traxter G1 Modelle)

3

CAN-AM ProMount FLEX2 RAUMSCHILDE

Can-Am ProMount Flex2 Raumschild, 168 cm | Geeignet fir ProMount Schubrahmen | 715009883
» Rdumschild gefertigt aus PE-UHMW, einem flexiblen und - Die Schildkonzeption sorgt fiir bestmdgliches Abgleiten
stoBabsorbierenden Material, das eine Beschadigung von Schnee in jedem Winkel.
lhres Rdumschilds verhindert, wenn versehentlich an + Raumbreite von 152 cm, wenn das Raumschild ganz
Hindernisse angestoBen wird. schrag gestellt ist.
+ Austauschbare VerschleiBleiste. + Schildhéhe von 43 cm.
+ Ein groBer Zapfen gestattet das leichte Drehen des + Geeignet fiir alle Can-Am ProMount
Schildes und verhindert die Ansammlung von Schnee Réumschildzubehérartikel, um die Einsatzflexibilitat des
am Drehpunkt. Raumschildes weiter zu erhdhen.
Can-Am ProMount Flex2 Raumschild, 183 cm Geeignet fir ProMount Schubrahmen 715009868
» Raumschild gefertigt aus PE-UHMW, einem flexiblen und - Die Schildkonzeption sorgt fiir bestmdgliches Abgleiten
stoBabsorbierenden Material, das eine Beschadigung von Schnee in jedem Winkel.
lhres Raumschilds verhindert, wenn versehentlich an + Raumbreite von 168 cm, wenn das Rdumschild ganz
Hindernisse angestoBen wird. schrag gestellt ist.
+ Austauschbare VerschleiBleiste. + Schildhéhe von 43 cm.
+ Ein groBer Zapfen gestattet das leichte Drehen des + Geeignet fiir alle Can-Am ProMount
Schildes und verhindert die Ansammlung von Schnee Raumschildzubehérartikel, um die Einsatzflexibilitat des
am Drehpunkt. Raumschildes weiter zu erhéhen.
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CAN-AM ProMount STAHL-RAUMSCHILDSET

Traxter G1, Traxter G1 MAX H 715008172

Can-Am ProMount Stahl-Raumschildset, 183 cm Traxter G2, Traxter G2 MAX M 715009135 NEU

+ Diese Sets enthalten:
- Can-Am ProMount Stahl-Rdumschild
- Schubrahmen mit Schnellmontagesystem
- Montageplatte (nur Traxter G1 Modelle)

op

CAN-AM ProMount STAHL-RAUMSCHILDE

Can-Am ProMount Stahl-Raumschild, 168 cm | Geeignet fir ProMount Schubrahmen MW 715009881 - Schwarz
= Raumschild aus 2,65 mm dickem Stahl. = Rdumbreite von 152 cm, wenn das Raumschild ganz
- Austauschbare VerschleiBleiste. schrég gestellt ist.
« Ein groBer Zapfen gestattet das leichte Drehen des + Schildhthe von 43 cm.
Schildes und verhindert die Ansammlung von Schnee + Geeignet flr alle Can-Am ProMount
am Drehpunkt. Raumschildzubehdrartikel, um die Einsatzflexibilitat des
+ Die Schildkonzeption sorgt fiir bestmégliches Abgleiten Raumschildes weiter zu erhhen.
von Schnee in jedem Winkel. + Nicht kombinierbar mit dem S3 Dreieckslenker mit hoher

Bodenfreiheit vorn.

Can-Am ProMount Stahl-Raumschild, 183 cm Geeignet fir ProMount Schubrahmen W 715009877 - Schwarz
= Raumschild aus 2,65 mm dickem Stahl. » Rdumbreite von 168 cm, wenn das Raumschild ganz
+ Austauschbare VerschleiBleiste. schrag gestellt ist.
« Ein groBer Zapfen gestattet das leichte Drehen des » SchildhGhe von 43 cm.
Schildes und verhindert die Ansammlung von Schnee = Geeignet flr alle Can-Am ProMount
am Drehpunkt. Raumschildzubehorartikel, um die Einsatzflexibilitat des
« Die Schildkonzeption sorgt fiir bestmdgliches Abgleiten Raumschildes weiter zu erhhen.
von Schnee in jedem Winkel. = Nicht kombinierbar mit dem S3 Dreieckslenker mit hoher

Bodenfreiheit vorn.

ProMount RAUMSCHILDSETS - REFERENZTABELLEN

TRAXTER G1 TRAXTER G2
168 cm Stahl, 168 cm Flex2 183 cm Stahl, 183 cm Flex2 183 cm Flex2 183 cm Stahl,
Schwarz Schwarz Schwarz
Raumschildset - - 715008172 715008170 715009134 715009135
Schild 715009881 715009883 715009877 715009868 715009868 715009877
Schubrahmen 715008116 715008116 715008116 715008116 715008888 715008888
Montageplatte 715007745 715007745 715007745 715007745 - -

ABGESCHRAGTE CAN-AM ProMount RAUMSCHILDE

Can-Am ProMount Einseitiges Raumschild, 168 cm | Geeignet fiir ProMount Schubrahmen | 715007263
= Erleichtern Sie sich die Arbeit mit dem richtigen = Das Schild fiir den professionellen Gebrauch ist so
Werkzeug, raumen Sie lange Strecken und erleichtern konzipiert, dass es den Schnee hoher wirft als ein
Sie sich die Arbeit, indem Sie den Schnee weiter werfen. herkémmliches Schild.
- Die verbreiterte Schildseite ist 67 cm hoch und fallt zur = Eine Gummilippe (715007299), die den Schnee vom
flachen Seite bis auf 41 cm ab. Fahrer fernhélt, wird als Zubehor angeboten (separat
erhaltlich).

» Mit Can-Am Logo.

Professionelles Can-Am ProMount 183 cm-

Raumschild aus Stahl Geeignet fir ProMount Schubrahmen 715009879
= Erleichtern Sie sich die Arbeit mit dem richtigen = Das Schild fiir den professionellen Gebrauch ist so
Werkzeug, raumen Sie lange Strecken und erleichtern konzipiert, dass es den Schnee hoher wirft als ein
Sie sich die Arbeit, indem Sie den Schnee weiter werfen. herkdmmliches Schild.
+ Die verbreiterte Schildseite ist 67 cm hoch und fallt zur » Eine Gummilippe, die den Schnee vom Fahrer fernhélt,
flachen Seite bis auf 41 cm ab. wird als Zubehor angeboten (separat erhaltlich).

» Mit Can-Am Logo.




N-AM ProMount RAUMSCHILDZUBEHOR

NEU Can-Am ProMount Schubrahmen mit

Schnellmontagesystem Traxter G2, Traxter G2 MAX

715008888

» Neue Plattform mit einem flir ein Raumschild
vorgerlsteten Fahrzeugrahmen mit integrierter Fiihrung
zur Aufnahme der Haken des Rdumschild-
Schubrahmens - keine Montageplatte erforderlich!

- Einstellbare Rolle und Gasdruckfeder zur Abstlitzung der
vorderen Haken in der fiir Ihr Fahrzeug geeigneten Hohe
- kein Anheben des Radumschild-Schubrahmens zum
Einh&ngen erforderlich.

+ Die prazise Positionierung der hinteren Haken
ermdglicht jedes Mal ein zuverlassiges Einhangen.

+ Wird direkt am Fahrzeug befestigt und lasst sich schnell
montieren - keine Montageplatte erforderlich!

- Stabile Stahlrohrkonstruktion halt auch hartesten
Einsatzbedingungen stand.

- Die Montageposition sorgt fiir ultimative Schubkraft und
Traktion.

Can-Am ProMount Seitenmarkierungen

Passend fiir ProMount Rdumschilde

+ Ausgelegt fiir maximales Anheben des Raumschilds.

= Verflgt Gber ein selbst ausrichtendes
Schnellmontagesystem, ein einfaches Pedal zur
FuBentriegelung und einen ergonomischen Handgriff flr
die Schildwinkelverstellung.

» Ermdglicht das Schwenken des Schildes nach links oder
rechts, in finf Stellungen.

» Kombinierbar mit allen Can-Am ProMount Schilden.

= Rdumschild-Begrenzungsschalter empfohlen, um die
Lebensdauer des Windenseils zu verlangern.

= Inklusive Raumschild-Rollenseilfiihrung.
+ Seilwinde erforderlich.

715004206

= Damit Sie bei der Arbeit die Kanten des Rdumschilds erkennen.

» Hohe: 60 cm.
= Set enthélt 2 Stlick.

= Kombinierbar mit Can-Am ProMount Stahl- und Flex2-Radumschilden mit oder ohne Schildverlangerungen

(ausgenommen die Can-Am ProMount Stahl-Réumschilde, 137 cm).

Can-Am ProMount Kunststoff-VerschleiBleiste,
168 cm Passend fiir ProMount Raumschilde 715004482
Can-Am ProMount Kunststoff-VerschleiBleiste,
183 cm Passend fur ProMount Raumschilde 715004483

= Tragt dazu bei, Kratzer auf glatten Auffahrten und empfindlichen Flachen zu verhindern.

Can-Am ProMount Seitenstopper

Passend fiir ProMount Rdumschilde

715006258

= Hilft, den Schnee innerhalb der Schildbreite zu halten.
= Abmessungen: 43,2 cm x 33 cm.
= Set enthélt 2 Stlick.

= Kombinierbar mit Can-Am ProMount Stahl- und Flex2-Raumschilden mit oder ohne Schildverlangerungen
(ausgenommen die Can-Am ProMount Stahl-Raumschilde, 137 cm).

Raumschild ,Back Drag“

(Nicht abgebildet) (ab 152 cm)

Passend fiir ProMount Radumschilde

715007794

+ Schwenkkratzer aus %" dickem Stahl.

+ Wird angehoben, wenn sich das Fahrzeug vorwarts
bewegt, um den Rdumvorgang nicht zu beeintrachtigen.

+ Erhohte Kapazitat beim Abziehen von Schnee.
- Aggressiveres Schneeraumen im Rickwartsmodus.

Can-Am ProMount Schubrahmen
mit Schnellmontagesystem

Traxter G1, Traxter G1 MAX

= Hebt den Abstreifer vom Boden ab, so dass gleichmaBig
gerdumt wird.

« Verstellbare Lange fur Verwendung mit Raumschilden
mit 152, 168 und 183 cm.

= Kombinierbar mit ProMount Radumschilden (Flex und
Stahl).

715008116

+ Stabile Stahlrohrkonstruktion halt auch hartesten
Einsatzbedingungen stand.

= Der Trager mit mittiger Aufhangung sorgt fr ultimative
Schubkraft und Traktion.

+ Ausgelegt flir maximales Anheben des Raumschilds.

+ Verfligt tber ein selbst ausrichtendes
Schnellmontagesystem, ein einfaches FuBhebel-
Lésepedal und einen ergonomischen Handgriff fur die
Schildwinkelverstellung.

o

NEU Can-Am ProMount

Schubrahmenverlangerung Traxter G2, Traxter G2 MAX

= Rdumschild-Begrenzungsschalter empfohlen, um die
Lebensdauer des Windenseils zu verlangern.

= Fur die Anbringung ist die Can-Am ProMount
Montageplatte erforderlich.

= Schild nach links oder rechts schwenkbar, in flinf
Stellungen.

= Ein groBer Zapfen gestattet das leichte Drehen des
Schildes und verhindert die Ansammlung von Schmutz
und Schnee am Drehpunkt.

715009461

+ Verbesserter Winkel fiir besseren Bodenkontakt.

-

CAN-AM TRAXTER ZUBEHOR

= Schubrahmenverlangerung um 35 cm erforderlich, wenn das Rdumschild an Apache Raupensystemen montiert wird.
+ Kombinierbar mit dem Can-Am ProMount Schubrahmen mit Schnellmontagesystem (715008888).
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Can-Am ProMount Schubrahmenverldngerung Traxter G1, Traxter G1 MAX 715006257

= Schubrahmenverlangerung um 30 cm erforderlich, wenn das Rdumschild an Apache Raupensystemen montiert wird.
+ Kombinierbar mit dem Can-Am ProMount Schubrahmen mit Schnellmontagesystem (715008116).

Can-Am ProMount Montageplatte Traxter G1, Traxter G1 MAX (bis 2021) 715007743

+ Erforderlich fiir die Anbringung des Can-Am ProMount Schubrahmens mit Schnellmontagesystem.
» Passgenaue Montageplatte, die das ganze Jahr tiber montiert bleiben kann, ohne die Bodenfreiheit zu beeintrachtigen.
= Nicht kombinierbar mit S3 Dreieckslenker mit hoher Bodenfreiheit vorne (715003784).

Can-Am ProMount Montageplatte Traxter G1, Traxter G1 MAX (ab 2022) 715007745

+ Erforderlich fiir die Anbringung des Can-Am ProMount Schubrahmens mit Schnellmontagesystem.

» Passgenaue Montageplatte, die das ganze Jahr Gber montiert bleiben kann, ohne die Bodenfreiheit zu beeintrachtigen.
+ Inklusive Raumschild-Rollenseilfiihrung.

= Nicht kombinierbar mit S3 Dreieckslenker mit hoher Bodenfreiheit vorne (715003784).

NEU Can-Am ProMount Raumschild-Kippsystem | Traxter G2, Traxter G2 MAX 715009133
+ Verbesserte Betriebsgeschwindigkeit fir schnellere + Kombinierbar mit ProMount Schubrahmen (715008888
Winkelverstellung des Raumschilds. oder 715008116) und Raumschilden fir SSVs.
+ Verwandelt Ihr R&umschildsystem in ein leicht vom + Nicht mit dem Apache Backcountry LT Raupensystem
Fahrersitz aus zu steuerndes Zubehor. kombinierbar.
» Ermoglicht durch den zum Lieferumfang gehérenden + Seilwinde und Raumschildsystem separat erhéltlich.

Joystick die direkte Steuerung der Raumschildbewegung
nach oben/unten und links/rechts.

+ Sdmtliche Bewegungen des Raumschilds lassen sich mit
einer Hand ausflihren, sodass Sie sich voll auf Ihre
Réumarbeit konzentrieren und diese miihelos bewaltigen

kénnen.
Can-Am ProMount Raumschild-Kippsystem Traxter G1, Traxter G1 MAX 715009241
- + Verwandelt Ihr Raumschildsystem in ein leicht vom Fahrersitz aus zu steuerndes System.

» Ermoglicht durch den zum Lieferumfang gehdrenden Joystick die direkte Steuerung der Raumschildbewegung nach
oben/unten und links/rechts.

» Sdmtliche Bewegungen des Raumschilds lassen sich mit einer Hand ausfiihren, sodass Sie sich voll auf Ihre
Réumarbeit konzentrieren kénnen.

» Kombinierbar mit dem SxS ProMount Schubrahmen und Schild.

+ Nicht mit dem Apache Backcountry LT Raupensystem kombinierbar.

+ Fir die Anbringung mit dem Rancher-Rammschutz vorne ist die Schubrahmenverlangerung (715006257) erforderlich.
+ Seilwinde und Raumschild separat erhaltlich.

. . R ProMount Stahl- & Flex2-Radumschilde, 152 cm
NEU Raumschildschuhe mit Schnellverstellung (alle Modelljahre), 168 cm & 183 cm (bis 2025) | 715009751

+ Korrosionsbestandig dank Fertigung aus verzinktem Stahl.
+ Einfache und schnelle Einstellung ohne Werkzeug.

+ Voreinstellungen flir verschiedene Hohen.

+ GroBerer Schuhdurchmesser fiir besseren Bodenkontakt.
+ Verbessertes Schuhdesign fiir mehr Auftrieb.

ProMount Raumschild-Begrenzungsschalter

(Nicht abgebildet) Traxter G1, Traxter G1 MAX 715006259
= Zur Begrenzung der Seilspannung, wenn lhr R&umschildsystem zu stark angehoben wird.
lI_,..-" . + Verhindert Schaden an Seilwinde, Raumschild-Schubrahmen und Fahrzeug.
- ranaa \_/ - Der Sensor wurde fiir eine optimale Hubhdhe verlegt.
‘ - [ 1
a ¥ # ——

. . I Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2,
Raumschild-Rollenseilfiihrung Traxter G2 MAX 715001223

+ Zylindrische Rollenseilfiihrung.
= Unterrolle mit vergroBertem Durchmesser verringert den VerschleiB des Drahtseils beim Radumeinsatz.
+ Kann mit allen ProMount Raumschilden verwendet werden.




HOCHLEISTUNGSRAUMSCHILD-SYSTEM

Hochleistungsraumschild-Komplettsatze, 183 cm | Traxter G1, Traxter G1 MAX

| 715003416

= Komplettes Raumschildsystem mit manueller
Anhebe- und Kippfunktion.

- Besonders robustes Raumschild aus 2,65 mm dickem
Stahl mit einer Breite von 183 cm, mit integrierter
Verstarkung und besonders stabiler Rohrkonstruktion,

= Frontmontage ermdglicht eine Hubdistanz von
mindestens 28 cm.

= Nicht mit Apache XC LT Raupen kombinierbar.
Dieses Set enthalt:
- 183 cm Hochleistungsraumschild.

um auch anspruchsvollsten Aufgaben gewachsen zu ) N )

sein. - Hochleistungsraumschild-Schubrahmen.
+ Zum Anheben und Absenken ist eine Seilwinde - Hochleistungsrdumschild-Montagesatz.
erforderlich.

» Praktisches Schnelllésesystem fiir schnelles und
einfaches Anbringen und Abnehmen.

Traxter G1, Traxter G1 MAX (bis 2019)
Traxter G1, Traxter G1 MAX (ab 2020)

715002840
715006038

Hydraulischer Schwenksatz fiir
Hochleistungsraumschild

= Ermoglicht die direkte Steuerung der Raumschildbewegung nach oben/unten und links/rechts.

 Durch dieses neue vormontierte Komplettsystem kénnen Sie direkt vom Fahrersitz aus Ihr Hochleistungsraumschild
schnell und einfach steuern.

= Samtliche Bewegungen des Raumschilds lassen sich dank Joystick mit einer Hand ausfiihren, sodass Sie sich voll auf
Ihre Rdumarbeit konzentrieren kdnnen.

= Mit diesem professionellen Satz schicken Sie den Schnee den ganzen Winter Gber genau dorthin, wo Sie ihn haben
wollen.

= Seilwinde und Raumschild separat erhaltlich.

Verléangerung fiir Hochleistungsraumschild-
Schubrahmen
(Nicht abgebildet)

Hochleistungsraumschild 715001221

+ Verlangerung fur Hochleistungsraumschild zur Verwendung mit dem Apache 360 LT-Raupensystem.
= Komplett mit Rdumschild-Magnetschalter und Raumschild-Scheibe.

« Erfordert fir die Anbringung den Rammschutz vorne oder die Zubehor-Befestigungsstange vorne.

+ Nicht mit Apache XC LT Raupen kombinierbar.

715001217

Raumschildverlangerungen Hochleistungsraumschild

- Seitliche Verlangerungen zur beidseitigen Verbreiterung Ihres Rdumschilds um 15 cm.
+ Enthalt Gummilippen fiir Verlangerungsteile.
= Set enthélt 2 Stlick.

Seitenmarkierungen fiir Raumschild
(Nicht abgebildet) Hochleistungsraumschild 715001216
+ Damit lasst sich die Breite des Rdumschilds leichter einschétzen.
» Ermdglicht ein enges Arbeiten um Objekte.
Seitenstopper fiir Raumschild
(Nicht abgebildet) Hochleistungsraumschild 715001218
= Halt den Schnee innerhalb der Schildbreite.
= Ermdoglicht es, einen saubereren Durchgang zu raumen.
» Einzeln erhaltlich.
Traxter G1, Traxter G1 MAX 715006259

Raumschild-Begrenzungsschalter 715009894 NEU

e

Traxter G2, Traxter G2 MAX

= Zur Begrenzung der Seilspannung, wenn |hr Rdumschildsystem zu stark angehoben wird.
= Verhindert Schaden an Seilwinde, Raumschild-Schubrahmen und Fahrzeug.

Gummilippe fiir Raumschild

(Nicht abgebildet) Hochleistungsraumschild 715001219

= Halt den Schnee vom Fahrer fern und sorgt dafiir, dass der Schnee vor dem Raumschild rollt.

Raumschild-Scheibe

(Nicht abgebildet) Hochleistungsraumschild 715002042

» Zur Verwendung mit dem Hochleistungsraumschild.
+ Unterstitzt die Seilwindeneffizienz.
+ Erfordert XT-Rammschutz vorne.

2026 69
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Raumschild-Magnetschalter
(Nicht abgebildet) Hochleistungsraumschild 715001995

= Magnetschalter, der die Seilwinde stoppt, um Seil-, Seilwinden- und Rahmenbeschadigung zu verhindern.
= Zur Verwendung mit dem Hochleistungsraumschild.

ABDECKUNGEN UND EXTRAS

Traxter G1 715004453
Abdeckung fiir Anhdngertransport Traxter G1 MAX 715004454
» Hochbelastbares Segeltuch aus UV-bestandigem, + Die witterungsbesténdige Abdeckung flr
disengefarbtem Polyester. Anhangertransport schitzt Ihr Fahrzeug wahrend der
+ Weiches Innenfutter schiitzt Windabweiser und farbige I:agerung oder des Transports.
Verkleidungen vor Abrieb. = Offnung fur Tankverschluss.
+ Alle stark beanspruchten Bereiche sind mit einer + Schnelle und einfache Montage.
doppelten Segeltuchlage verstarkt. « Perfekte Passgenauigkeit fir Ihr Fahrzeug mit oder ohne
Can-Am Zubehor.
= Nicht kombinierbar mit Adventure Dachgepacktrager
(715003870).
Ausziehbare Bolt-On' Zugratschen-Spanngurte 295101072
« Perfekt fUr den Transport Ihres Powersport-Fahrzeugs + Mit dem praktischen, einziehbaren Druckknopf kann der
oder die Ladungssicherung. Gurt automatisch geldst, aufgerollt und verstaut werden,
"y - Einfache Montage: auf jeder ebenen Flache waéhrend der Ratschenmechanismus den Gurt fest
- anschraubbar (z. B. Lkw-Ladeflache oder Rahmen). anzieht, um Ihr Fahrzeug oder |hre Ladung zu sichern.

» Der Gummi-Ratschengriff sorgt fir guten Griff, und der
Haken ist mit Vinyl ummantelt, um die Oberflache, an der
er eingehakt wird, zu schitzen.

+ Set enthalt 2 Stlick.

+ Spanngurt (2,5 cm x 1,8 m) mit hoch beanspruchbaren
Nahten, die eine Zurrkraft von 226 kg und eine
ReiBfestigkeit von 680 kg ergeben.

HN 715008309 - Schwarz/

Spanngurte in Ratschenausfiihrung Grau
¢ e » Maximale Nutzlast von 181 kg.
e —— = Gurt (2,5 cm x 3 m) mit Sea-Doo, Ski-Doo und Can-Am Logos.

— " + Luxus-Ratsche mit Gummigriff.

= Ummantelte S-Haken.
+ Satz enthélt 2 Stiick.

Schwerlast-Spanngurt in Ratschenausfiihrung 715008308

» Maximale Nutzlast von 454 kg.

= 38 mm x 1,8 m Gurt mit BRP Marken.
+ Luxus-Ratsche mit Gummigriff.

» Schwarz beschichtete Clip-Haken.

+ Inklusive 300 mm Gurtband.

» Packung mit 2 Stiick.




=
-
—
=
=
=
-—
-—
==
=
=C
X




CAN-AM
MAVERICK R

VERGLEICHSTABELLE 7
ZUBEHOR 76

Dacher 77
Windabweiser & Windschutz 77
Spiegel 79
Tlren 79
Unterbodenschutz aus PE-HMW 80
Rammschutz und Karosserieschutz 81
LinQ: Gepack problemlos anbringen

und abnehmen 83
Gepacktrager & Aufbewahrung 88
ACM & SMARTES Zubehor 91
Leuchten 94
Audiosysteme 99
Elektrisches und elektronisches

Zubehor 100
Seilwinden 101

Leistung 102







n

MAVERICK R X RC 999T D

MAVERICK R X RS 999

FARBOPTIONEN LOFT GREEN SATIN TRIPLE BLACK
240 PS, Rotax® 999T Motor, 999 ccm-Dreizylindermotor mit Turbolader, 240 PS, Rotax® 999T Motor, 999 ccm-Dreizylindermotor mit Turbolader,
Motortyp flussigkeitsgekiihlt mit integriertem Ladeluftkiihler und Hochleistungs- flussigkeitsgekiihlt mit integriertem Ladeluftkiihler und Hochleistungs-
Luftfilter Luftfilter
Kraftstoffzufuhr Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer
« Kraftstoffeinspritzung (EFI) Kraftstoffeinspritzung (EFI)
,9 Getriebe Rotax DCT, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe mit hohem und extra niedrigem  Rotax DCT, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe mit hohem und niedrigem
g Ubersetzungsbereich Ubersetzungsbereich
Sperrbares Frontdifferenzial mit exklusiver Smart-Lok* Technologie mit echtem  Sperrbares Frontdifferenzial mit exklusiver Smart-Lok-Technologie mit echtem
Antriebsstrang 2WD / 4WD mit sperrb. Frontdiff. / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL / 4WD 2WD / 4WD mit sperrb. Frontdiff. / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL
ROCK
Servolenkun Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS) der 2. Generation fir hohe Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS) der 2. Generation fiir hohe
g Drehmomente Drehmomente
e LT Hoher, hochbelastbar geschmiedeter Aluminium-Achsschenkel Hoher, hochbelastbar geschmiedeter Aluminium-Achsschenkel -
© 9ung Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 63,5 cm Federweg Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 63,5 cm Federweg
% Vordere StoBdimpfer FOXt 2.5 PODIUMt Huckepack-StoBdampfer mit Bypass und Smart-Shox FOX 2.5 Gasdruck-Huckepack-StoBdampfer mit Bypass (zweistuf. Druck-/
g B Technologie mit Live Valve Gen 3 (Doppelventil-Druck- und Zugstufe) Zugstufen-Feder)
:§ Hinterradaufhngun 4-Lenker-Langslenker mit hohem, hochbelastbar geschmiedeten 4-Lenker-Langslenker mit hohem, hochbelastbar geschmiedetem
L LRI Aluminium-Achsschenkel / 66 cm Federweg Aluminium-Achsschenkel / 64,8 cm Federweg
=4

Hintere StoBdampfer

FOXt 3.0 PODIUMt Huckepack-StoBdampfer mit Bypass und Smart-Shox
Technologie mit Live Valve Gen 3 (Doppelventil-Druck- und Zugstufe)

FOX 3.0 Gasdruck-StoBdéampfer mit Bypass (zweistuf. Druck-/ Zugstufen-
Feder)

REIFEN /
FELGEN

Vorder- und Hinterreifen

XPS Hammer King 35" x 10 x 16"

ITP XNR Tenacity 32 x 10 x 16"

16“-Flowforming-Aluminiumfelgen mit Beadlock

16“-Flowforming-Aluminiumfelgen mit Beadlock

Schutz

Befestigungspunkt vorne/hinten

Durchgehender Kunststoff-Unterbodenschutz aus HD-HMW
Rammschutz vorne

Rahmenverstarkung vorne

Schwellerschutzrohre aus PE-UHMW

Steinschlagschutz

Felgen
E Vorne Hydraulischer 32 mm-Dreikolbensattel mit 265 mm-Scheibe Hydraulischer 32 mm-Dreikolbensattel mit 265 mm-Scheibe
%’ Hydraulischer 32 mm-Zweikolbensattel mit 255 mm-Scheibe Hydraulischer 30 mm-Zweikolbensattel mit 265 mm-Scheibe
‘&J Hinten
o
Kafig Hochfeste Stahlrohre und Stanzteile (Dualphasenstahl) Hochfeste Stahlrohre und Stanzteile (Dualphasenstahl)
=2 =
E Geschiitztes 1.118 kg 1.016 kg
2]
I LxexH 374,3x 1984 x 184,5 cm 355,6x 198,5x 181,56 cm
Z  Radstand 279,1 cm 274,3cm
S
% Bodenfreiheit 45,7cm 43,2cm
¢ Fassungsvermogen der
ﬂ Transportbox 90kg 90kg
é Stauraum Insgesamt: 8,1 | Insgesamt: 8,1 |
TankgroBe 501 501
eI et e 4,5“ (11,4 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld und 10,25"-Touchscreen- 4,5“ (11,4 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld und 10,25"-Touchscreen-
Display Display
Magnetziinder 1700 W 1700 W
e —— USB A (Lade- und Datenbuchse) USB A (2 Ladebuchsen & 1 Kommunikationsbuchse)
w Gleichstrom-Steckdose (10 A) Gleichstrom-Steckdose (10 A)
<
S Beleuchtun Leistungsstarke Premium-LED-Scheinwerfer Leistungsstarke Premium-LED-Scheinwerfer
§ 9 Can-Am LED-Signatur mit Startanimation Can-Am LED-Signatur
w
= Winde Seilwinde (2.041 kg Zugkraft) mit Synthetikseil und Rollenseilfiihrung Fir Seilwinde vorgerlsteter Rammschutz (Seilwinde mit 2.041 kg Zugkraft
8 nicht installiert)
=2
S i . Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/ Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/
P iebstahlsicherung St T T
'5: opp-Taste Stopp-Taste
5 Hartschalen-Komplettdach Hartschalen-Komplettdach
g Premium-Halbtiiren Premium-Halbtiiren
< Prallschutz unten vorne Prallschutz unten vorne

Befestigungspunkt vorne/hinten
Durchgehender Kunststoff-Unterbodenschutz




MAVERICK R X RS 999

MAVERICK R MAX X RS 999T DCT SAS

FARBOPTIONEN DUSTY NAVY DUSTY NAVY
240 PS, Rotax 999T DCT Motor, 999 ccm-Dreizylindermotor mit Turbolader, 240 PS, Rotax 999T DCT Motor, 999 ccm-Dreizylindermotor mit Turbolader,
Motortyp flussigkeitsgekiihlt mit integriertem Ladeluftkiihler und Hochleistungs- flissigkeitsgekiihlt mit integriertem Ladeluftkiihler und Hochleistungs-
Luftfilter Luftfilter

Kraftstoffzufuhr Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer
o Kraftstoffeinspritzung (EFI) Kraftstoffeinspritzung (EFI)
[]
'6 Getriebe Rotax DCT, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe mit hohem und niedrigem Rotax DCT, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe mit hohem und extra niedrigem
s Ubersetzungsbereich Ubersetzungsbereich

e Sperrbares Frontdifferenzial mit exklusiver Smart-Lok-Technologie mit echtem | Sperrbares Frontdifferenzial mit exklusiver Smart-Lok-Technologie mit echtem

g 2WD / 4WD mit sperrb. Frontdiff. / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL 2WD / 4WD mit sperrb. Frontdiff. / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL
Servolenkun Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS) der 2. Generation fiir hohe Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS) der 2. Generation fiir hohe
g Drehmomente Drehmomente
VT ahanann Hoher, hochbelastbar geschmiedeter Aluminium-Achsschenkel - Hohe, hochbelastbar geschmiedete Aluminium-Achsschenkel
gung Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 63,5 cm Federweg Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 61 cm Federweg

[0
=4 FOXt 2.5 PODIUMt Huckepack-StoBdampfer mit Bypass und Smart-Shox**- FOXt 2.5 PODIUMT RC2t Huckepack-StoBdampfer mit Bypass und
(:5’ Vordere StoBdampfer Technologie mit Live Valve Gen 3 (Doppelventil-Druck- und Zugstufe) Smart-Shox**-Technologie mit Live Valve Gen 3 (Doppelventil-Druck- und
= Zugstufe)
<L
E Hinterradaufhingun 4-Lenker-Langslenker mit hohem, hochbelastbar geschmiedeten 4-Lenker-Langslenker mit hohem, hochbelastbar geschmiedetem
2 atng Aluminium-Achsschenkel / 66 cm Federweg Aluminium-Achsschenkel / 61 cm Federweg

Hintere StoBdampfer

FOXt 3.0 PODIUMY Huckepack-StoBdampfer mit Bypass und Smart-Shox**-
Technologie mit Live Valve Gen 3 (Doppelventil-Druck- und Zugstufe)

FOXt 3.0 PODIUMY Huckepack-StoBdampfer mit Bypass und Smart-Shox**-
Technologie mit Live Valve Gen 3 (Doppelventil-Druck- und Zugstufe)

Vorder- und Hinterreifen

ITP XNR Tenacity 32 x 10 x 16"

XPS Trac Force 32" x 10" x 16"

REIFEN /
FELGEN

16“-Flowforming-Aluminiumfelgen mit Beadlock

16“-Flowforming-Aluminiumfelgen mit Beadlock

Felgen
E Vorne Hydraulischer 32 mm-Dreikolbensattel mit 265 mm-Scheibe Hydraulischer 32 mm-Dreikolbensattel mit 265 mm-Scheibe
g Hydraulischer 30 mm-Zweikolbensattel mit 2565 mm-Scheibe Hydraulischer 32 mm-Zweikolbensattel mit 2565 mm-Scheibe
H‘J Hinten
)
Kafig Hochfeste Stahlrohre und Stanzteile (Dualphasenstahl) Hochfeste Stahlrohre und Stanzteile (Dualphasenstahl)
=
w Geschitztes
<'/_) Trockengewicht * 1.020kg 1210kg
S LxBxH 355,6 x 198,5x 181,5 cm 4447x198,4x175,7 cm
E Radstand 274,3cm 365cm
(O]
% Bodenfreiheit 43,2cm 43,2cm
@ Fassungsvermdgen der
ﬂ Transportbox 90kg 90kg
é Stauraum Insgesamt: 8,1 | Insgesamt: 8,11
TankgroBe 501 501
e Re e e é,S (11,4 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld und 10,25"-Touchscreen- 4,5“ (11,4 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld und 10,25"-Touchscreen-
isplay Display
Magnetziinder 1700 W 1700 W
] [ — USB A (2 Ladebuchsen & 1 Kommunikationsbuchse) USB A (2 Ladebuchsen & 1 Kommunikationsbuchse)
§ Gleichstrom-Steckdose (10 A) Gleichstrom-Steckdose (10 A)
~
5 Beleuchtung Leistungsstarke Premium-LED-Scheinwerfer Leistungsstarke Premium-LED-Scheinwerfer
s Can-Am LED-Signatur Can-Am LED-Signatur
@
S Winde Fir Seilwinde vorgerlsteter Rammschutz (Seilwinde mit 2.041 kg Zugkraft Fir Seilwinde vorgerlsteter Rammschutz (Seilwinde mit 2.041 kg Zugkraft
% nicht installiert) nicht installiert)
=
';: DiehetanEieherang Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/ Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/
5 Stopp-Taste Stopp-Taste
%]
2 Hartschalen-Komplettdach Hartschalen-Komplettdach

Schutz

Premium-Halbtiiren

Prallschutz unten vorne

Befestigungspunkt vorne/hinten
Durchgehender Kunststoff-Unterbodenschutz

Premium-Halbtiiren

Prallschutz unten vorne

Befestigungspunkt vorne/hinten

Durchgehender Kunststoff-Unterbodenschutz aus HD-HMW
Steinschlagschutz

CAN-AM MAVERICK R FAHRZEUGSPEZIFIKATIONEN
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MAVERICK R HERO FAHRZEUG-PAKETE

MAVERICK R

GRUNDAUS- BESCHREIBUNG

STAT'I'UNG Einsteiger Halter fiir elektronische Gerate 715007176
Schutz flir Touchscreen-Farbdisplay 860202680
Can-Am JL Audio Dach - Level 4 715007309 / 715007967
Glas-Windabweiser 715010203
Kaltluft-Dachhutze 716008280 / 715008301
Weiche Tiirelemente oben 715007432 / 715007894
Aluminium-Seitenspiegel 715007363
Notfallausriistung 715006102

*Um das Paket zu vervollstandigen, empfehlen wir die Anbringung einer Can-Am HD Seilwinde, falls diese nicht im Lieferumfang
des Fahrzeugs enthalten ist.

Schutz Desert Rammschutz hinten 715007172

Schwellerschutzrohre 715007170 / 715007922

Unterbodenschutz aus PE-HMW - Paket 715007373

*** Um das Paket zu vervollstandigen, empfehlen wir die Anbringung eines Rammschutzes vorne, falls dieser nicht im Lieferumfang
des Fahrzeugs enthalten ist.

Tiir-Verstautaschen oben 715008065

Schulter-Verstautasche 715007371

Seitliche LinQ Transportboxen (13,5 1) 715007372

LinQ Gepéackbox (96 1) 715007182

Accessory Control Module 715010097*

Hinterer ACM-Kabelstrang 715009268
SMARTES Control-Center flir ACM 715010834
SMARTE integrierte LED-Seitenspiegelleuchten 715007185
SMARTE integrierte LED-Haubenleuchte 715007378
SMARTE integrierte LED-Dachleuchte 715007322
SMARTES Intervallwischer- und -waschanlagenpaket 715007173

* AuBer X RC-Modelle.
** Bei X RC-Modellen ist fur die Installation der SMARTEN integrierten LED-Dachleuchte der X RC Dach-Kabelstrang erforderlich.




DACHE

Sportdach

Maverick R
Maverick R MAX

715007364
715008074

+ Aus schlagfestem, spritzgegossenem Polypropylen.

» Bietet ausgezeichneten Schutz vor den Elementen und ausgezeichnete Sicht bei Bergabfahrt.
= Konzipiert fur die Nutzung mit der Kaltluft-Dachhutze.

+ Kombinierbar mit einem Windabweiser.

Maverick R
Maverick R MAX

715008280
715008301

Kaltluft-Dachhutze

+ Fiihrt dem Motorraum Frischluft zu.

= Schlankes Design fir einen eleganten Rennsportauftritt.

= Erhoht die Kaltluftzufuhr, um Leistungsverlust zu vermeiden.

+ Erforderlich bei Verwendung eines ganzen Windabweisers.

= Erfordert ein Sportdach oder ein Can-Am JL Audio Dach - Level 4.

= Nicht kombinierbar mit dem Flip-Kit fiir Audio-Dach.

WINDABWEISER & WINDSCHUTZ

WINDABWEISER

PowerFlip Windabweiser

| Maverick R, Maverick R MAX

| 715009900

Glas-Windabweiser

= Der PowerFlip Windabweiser ist mit elektrischen
Zylindern ausgestattet, die es dem Fahrer ermdglichen,
die Windabweiserdffnung per Knopfdruck zu verstellen.

= Extrem schlagfester, ganzer Polycarbonat-Windabweiser
mit geharteter Quantum?-Beschichtung, mit umlaufender
Gummidichtung und getontem oberen Bereich.

= Ermdoglicht Ihnen die schnelle Anpassung an sich
andernde Bedingungen, indem Sie den Windabweiser
wahrend der Fahrt einstellen.

+ Kann flir optimale Sicht und Belliftung vollstandig
gedffnet, fiir maximalen Schutz vor den Elementen
vollstédndig geschlossen oder auf eine beliebige Position
dazwischen eingestellt werden.

Maverick R, Maverick R MAX

+ Sie haben eine unendliche Zahl von
Offnungsmaglichkeiten, je nach lhren Schutz-, Sicht- und
Luftstrompraferenzen.

- Erfordert eine Kaltluft-Dachhutze (715008280 oder
715008301).

Fir die Installation ist das Accessory Control Module
(ACM) (715010097) oder der Kabelstrang fiir PowerFlip
Windabweiser (715008854) erforderlich.

+ Nicht kombinierbar mit SMARTER integrierter
LED-Dachleuchte (715007322) und dem Flip-Kit fiir
Audio-Dach (715008164).

715010203

Ganzer, gebogener Verbundglas-Windabweiser.

- Feste Abdichtung am Uberrollkafig. Schiitzt Fahrer und
Beifahrer vor den Elementen.

= Sorgt fiir maximalen Durchblick und
VerschleiBbestandigkeit.

» Muss zusammen mit dem Scheibenwischer- und
-waschanlagenpaket verwendet werden, damit bei rauen
Fahrbedingungen, auch beim Fahren im Schlamm, die
gute Sicht erhalten bleibt.

Ganzer Windabweiser - mit gehérteter

Beschichtung

Maverick R, Maverick R MAX

Zusammen mit dem Windschutz hinten verwenden, um
den Komfort fiir den Beifahrer zu maximieren.

Muss zusammen mit der Kaltluft-Dachhutze (715008280
oder 715008301) verwendet werden.

Kombinierbar mit der integrierten SMARTEN LED-
Dachleuchte.

Nicht kombinierbar mit dem Flip-Kit fiir Audio-Dach
(715008164).

715007321

CAN-AM MAVERICK R ZUBEHOR

 Extrem schlagfester, ganzer Polycarbonat-Windabweiser
mit geharteter Quantum' Beschichtung.

= Geformte Konstruktion aus Polykarbonat fiir erhdhte
Steifigkeit.

= Sorgt fiir optimalen Durchblick und erhéhte
VerschleiBbestandigkeit.

+ Schutzt den Fahrer und den Beifahrer vor den
Elementen.

= Schnell und einfach ohne Werkzeug abzunehmen.

= Verwendung zusammen mit dem Windschutz hinten, um
den Komfort fiir den Beifahrer zu maximieren.

= Kann zusammen mit dem Scheibenwischer- &
-waschanlagenpaket (715007173) verwendet werden
(nur bei geringer Beanspruchung).

» Kombinierbar mit der integrierten SMARTEN LED-
Dachleuchte.

+ Muss zusammen mit der Kaltluft-Dachhutze (715008280
oder 715008301) verwendet werden.

= Nicht kombinierbar mit dem Flip-Kit fiir Audio-Dach
(715008164).

2026 mn
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SMARTES PowerFlip Intervall-Scheibenwischer-

und -waschanlagenpaket Maverick R, Maverick R MAX 715008555
H » Der Waschfllssigkeitsspender ist perfekt am Fahrzeug verborgen.
t- » Muss zusammen mit dem PowerFlip Windabweiser (715009900) (separat erhaltlich) montiert werden.
- + Die SMARTE Intervallwischfunktion und die Wischfunktion mit festem Intervall ist verfligbar, wenn das Paket in
v Kombination mit dem ACM installiert wird.
+ Kabelstrang (715008855) erforderlich fiir den Anschluss und Betrieb des SMARTEN PowerFlip Intervall-
Scheibenwischer- und -waschanlagenpakets mit EIN/AUS-Funktionalitat, wenn das ACM (separat erhaltlich) nicht
installiert ist.
Kabelstrang fiir PowerFlip Windabweiser Maverick R, Maverick R MAX 715008854

» Kabelstrang erforderlich flir den Anschluss und Betrieb des PowerFlip Windabweisers (715009900) mit
Ein/Aus-Funktion, wenn das ACM nicht installiert ist.

)

SMARTES Intervallwischer- und

-waschanlagenpaket 715007173

Maverick R, Maverick R MAX

+ Die ideale Moglichkeit, um lhren Windabweiser bei Regen oder beim Fahren durch Schlamm und Wasser sauber zu

h" halten.
‘_ » Wischermechanismus und Waschflissigkeitsspender sind perfekt am Fahrzeug verborgen.

+ Wischer und Waschflissigkeitsspender werden unten am Windabweiser montiert, um maximale Sicht zu
gewabhrleisten.

» Zur Verwendung auf Glas-Windabweisern oder Windabweisern mit gehérteter Beschichtung.

» Die SMARTE Intervallwischfunktion und die Wischfunktion mit festem Intervall ist verfligbar, wenn das Paket in
Kombination mit dem ACM installiert wird.

» Kabelstrang (715008855) erforderlich fiir den Anschluss und Betrieb des SMARTEN Intervallwischer- und
-waschanlagenpakets mit EIN/AUS-Funktionalitét, wenn das ACM (separat erhéltlich) nicht installiert ist.

\

Kabelstrang fiir Scheibenwischer- und
-waschanlagenpaket

Maverick R, Maverick R MAX 715008855

+ Kabelstrang erforderlich fiir den Anschluss und Betrieb mit EIN/AUS-Funktionalitat des SMARTEN PowerFlip
Intervall-Scheibenwischer- & -waschanlagenpakets und des SMARTEN Intervallwischer- & -waschanlagenpakets.

Scheibenwischerpaket manuell Maverick R, Maverick R MAX 715009424

» Manueller Einzelscheibenwischer, mit dem Sie den Windabweiser von Schmutz befreien kdnnen.
% « Einfach zu installierendes System, das keinen Stromanschluss erfordert.
= Der groBe ergonomische Griff bietet einen guten Halt Gber die gesamte Wischflache.
= Kombinierbar mit Glas-Windabweisern und Windabweisern mit geharteter Beschichtung, die mit oben montierten
Wischern arbeiten.

WINDSCHUTZ HINTEN

Polycarbonat-Heckfenster | Maverick R, Maverick R MAX | 715007315

= Extrem schlagfestes Polycarbonatfenster.

= Verringert den Rickstau vom Windabweiser und verhindert das Eindringen von Staub und Regen in die Kabine flr
zusatzlichen Komfort.

+ Schnelle und einfache Montage.
= Kombinierbar mit den hinteren JL Audio - Level 3 und 5 Lautsprechern von Can-Am und allen Dachern.

Windschott hinten fiir Lautsprecher Maverick R, Maverick R MAX 715009175

+ Vollstandige Netzabdeckung hinten sorgt fiir optimalen Windschutz, fiir zusatzlichen Komfort in der Kabine.
+ Schnelle und einfache Anbringung am Uberrollkafig.
+ Locher, die den Einbau von Surround-Lautsprechern ermdglichen.

Maverick R, Maverick R MAX 715007317

+ Vollstandige Netzabdeckung hinten sorgt flir optimalen Windschutz, fiir zusétzlichen Komfort in der Kabine.
+ Schnelle und einfache Anbringung am Uberrollkafig.
= Nicht kombinierbar mit Can-Am JL Audio System - Level 3 (715007954) und Level 5 (715007957).




SPIEGEL

Aluminium-Seitenspiegel Maverick R, Maverick R MAX 715007363

» Schlankes Design.

= Hochwertiger, schwarzer, Aluminiumguss fur extreme Haltbarkeit.

+ Die konvexe Oberflache sorgt fiir ein groBeres Sichtfeld und bessere Sicht um das Fahrzeug herum.

« Kann in beliebiger Hohe an der A-Saule des Uberrollkéfigs angebracht werden, um die Sicht des Fahrers zu optimieren.
= Moglichkeit zur Installation der integrierten LED-Seitenspiegelleuchten (715007185).

» Verstellbare Spiegel mit Kugelgelenk.

- Moglichkeit, die Spiegel einzuklappen (Klappmechanismus).

+ Kombinierbar mit Windabweisern und oberem Tiirnetz.

= Set enthélt 2 Stlick.

Seitenspiegel Maverick R, Maverick R MAX 715007188

+ Schlankes Design.
+ Spiegel aus extrem schlagfestem Kunststoff.

- Die konvexe Oberflache sorgt fiir ein gréBeres Sichtfeld und bessere Sicht um das Fahrzeug herum. Kann in beliebiger
Hohe an der A-Saule des Uberrollkafigs angebracht werden, um die Sicht des Fahrers zu optimieren.

= Verstellbare Spiegel mit Kugelgelenk.

= Moglichkeit, die Spiegel einzuklappen (Klappmechanismus).
= Kombinierbar mit Windabweisern und oberem Tirnetz.

+ Set enthalt 2 Stlick.

Riickspiegel und Kameradisplay Maverick R, Maverick R MAX 715009410

» Set bestehend aus vollstandig wasserdichtem Riickspiegel und Display.

= Dank mehrerer Kamera-Feeds von der Rickfahrkamera sehen Sie genau das, was Sie sehen missen.

+ Dieses Set ersetzt den serienmaBigen Riickspiegel (Kameradisplay ist in den Ersatz-Riickspiegel integriert).
- Die Kamera verwendet Infrarotlicht fiir Nachtsichtfunktionen.

TUREN

Maverick R 715007432 - 2 Tiren
NEU Weiche Tiirelemente oben Maverick R MAX 715007894 - 4 Tiiren
= = Die mit einem Aluminiumrahmen verstérkten + Mit ReiBverschluss zu 6ffnende Fenster aus
witterungsbestandigen Elemente bieten guten Schutz transparentem Vinyl fiir zuséatzliche Beliiftung, mit
vor den Elementen. strapazierfahigen ReiBverschlissen.
- Diese Erweiterung ist eine hervorragende Erganzung zur - Gewahrleistet hohe Dichtungsleistung.
LS 3 Halbtlr und bietet vollstandigen Schutz. « Es ist einfach zu benutzen und folgt den Bewegungen
= = Aus hochbelastbarem Segeltuch aus UV-bestandigem, der Tir, erleichtert den Ein- und Ausstieg.
diisengefarbtem Polyester flr ausgezeichnete
VerschleiB- und Abriebbesténdigkeit.
Maverick R 715007376
Obere Windschutznetze Maverick R MAX 715007962 NEU

= Das komplett aus Mesh bestehende Netz mit Stahlrahmen wird an den Fahrzeugtiren befestigt und
bietet zusatzlichen Schutz vor Wind und Schlamm.

= Esist einfach zu benutzen und folgt den Bewegungen der Tir, erleichtert den Ein- und Ausstieg.

+ Das Netz lasst sich bei Bedarf mit ReiBverschliissen 6ffnen und schlieBen, um die Beliiftung zu
verbessern.

+ Das Fenster kann heruntergerollt und mit einem Gurt befestigt werden, um es in Position zu halten.

A
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UNTERBODENSCHUTZ AUS PE-HMW

Unser Kunststoff-Unterbodenschutz gleitet ruckfrei und + Leichter als Aluminium.
leise liber Hindernisse und bietet dabei groBartigen - Uberlegene Spannungsrissbestandigkeit.
Schutz in rauem Gelédnde. Aus verschleiBbestiandigem, + Hohe Schlagfestigkeit.

thermogeformtem hochmolekularem Polyethylen (PE-
HMW) mit einer Dicke von 10 mm.

MAVERICK R
MAVERICK R ERIE

715007373 -

UNTERBODENSCHUTZ AUS PE-HMW - EINZELN

Izl aDJgiSEI_(ﬁll\sl%erschutz vorne und Langslenkerschutz AR 715007183
El Unterbodenschutz vorne aus PE-HMW 715007313 715007313
El Unterbodenschutz aus PE-HMW 715007314 -

E Unterbodenschutz vorne (Fahrzeugfront) aus PE-HMW 715010009 715010009




RAMMSCHUTZ UND KAROSSERIESCHUTZ

RAMMSCHUTZ

NEU X rc Rammschutz vorne | Maverick R, Maverick R MAX | H 715010008 - Schwarz

= Schlankes und robustes Design.

= Sorgt fur zusatzlichen Schutz, ohne die Agilitat und Leistung des Fahrzeugs zu beeintrachtigen.
+ Gefertigt aus hochbelastbaren Stahlrohren zum Schutz der Frontpartie des Fahrzeugs.

= Korrosionsschutzschicht innen und auBen, mit haltbarer Pulverbeschichtung.

+ Sorgt in Kombination mit den Schwellerschutzrohren und dem Rammschutz hinten fiir ultimativen
Schutz.

« Fir die Installation von Leuchten ist der Leuchtentrager flir X rc Rammschutz vorne (715010532)
erforderlich.

= Mit einer Seilwinde kombinierbar.

M 715010071 - Schwarz
715010072 - Gelb
Trail Rammschutz vorne Maverick R, Maverick R MAX W 715009925 - Legion Red

= Der groBte Can-Am Rammschutz vorn schiitzt die Scheinwerfer und den Kiihlerbereich des Fahrzeugs.
Flr zusatzlichen Hochleistungsschutz bei extremen Fahrbedingungen.

+ Aus Stahlrohr mit einem Durchmesser von 3,8 cm.

= Korrosionsschutzschicht mit haltbarer Pulverbeschichtung.

Sorgt in Kombination mit den Schwellerschutzrohren und dem Rammschutz hinten fir ultimativen Schutz.
» Mit integrierten Befestigungspunkten flr Leuchten.

+ Mit einer Seilwinde kombinierbar.

Ml 715007311 - Schwarz
715007691 - Gelb
Desert Rammschutz vorne Maverick R, Maverick R MAX B 715009926 - Legion Red

Schlankes und robustes Design.

» Sorgt fiir zusatzlichen Schutz, ohne die Agilitat und Leistung des Fahrzeugs zu beeintrachtigen.

= Gefertigt aus hochbelastbaren Stahlrohrprofilen zum Schutz der Frontpartie des Fahrzeugs.

+ Korrosionsschutzschicht innen und auBen, mit haltbarer Pulverbeschichtung.

= Sorgt in Kombination mit den Schwellerschutzrohren und dem Rammschutz hinten fiir ultimativen Schutz.
Mit integrierten Befestigungspunkten fir Leuchten.

= Mit einer Seilwinde kombinierbar.

Ll

M 715007169 - Schwarz
Dune Rammschutz vorne Maverick R, Maverick R MAX 715007305 - Rohes Metall

Hochintegrierter StoBfanger, der fiir einen ausgepragteren Anfahrwinkel sorgt und dem Fahrzeug zusétzlichen Schutz
bietet.

Ermoglicht eine bessere Bodenfreiheit.

- Das schlanke Design verleiht dem Fahrzeug eine sportivere Optik.

+ Aus hochbelastbarem Stahl mit 3 mm starkem Aluminiumblech.

+ Korrosionsschutzschicht innen und auBen, mit haltbarer Pulverbeschichtung.
= Mit integriertem Zughaken.

Nicht mit einer Seilwinde kombinierbar.

M 715007172 - Schwarz
715007694 - Gelb
Desert Rammschutz hinten Maverick R, Maverick R MAX B 715009924 - Legion Red

Robustes Design.

» Bietet zusétzlichen Schutz fiir das Heck des Fahrzeugs, ohne die Agilitat und Leistung des Fahrzeugs zu
beeintrachtigen.

= Bietet den Fahrern zusétzlichen Halt am Rammschutz und verbessert die Zuganglichkeit des hinteren Laderaums.
Aus hochbelastbaren Stahlrohrprofilen.

» Korrosionsschutzschicht innen und auBen, mit haltbarer Pulverbeschichtung.

= Sorgt in Kombination mit den Schwellerschutzrohren und dem Rammschutz vorn fiir ultimativen Schutz.

CAN-AM MAVERICK R ZUBEHOR 2026
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SCHWELLERSCHUTZROHRE

M 715007170 - Schwarz
715007693 - Gelb
Maverick R M 715009923 - Legion Red
M 715007922 - Schwarz
715007923 - Gelb
Schwellerschutzrohre Maverick R MAX MW 715009922 - Legion Red

= Schtzt die Seiten des Fahrzeugs vor Hindernissen.

» Mit zusatzlichem Grip an der Oberseite, um die Zuganglichkeit des Dachgepécks zu verbessern.
+ Aus einzigartigen, hochbelastbaren Stahlrohrprofilen.

» Korrosionsschutzschicht innen und auBen, mit haltbarer Pulverbeschichtung.

» Sorgt in Kombination mit dem Rammschutz vorne und hinten flr ultimativen Schutz.

+ Set enthalt 2 Stlick.

Schwellerschutzrohre aus HMIW-HDPE Maverick R 715008142

+ Das schlanke Design verleiht dem Fahrzeug eine sportivere Optik.
+ Durch die enge Integration in die Karosserie des Fahrzeugs werden maximale Hindernisfreiheit und hervorragender
Schutz gewabhrleistet.

 Die Kombination von PE-HMW und HDPE sorgt fir zuséatzliche Haltbarkeit.
+ Ergénzen Sie den Dune Rammschutz vorne fiir ultimativen Schutz und integrierte Leuchten fir optimale Sicht.
= Set enthélt 2 Stlick.

*

RAHMENVERSTARKUNG

Rahmenverstiarkung vorne | Maverick R, Maverick R MAX | B 715007312 - Schwarz

» Die Stahl-Rahmenverstarkung passt zum Styling des Fahrzeugs und verstérkt dessen optische Wirkung.
+ Das Rohrdesign beeintrachtigt die Sichtlinie des Fahrers nicht und reduziert den toten Winkel fir bessere Sicht.
+ Korrosionsschutzschicht innen und auBen, mit haltbarer Pulverbeschichtung.

» Kombinierbar mit der Baja Designs 102 cm-LED-Leuchtenleiste OnX6 Arc (710006818) und der integrierten SMARTEN
LED-Dachleuchte (715007322).

+ Mit allen Windabweisern kombinierbar.




lIN‘?EZIIBEH(")R FUR DEN
MAVERICK R

: GEPACK PROBLEMLOS ANBRINGEN
ABNEHMEN

ANBRINGUNGSORT UND -VORAUSSETZUNGEN

- Kein Werkzeug erforderlich: Zubehér schnell von Hand anbringen und
abnehmen

= Statten Sie Ihr Can-Am in Nullkommanichts fiir spezielle Aufgaben aus

- Robustes Montagesystem, das dem rauesten Geléande gewachsen ist

LinQ ZUBEHOR

MIT 16"-BASIS

SerienmaBige Ladeflache

Schwenkbarer LinQ®
Gepacktrager

715009465

Adventure Dachgepéacktrager
715007186

= Montage der LinQ Anker mit einem Mittenabstand von 16".
» Geringere Belastbarkeit als das LinQ Zubehdr fiir die 36"-Basis.

= Zur Verwendung an Can-Am ATVs und SxS-Fahrzeugen, Can-Am Spyder and Ryker,

Sea-Doo Jetbooten und Ski-Doo Motorschlitten.

NEU Starre LinQ 18 I-Kiihlbox
715010491

NEU LinQ 20 I-Kiihlbox
295101257 - Grau

Mittige Position:
Keine weiteren Anforderungen

" ) LinQ Basis-
Andere Positionen: Installationsbausatz
LinQ Basis- 715008125

Installationsbausatz
715008125
(1 Satz/Zubehor erforderlich)

(1 Satz/Zubehor erforderlich)

LinQ Basis-
Installationsbausatz
715008125

(1 Satz/Zubehor erforderlich)

LinQ 43 I-KiihIbox
715007825 * Schwarz
715009276 * Grau

Mittige Position:

Keine weiteren Anforderungen Nicht kompatibel

Nicht kompatibel

LinQ 16 I-Kiihlbox
295100698 « Weil3
219400964 « Schwarz

LinQ Werkzeugsatz
715006829

LinQ Werkzeugbox
715008111

Halbstarre LinQ 21 I-Tasche
860202449

LinQ 17 I-Sporttasche
860202447

Modulare LinQ Box
715005494 + (10 1)
715007112+ (201)
715006830 * (30 1)

LinQ Roll-Top-Tasche
715008110

LinQ 100 I-Explorer-Tasche
295101016

Halbstarre LinQ 20 I-Kiihlbox
295101252

LinQ ZUBEHOR

MIT 36"-BASIS

Mittige Position:
Keine weiteren Anforderungen
(passt auf serienméaBig

montierte LinQ Anker) LinQ Basis-

Installationsbausatz
715008125

Andere Positionen: (1 Satz/Zubehor erforderlich)

LinQ Basis-
Installationsbausatz
715008125
(1 Satz/Zubehor erforderlich)

LinQ Basis-
Installationsbausatz
715008125

(1 Satz/Zubehor erforderlich)

» Montage an LinQ Gepacktragern, die haufig an Can-Am Gelandefahrzeugen

angebracht werden.

+ Hohere Belastbarkeit als das LinQ Zubehor fiir die 16"-Basis.

LinQ Gepackbox (87 1) - G3L
715009312

LinQ Transportbox (53 1)
715006997

Flache LinQ Box (63 1)
715007827

LinQ Transportkorb (90 1)
715006274

LinQ 35 I-Kiihlbox
715006998

« Einsatz beschrankt auf Can-Am ORV Gelandefahrzeuge.

. : LinQ Basis-
Keine weiteren Anforderungen Installationsbausatz

(passt auf serienmaBig 715008125
montierte LinQ Anker) (2 Sétze/Zubehdr erforderlich)

LinQ Basis-
Installationsbausatz
715008125

(2 Satze/Zubehor erforderlich)

LinQ GEPACKZUBEHOR

LinQ Gepéackbox (96 1)
715007182

Seitliche LinQ Transportboxen (13,5 1)
715007372

Keine weiteren Anforderungen
(passt auf serienmaBig
montierte LinQ Anker)

Nicht kompatibel

Nicht kompatibel

LinQ HALTER

LinQ Geratehalterungen

LinQ Basis- . .
715005340 ; LinQ Adapter fiir
- Keine weiteren Anforderungen Insta;l#a;g:gsss)ggsatz Seitenwandmontage
LinQ Werkzeughalter (1 Satz erforderlich) 715003058
715007358
CAN-AM MAVERICK R ZUBEHOR 2026
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Das LinQ System ist die bahnbrechende, werkzeuglose Gepacklésung von BRP.
Damit Iasst sich |hre Ausristung in Sekundenschnelle anbringen oder
abnehmen. Kein Aufwand, kein Klappern - einfach eine felsenfeste
Befestigung fir jedes Gelande.

VORTEIL DES LINQ SYSTEMS

DAS KLASSISCHE LinQ SYSTEM

Geeignet fur mittelgroBe bis groBe Ausristung mit zwei
Verankerungsmaoglichkeiten: die 16"-Basis fir Standardzubehor und die
36"-Basis fur Gepacktrager und schwere Lasten.

LinQ LITE
Geeignet fur kleinere Gegenstande, leichte
Ausrustung, die Sie an Schienen oder vertikalen

Halterungen aufhangen kénnen.

LinQ ZUBEHOR MIT 16"-BASIS

NEU Starre LinQ 18 I-Kiihlbox

| Maverick R, Maverick R MAX

| M 715010491 - Schwarz

NEU LinQ 20 I-Kiihlbox

+ Die vielseitige LinQ 16"-Konfiguration eignet sich fiir

viele Fahrzeuge.

+ Im Schleudergussverfahren gefertigte Konstruktion,

robust und starr.

+ Eingegossene Griffe flir schnelles Anbringen und

Abnehmen.

= Hochwertige Isolierung furr optimale Eisrlickhaltung.
= Abgedichteter Deckel zum luft- und wetterdichten

VerschlieBen.

Maverick R, Maverick R MAX

» Ergonomisches und sicheres Verriegelungssystem fir

herausragende Dichtigkeit.

+ 18 Liter Fassungsvermdgen.
= Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle

zu entnehmen.

295101257 - Grau

NEU Halbstarre LinQ 20 I-Kiihlbox

+ LinQ Befestigung fiir schnelle, einfache und sichere

Aufbewahrung.

= Mit nur einer Vierteldrehung arretiert.

= Hochwertige Isolierung fiir optimale Eisrlickhaltung.

= Halt Eis 5 Tage lang kalt.

+ Im Schleudergussverfahren gefertigte Konstruktion fiir

auBergewodhnliche Steifigkeit und Langlebigkeit.

» Abgedichteter Deckel zum luft- und wetterdichten

VerschlieBen.

- Stabile Griffe erleichtern den Transport.
= Horizontale Verriegelungsgriffe ermoglichen die

Anbringung von LinQ Lite Zubehdr.

Maverick R, Maverick R MAX

+ Fasst vierunddreiBig 355 ml-Dosen.

» 20 Liter Fassungsvermdogen.

= AuBenmaBe: 52 cm (L) x 38 cm (B) x 35 cm (H).

+ InnenmaBe: 39 cm (L) x 26 cm (B) x 23 cm (H).

- LinQ Basis-Installationsbausatz (715008125) flr die

Anbringung erforderlich.

= Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle

zu entnehmen.

295101252

2026

» Isoliert, wasserbestandig und mit einem

Fassungsvermdgen von 20 I.

+ Schnelle, einfache und sichere Anbringung durch

LinQ System.

+ Anbringung mit einem Satz LinQ

Befestigungselementen.

+ Weiche Kihlbox fir eintagige Nutzung.
+ Netztasche oben auf dem Deckel.

+ ReiBverschlusstasche unter dem Deckel fiir schnellen

und einfachen Zugriff.

+ Herausnehmbares Innenfach fir einfache Reinigung.

+ Tragegriffe flr einfachen Transport.

» Fasst zwolf 355 ml-Dosen.

» Abmessungen: 48,3 cm x 33,0 cm x 25,4 cm (L x B x H).
» Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle

zu entnehmen.

CAN-AM MAVERICK R ZUBEHOR



M 715007825 - Schwarz

LinQ 43 I-Kiihlbox Maverick R, Maverick R MAX 715009276 - Grau

+ Die vielseitige LinQ 16"-Konfiguration eignet sich fir = Horizontale Verriegelungsgriffe ermoglichen die
viele Fahrzeuge. Anbringung von LinQ Lite Zubehér.

+ Hochwertige, spritzgegossene, schlagfeste + Inklusive Trockenkorb zum Schutz von Gegensténden.
Polypropylen-AuBenschale fiir auBergewdhnliche - Ablassstopfen an der Unterseite zum Ablassen von
Robustheit. Wasser.

+ Hochwertige Isolierung flr optimale Eisrlckhaltung. + Neues ergonomisches und sicheres

+ Dickere Isolierung an der Unterseite zur Isolierung Verriegelungssystem fiir herausragende Dichtigkeit.
gegen die Fahrzeugwérme. + Die Kiihlbox kann mit einem Vorhangeschloss

+ 43 Liter Fassungsvermdogen. verschlossen werden.

» LinQ Befestigung fiir schnelle, einfache, sichere = Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle
Aufbewahrung. zu entnehmen.

= Mit nur einer Vierteldrehung arretiert.
- Stabile Griffe erleichtern den Transport.

715005494 - (10 1)
715007112+ (201)
Modulare LinQ Box Maverick R, Maverick R MAX 715006830 - (30 )

» Ermdglicht das Stapeln von weiteren modularen Boxen, um immer die richtige Ausriistung zur Hand zu haben.
= So haben Sie immer die richtige BoxgroBe fiir alles, was Sie dabei haben wollen.

= Kann auf jeder LinQ Basis mit einer Breite von 16" (40,6 cm) angebracht werden.

» Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Thermo-Einsatz fiir die modulare LinQ Box (10 1) Maverick R, Maverick R MAX 219401110

+ Isolierte Auskleidung.

- Passt sehr gut in die modulare LinQ Box (10 1).

- Fasst sieben 355 ml-Dosen.

+ Halt Eis einen ganzen Tag lang kalt.

= InnenmaBe: 22,9 cm x 43,2 cm x 6,4 cm (L x Bx H)

LinQ Werkzeugbox Maverick R, Maverick R MAX 715008111

= Hochpréazise HDPE-Spritzgusskonstruktion sorgt fiir Steifigkeit und Langlebigkeit.
Maximal 19 Liter Fassungsvermaogen.

- Wetterfeste, abgedichtete und abschlieBbare Abdeckung.

Einfaches, werkzeugloses System flir sekundenschnelles Anbringen/Abnehmen.
+ Alle Vorteile von LinQ - einfach, schnell und sicher.

= Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ Werkzeugsatz Maverick R, Maverick R MAX 715006829
+ Beinhaltet:
- Seitenschneider - Langnuss 19 mm - Torx-Nuss T40 - Schlissel 13 mm
- Spitzzange ¥s"- Antrieb - Sechskant ¥s"-Antrieb - Schliissel 10 mm
- Gripzange - Nuss 18 mm ¥"-Antrieb - Torx-Nuss T30 - Schliissel 8 mm
- Ratschenschliissel - Langnuss 17 mm %-Antrieb - Anbringungsort und
%"-Antrieb %"- Antrieb - Sechskant - Torx-Nuss T20 -voraussetzungen sind der
- 6"-Ratschenverldngerung - Nuss 15 mm %"-Antrieb ¥"-Antrieb Tabelle zu entnehmen.
- Integrierte Ablage fiir - Nuss 13 mm %"-Antrieb - Gelenkgriff %"-Antrieb
CVT-Riemen (Riemen - Nuss 10 mm %"-Antrieb  * Kombischlusselsatz:
nicht im Lieferumfang - Nuss 8 mm %"-Antrieb - Schlissel 19 mm
enthalten) - Schliissel 18 mm
- Schliissel 15 mm
LinQ 17 I-Sporttasche Maverick R, Maverick R MAX 860202447
- + Alle Vorteile von LinQ - einfach, schnell und sicher. + Einfaches, werkzeugloses System fiir sekundenschnelles
+ 17 Liter Fassungsvermogen. Anbringen/Abnehmen.
+ Der thermogeformte Taschenboden aus HDPE + Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle
(hochdichtes Polyethylen) sorgt fiir Steifigkeit und zu entnehmen.

Langlebigkeit.
= Starrer Boden, halbstarres Oberteil.

Halbstarre LinQ 21 I-Tasche Maverick R, Maverick R MAX 860202449
= Alle Vorteile von LinQ - einfach, schnell und sicher. - Einfaches, werkzeugloses System fiir sekundenschnelles
+ Halbstarre, erweiterbare Tasche. Anbringen/Abnehmen.

» Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle

+ 21 Liter Fassungsvermdgen.
zu entnehmen.

+ Verwendet das LinQ Befestigungssystem (Patent US
8777531 und US 8875830).
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LinQ Roll-Top-Tasche Maverick R, Maverick R MAX

715008110

= Komplett wasserdichte Roll-Top-Tasche fir die sichere
Unterbringung lhrer Ausristung.

+ Mit LinQ Befestigung und duBerst stabilem, starrem
Kunststoffboden.

= Aufbewahrungslosung mit groBem Fassungsvermdgen

(401).

Boden mit Schaumstofffutter fiir zusatzlichen Schutz der

Ausristung.

LinQ Explorer-Tasche

Maverick R, Maverick R MAX

= Integrierter Handgriff flir problemlosen Transport zum/

vom Fahrzeug.

» Abmessungen: 35,6 cm x 48,3 cm x einstellbare Hohe

(LxBxH)

= Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle

zu entnehmen.

295101016

+ 100 Liter wasserdichter Stauraum.
= In Sekundenschnelle mit dem werkzeuglosen
LinQ Zubehorsystem angebracht.
- Spezielles Fach fiir grundlegendes Zubehor fir
i Registrierung, Fiihrerschein, Versicherung und mehr.
+ Exklusives D.E.S.8™-Schlisselfach.

AuBeres Schnellzugrifffach fiir kleine Gegensténde wie
Schlussel und Geldborsen.

Q ZUBEHOR MIT 36"-BASIS

» Lasst sich in einen Rucksack verwandeln, wenn Sie von

lhrer Maschine absteigen.

+ Faltbar, wenn sie nicht vollgepackt ist, mit Riemen an

beiden Seiten.

» Abmessungen: 66,0 cm x 45,7 cm x 35,6 cm (L x B x H)

| Maverick R, Maverick R MAX

LinQ Gepackbox (87 1) - G3L

| 715009312

» Wetterfeste hintere Gepackbox aus Polyethylen, die auf
dem Gepéacktrager montiert werden kann.

+ 87 | Fassungsvermogen.

= Optimierte Form des Gepackboxbodens, damit die Box
perfekt auf den hinteren G3L-Gepéacktrager passt.

+ AbschlieBbar liber ein Schloss auf der Vorderseite der
Box (2 Schliissel enthalten).

-

LinQ 35 I-Kiihlbox Maverick R, Maverick R MAX

+ Einfach anzubringen und abzunehmen durch das LinQ

System.

» Anbringung in einer LinQ 36"-Konfiguration.
- Erfordert die Anbringung des zum Lieferumfang des

Zubehdrs gehdrenden Anschlag-Kits 715008895.

= Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle

zu entnehmen.

715006998

LinQ Montage firr effiziente und sichere Aufbewahrung,
mit nur einer Vierteldrehung arretiert.

Einfach anzubringen und abzunehmen durch das LinQ
System.

Anbringung in einer LinQ 36"-Konfiguration.

» Hergestellt aus Polyethylen fiir auBergewdhnliche
Steifigkeit und Langlebigkeit.

= 35| Stauraum.

Sicherung der Kiihlbox am Fahrzeug mit dem LinQ
Schloss (860201968).

Hochwertige Schaumstoffisolierung fiir optimale
Eisrlickhaltung.

-

Maverick R, Maverick R MAX

LinQ Transportbox (53 I)

Optional kann eine LinQ Lite Schiene mit 5 Schlitzen an
der Seite und an der Riickseite der KiihIbox angebracht
werden.

+ Ein Trockenkorb zum Schutz Ihrer Lebensmittel vor

Wasser ist im Lieferumfang enthalten.

= Ablassstopfen an der Unterseite, um Giberschissiges

Wasser loszuwerden.

Das neue ergonomische und robuste
Verriegelungssystem sorgt daflir, dass der Deckel fest
verschlossen ist.

= Innovative Mdglichkeit, 12 Dosen (355 ml)

unterzubringen.

= Eingegossene Griffe flir schnelles Anbringen und

Abnehmen.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle
zu entnehmen.

715006997

Aus Polyethylen.

+ 53| Stauraum.

+ Einfacher Ein- und Ausbau mit dem LinQ System.
Neues ergonomisches und widerstandsfahiges
Verriegelungssystem fir herausragende Dichtigkeit.

» Méglichkeit zum Anbringen von LinQ 16"-Zubehdr auf
der Abdeckung zum Erhohen der Ladekapazitat.

G

Flache LinQ Box (63 1) Maverick R, Maverick R MAX

Mdoglichkeit zur Installation der Werkzeughalter
(715008896) an der Box.

AbschlieBbar tUber ein Schloss auf der Vorderseite der
Box (2 Schlissel enthalten).

» Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle

zu entnehmen.

715007827

+ Diese aus schlagfestem, spritzgegossenem Polypropylen
gefertigte, wetterfeste Box hat ein Fassungsvermogen
von 63 Litern.

LinQ Montage fiir effiziente und sichere Aufbewahrung,
mit nur einer Vierteldrehung arretiert. Einfach
anzubringen und abzunehmen durch das LinQ System.
Kann in mehreren 16"-Konfigurationen oder in einer
36"-Konfiguration montiert werden.

LinQ 16"-Zubehdr kann auf der Abdeckung angebracht
werden, um die Ladekapazitat zu erhéhen.

-

LinQ Transportkorb (90 I)

Maverick R, Maverick R MAX

= Mit dem starren Griff |&sst sie sich leicht tragen. Das

Antivibrationssystem verhindert, dass sich der Griff
wahrend der Fahrt bewegt.

StlitzfiiBe auf Hohe der Scharniere, damit die Box
aufrecht stehen kann.

+ Das kompakte Design ermdglicht ein maximales

Sichtfeld nach hinten.

+ Verfligt tiber ein Schloss an der Vorderseite der Box

(zwei Schlissel im Lieferumfang).

» Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle

zu entnehmen.

715005274

= Aus Polyethylen.
90 | Fassungsvermaogen.
» Einfacher Ein- und Ausbau mit dem LinQ System.

+ Dank des serienmaBig vorhandenen LinQ Ankers ist eine Montage an lhrem Fahrzeug bereits moglich.
6 Griffe auf der Kontur zum einfachen Anbringen von Gummiseilen.

» Méglichkeit zur Installation der Werkzeughalter (715008896) am Korb.

= Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

—




LinQ GEPACKZUBEHOR

LinQ Gepackbox (96 1) | Maverick R, Maverick R MAX | 715007182

= Wetterfeste Box aus glasfaserverstarktem, schlagfestem, spritzgegossenem Polypropylen.

» Bietet ein maximales Fassungsvermdgen von 96 | und 15 kg.

= Einfach anzubringen und abzunehmen durch das LinQ System.

+ Dank des serienmaBig vorhandenen LinQ Ankers ist eine Montage an Ihrem Fahrzeug bereits moglich.

+ Kann zusammen mit den seitlichen LinQ Transportboxen (13,5 I) montiert werden, um eine Komplettldsung fiir Ihr
Gepack zu erzielen.

+ Nicht kombinierbar mit dem LinQ Schwenktrager (715009465) und dem Adventure Dachgepécktrager (715007186).
= Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Seitliche LinQ Transportboxen (13,5 1) Maverick R, Maverick R MAX 715007372

» Wetterfeste Box aus glasfaserverstarktem, schlagfestem, spritzgegossenem Polypropylen.
- Bieten ein maximales Fassungsvermdgen von jeweils 13,5 | und 5 kg.
+ Einfach anzubringen und abzunehmen durch das LinQ System.

+ Es kdnnen bis zu zwei LinQ 16"-Zubehdrartikel zwischen den seitlichen LinQ Transportboxen (13,5 1) angebracht
werden.

» Kdnnen zusammen mit der LinQ Gepéckbox (96 ) montiert werden, um eine Komplettlosung fiir Ihr Gepack zu erzielen.
= Nicht kombinierbar mit dem LinQ Schwenktrager (715009465) und dem Adventure Dachgepéacktrager (715007186).
= Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ HALTER

NEU LinQ Lite Action-Kamerahalterung | Maverick R, Maverick R MAX | 295101139

» LinQ Lite Befestigungssystem flir Kameras.

- Bietet groBartige Perspektiven fir die Aufnahme von Fotos und Videos.
» Die 360°-Positionierung ermdéglicht perfektes Filmen und Fotografieren.
= Fir sicheren Halt der Gerate konzipiert.

+ Schnelles, einfaches Anbringen und Abnehmen.

NEU LinQ Lite Geratehalter Maverick R, Maverick R MAX 715009201
+ Hergestellt mit starken Magneten, auf die Sie sich auch + Dank der sicheren LinQ Lite Befestigung lasst sich die
beim Fahren in unwegsamem Gelénde verlassen Halterung in Sekundenschnelle anbringen und
kénnen. abnehmen.
= Enthalt alles Notwendige zur Installation |hrer = Robuste Konstruktion aus Kunststoff und Aluminium
elektronischen Lieblingsgerate: 2 vormontierte Can-Am ermoglicht optimale Integration und einfache
Platten mit 3M-Mehrflachenkleber. Installation.
= 360°-Verstellung fir ein verbessertes Fahrerlebnis und = Kombinierbar mit der Handy-Halterung (715008786).
mehr Immersion. + Um wahrend der Fahrt eine gute Sicht zu gewahrleisten,
empfehlen wir, dieses Geréat nur fir Smartphones zu
verwenden.
LinQ Werkzeughalter Maverick R, Maverick R MAX 715007358
+ Besonders vielseitiger Werkzeughalter.
» Praktische Schwenkverriegelung ermdglicht die Unterbringung von Werkzeug in jeder Ausrichtung.
+ Set enthalt 2 Stlick.
LinQ Geratehalterungen Maverick R, Maverick R MAX 715005340
- Stabile und flexible Halterungen sorgen fir die - Robustes Basissystem, fiir harteste Einsatze konzipiert.
passgenaue Befestigung verschiedenster Gegenstande - Machen Sie den Transport Ihrer Werkzeuge zum
mit einem Durchmesser von 2,5 cm bis 10 cm. Kinderspiel, indem Sie die LinQ Gerétehalterungen mit
+ Robuste Konstruktion fiir den Transport von Bégen, dem LinQ System kombinieren.
\ \ Angelruten, Rechen, landwirtschaftlichen Geraten und + Um 360° drehbar.
vielem mehr. . Set enthalt 2 Stiick.

+ Entriegelungsknopf zum Offnen der Halterungen sorgt
fur schnellen Zugriff auf das Werkzeug.

LinQ BEFESTIGUNG

LinQ Adapter | Maverick R, Maverick R MAX | 715003058

+ Erhaltlich als Packung mit 4 Stiick.
+ Ermdglicht die Anbringung des LinQ Werkzeughalters am Adventure Dachgepacktréager.
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LinQ Basis-Installationsbausatz 715008125

o

LinQ Schloss

iy

Ersatzreifen-Spanngurte mit Ratsche

Maverick R, Maverick R MAX

+ Einzigartige Befestigungsvorrichtung fiir die Verwendung mit sémtlichen Zubehorteilen aus dem LinQ System.
+ Beinhaltet: 2x LinQ Gepack-Basis und Montageteile.

Maverick R, Maverick R MAX 860201968

+ Einfache Moglichkeit zur sicheren Befestigung der meisten LinQ Zubehdérartikel.
+ Die Schlossabdeckung schiitzt das Schloss vor den Elementen.

» Korrosionsbestandig.

= Packung mit 1 Stiick, enthélt 2 Schlissel.

= Nicht kombinierbar mit der LinQ 16 I-Kiihlbox, der LinQ Werkzeugbox, dem LinQ Werkzeughalter oder den
LinQ Geréatehalterungen.

Maverick R, Maverick R MAX 280000955

= 3-Wege-Ratschen-Spanngurt mit Schlaufenenden.

+ Fir die sichere Befestigung von Ersatzreifen an Zubeh&r mit integrierten Ersatzreifen-Befestigungspunkten.
= Einstellbar auf die gangigsten UTV-ReifengroBen.

+ Ratsche und Verbindungsring aus strapazierfahigem, verzinktem Stahl.

» Erforderlich fiir die Befestigung eines Ersatzreifens am Adventure Dachgepéacktrager.

GEPACKTRAGER & AUFBEWAHRUNG

GEPACKTRAGER

Schwenkbarer LinQ Gepacktrager

| Maverick R, Maverick R MAX

| 715009465

+ Der schwenkbare LinQ Gepéacktrager ist robust und
langlebig, damit Ihr Gepéack sicher an Ort und Stelle
bleibt.

» Korrosionsschutzschicht mit haltbarer
Pulverbeschichtung.

= Schwenkmechanismus mit Gasfeder, rastet in offener

-~

Position ein.

Auf dem Gepécktrager kdnnen bis zu drei LinQ
16"-Zubehdrartikel installiert werden.

Maverick R

+ Kombinierbar mit LinQ Zubehor fiir die Installation unter
dem Gepéacktrager.

+ Mit Befestigungspunkten flir den Ersatzreifen.
» Spanngurte flr Ersatzreifen separat erhaltlich.

715007186

Adventure Dachgepacktrager Maverick R MAX

715008073

« Die ideale Gepéacklésung. Nehmen Sie sémtliche
Ausriistung mit, die Sie fur Ihr Offroad-Erlebnis
brauchen.

+ Aus leichtem Stahlrohr mit einem Durchmesser von
3,2cm.

= Tragfahigkeit von bis zu 34 kg.

+ Dieser Dachgepacktrager ist hhenverstellbar, damit er
genau auf ein serienmaBiges Dach oder ein Dach mit
Kaltluft-Dachhutze eingestellt werden kann.

« Integrierte Befestigungspunkte fur Leuchten.
+ Mit Befestigungspunkten fiir einen Ersatzreifen.

= Kann an der Seite durch den LinQ Adapter (715003058)
erganzt werden.

= Spanngurte flir Ersatzreifen separat erhaltlich.

+ Fir die Anbringung am Maverick R MAX ist das
Sportdach (715008074) erforderlich.

STAURAUM

Mittelkonsolen-Tasche | Maverick R MAX

| 715007895

- Diese witterungsbesténdigen Taschen halten lhre
Ausrustung wahrend lhrer Fahrt fest und sicher.

» Zusétzliche Aufbewahrungslosung fir den Beifahrer und
den Fondpassagier.

+ Von der vorderen und hinteren Sitzposition aus
zuganglich.

+ Bringen Sie die Tasche zwischen den Sitzen an, um den
ungenutzten Raum maximal zu nutzen und das
Stauraumvolumen des Fahrzeugs zu erhéhen.

= 23 | Fassungsvermogen.
+ Spezielle Tasche fiir Schutzbrille.

» Abnehmbare Seitentaschen fir zusatzlichen Stauraum/
Abfall.

= Durchsichtige Seitentaschen fiir Mobiltelefone.



Schulter-Verstautasche

Maverick R, Maverick R MAX

715007371

Uberkopf-Verstautasche

- Diese witterungsbesténdige Tasche halt Ihre Ausriistung
wahrend Ihrer Fahrt fest und sicher.

« Bringen Sie die Tasche zwischen den Sitzen an, um den
ungenutzten Raum maximal zu nutzen und das
Stauraumvolumen des Fahrzeugs zu erhdhen.

- Diese Tasche hat ein Fassungsvermdgen von 6 | und
verfligt auBen Uber Netzfacher sowie tber ein flexibles
Netz im Inneren, um den Inhalt an Ort und Stelle zu
halten.

Maverick R, Maverick R MAX

= Der thermogeformte Boden bildet eine halbstarre

Struktur, die die Installation erleichtert.

« lhre weiche Konstruktion macht die Tasche flexibel

genug flr die Aufnahme unférmiger Lasten.

715007379

Tiir-Verstautaschen oben hinten

+ Diese witterungsbestandige Tasche halt lhre Ausriistung
wahrend lhrer Fahrt fest und sicher.
« Sorgt fur intelligente Nutzung des Freiraums tber lhrem
Kopf und erhéht das Stauraumvolumen des Fahrzeugs
um 9 Liter.

+ Der thermogeformte Boden wird flr eine einfache
Installation der Tasche am Dach befestigt, und die
weiche Konstruktion macht die Tasche flexibel genug
auch flr ungewdhnlich geformte Lasten.

Maverick R MAX

Mit Aufhédngefunktion flr leichteren Zugriff auf die
Gegenstéande in der Tasche und integriertem Netz fur
noch mehr Stauraum.

= Verfugt Uber zwei Bereiche: eine feste Tasche und eine

abnehmbare Tasche die getragen werden kann.

Dank der transparenten, Touchscreen-kompatiblen
Fronttasche kdnnen Sie ganz einfach auf Ihr Smartphone
zugreifen.

715007893

Tiir-Verstautaschen oben

- Diese witterungsbesténdigen Taschen halten lhre
Ausriustung wahrend lhrer Fahrt fest und sicher.

- Die Tur-Taschen passen in die obere Turéffnung, um das
Stauraumvolumen lhres Fahrzeugs zu erhéhen.

= Jede Tasche ist als Fach mit einem Fassungsvermdgen
von 5 | konzipiert und verfligt im Innern iber
Netztaschen.

Maverick R, Maverick R MAX

= Der thermogeformte Boden wird an den Tiren befestigt

und ermdglicht die Anbringung der Taschen.

+ lhre weiche Konstruktion macht die Tasche flexibel

genug fir die Aufnahme unférmiger Lasten.

= Zusatzliche Ellbogenpolster fir noch mehr Komfort.
+ Set enthélt 2 Stlick.

715008065

+ Diese witterungsbestandigen Taschen halten Ihre
Ausristung wahrend Ihrer Fahrt fest und sicher.

+ Die Tir-Taschen passen in die obere Turéffnung, um das
Stauraumvolumen |hres Fahrzeugs zu erhohen.

+ Jede Tasche ist als Fach mit einem Fassungsvermogen
von 5 | konzipiert und verfiigt im Innern tiber
Netztaschen.

Tiir-Verstautaschen unten

Maverick R, Maverick R MAX

Der thermogeformte Boden wird an den Tiiren befestigt
und ermdglicht die Anbringung der Taschen.

+ lhre weiche Konstruktion macht die Tasche flexibel

genug flr die Aufnahme unférmiger Lasten.

» Zusétzliche Ellbogenpolster fiir noch mehr Komfort.
+ Set enthalt 2 Stlick.

715007324

+ Diese witterungsbestandigen Taschen halten lhre
Ausristung wahrend lhrer Fahrt fest und sicher.

= Die Tiur-Taschen passen in die untere Turéffnung, um das
Stauraumvolumen lhres Fahrzeugs zu erhéhen.

- Jede Tasche ist als Fach mit einem Fassungsvermdgen
von 5 | konzipiert und verfiigt im Innern tiber
Netztaschen.

Verstautasche fiir Beifahrersitz

+ Der thermogeformte Boden wird an den Tiiren befestigt
und ermdglicht die Anbringung der Taschen.

Maverick R, Maverick R MAX

= lhre weiche Konstruktion macht die Tasche flexibel

genug flr die Aufnahme unférmiger Lasten.

= Zusétzliche Polster fiir noch mehr Komfort.

Set enthalt 2 Stiick.

+ Nicht mit Turlautsprechern kombinierbar

(Audiosystem Level 5).

715008080

Aufbewahrungsnetz fiir die Riickwand

- Diese witterungsbesténdige Tasche halt Ihre Ausristung
wahrend lhrer Fahrt fest und sicher.

= Die Tasche wird auf dem Beifahrersitz untergebracht, um
das Stauraumvolumen des Fahrzeugs zu erhéhen.

« Diese Tasche hat ein Fassungsvermogen von 55 | und ist
in zwei Facher unterteilt.

- Das obere Fach ist isoliert, um Ihre Getranke kalt zu
halten, und verfligt Uber zwei Becherhalter.

Maverick R, Maverick R MAX

» Zusétzliche Tasche im Inneren flr zuséatzlichen

Stauraum, zum Beispiel fur ein Mobiltelefon.

= Das untere Fach ist von beiden Seiten aus zuganglich

und dient als groBes Fach fir die Unterbringung diverser
Gegenstande.

= Das abnehmbare Fach an der Vorderseite der Tasche

kann als Abfallbehélter verwendet werden.

715008312

Seitentiiren fiir Ladeflache

» Aufbewahrungsnetz hinter dem Beifahrersitz fir mehr Stauraum.

Maverick R, Maverick R MAX

715009154

CAN-AM MAVERICK R ZUBEHOR

» Macht aus den Aussparungen der hinteren Ladeflache des Fahrzeugs eine Aufbewahrungslésung.
« Perfekt fir die Unterbringung von Trail- und Sicherheitsausriistung, die im Fahrzeug verbleibt.
» Zum Lieferumfang gehéren zwei Seitentiiren fir die Ladeflache, eine fir jede Seite.
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EIN REAKTIONSSYSTE
AUF DAS NACHSTE LEV

ACM

Dies ist das Gehirn
des SMARTEN
Okosystems. Es liest
mehrere Sensoren
am Fahrzeug aus
und Ubersetzt die

Messwerte in Aktionen

flir das Zubehor.

10,25"-TOUCH-
SCREEN-
DISPLAY

Wenn lhr Fahrzeug
mit dem 10,25"-Touch-
screen-Display ausge-
stattet ist, konnen Sie
bis zu 19 Zubehorteile
gleichzeitig steuern.

Y

SMARTES
LUBEHOR

SMARTES Zubehor wird vom ACM gesteuert und
reagiert automatisch auf Geschwindigkeit, Lenkung
und andere Sensordaten, wobei es die Lichtleistung,
das Verhalten und die Funktion in Echtzeit anpasst.

DAS DIE TECHNOLOGIE

L HEBT.

SMARTES
CONTROL
CENTER

Ermdglicht Ihnen den
schnellen Zugriff auf
SMARTES Zubehor
(kann mit oder ohne
10,25"-Touchscreen-
Display verwendet
werden).

SMARTES
ZUBEHOR

Zubehor, das speziell
daflur ausgelegt ist, je
nach Eingabe vom ACM
mehrere Funktionen
auszufuhren.




Accessory Control Module

ACM & SMARTES ZUBEHOR

ACCESSORY CONTROL MODULE (ACM)

Modelle)

Maverick R, Maverick R MAX (auBer X rc

715010097

Hinterer ACM-Kabelstrang

= Macht Zubehor SMART, indem es Live-Informationen der ECU des Fahrzeugs nutzt, um lhr Zubehérerlebnis zu

maximieren.

« Verbinden Sie lhr Zubehor mit dem 10,25"-Touchscreen-Farbdisplay.

» Einfache Zubehdrinstallation (Plug & Play).

« Schafft ein Okosystem, das die Installation von Zubehér schneller und einfacher macht.
+ Inklusive ACM-Frontkabelstrang zum Anschluss von vorne montiertem SMARTEM Zubehor an das Accessory Control

Module (zwei zusatzliche Anschllsse verfligbar).

+ Erfordert ACM-Heckkabelstrang (715009268), um hinten montiertes SMARTES Zubehor mit dem Accessory Control

Module zu verbinden.

Maverick R, Maverick R MAX

715009268

NEU X rc Dach-Kabelstrang

+ Erforderlich fiir den Anschluss der hinten montierten Zubehdrteile und des hinteren Lauflichts an das ACM.
- Schafft ein Okosystem, das die Installation von Zubehér schneller und einfacher macht.

» Stellt flinf zusatzliche Anschlisse bereit.

Maverick R, Maverick R MAX
(nur X rc Modelle)

715010620

SMARTES Control-Center fiir ACM

» Elektrischer Kabelstrang zum Anschluss und Betrieb von Dachleuchten mit ACM.

= Nur flr Maverick R X rc erforderlich.

Maverick R, Maverick R MAX

715010834

SMARTES ZUBEHOR

NEU SMARTE 25 cm-LED-Leuchtenleiste

= Zur Steuerung von Zubehor durch die Auswahl
verschiedener Modi. Der beleuchtete Lichthof um die
Taste zeigt den aktiven Modus an.

= Die Symbole leuchten auf, wenn das Zubehor aktiviert ist.

+ Nehmen Sie Anderungen an der Zubehérsteuerung vor,
ohne den Blick von der Strecke nehmen zu missen,
indem Sie die gewlinschte Zubehdrtaste auswahlen
(Schnellzugriff).

| Maverick R, Maverick R MAX

» Taste zum Ausschalten aller Front-LEDs mit einem Klick.
Die zuletzt programmierten Einstellungen werden
beibehalten, wenn diese Taste erneut gedriickt wird.

= 6 vorprogrammierte Tasten (Leuchtenleisten, PowerFlip
Windabweiser, Alle Front-LEDs Aus, Kurvenlicht) und 10
programmierbare Tasten zur Anpassung entsprechend
dem installierten Zubehor.

» Erfordert das Accessory Control Module.

| 715008745

CAN-AM MAVERICK R ZUBEHOR

+ Die perfekte Kombination aus leistungsstarken weifen
und selektiven gelben LEDs.

- Die selektiven gelben LEDs sind ideal fiir das Fahren bei
schlechten Sichtverhéltnissen.

= Das Licht besteht aus 16 weien LEDs und 8 gelben LEDs.

Kombinierter Punkt- und Flutlichtstrahl.

» Das seitliche Streuscheibendesign sorgt fiir eine hochst
effektive breite Ausleuchtung.

+ Die weiBen LEDs erzeugen 8.100 Roh-Lumen und die
selektiven gelben LEDs erzeugen 2.640 Roh-Lumen und
liefern eine atemberaubende Lichtleistung.

Die Streuscheibe besteht aus hartbeschichtetem
Polycarbonat.

+ Tauchfahig und hochdruckreinigerfest nach IP67 und
IP69k.

+ Schaltoptionen: Aus, Niedrig und Hoch. Farbwechsel
durch schnelles Betétigen des Schalters.

= SMARTE Optionen: Aus, Niedrig, Hoch, Farbwechsel und
SMART-Automatikmodus.

= SMARTER MODUS: Die Intensitat nimmt zu oder ab, und
das Verhaltnis zwischen Punktlicht und Flutlicht variiert
je nach Geschwindigkeit des Fahrzeugs, wenn das
Accessory Control Module (ACM) installiert ist.

« Fir die SMART-Funktionalitat ist das Accessory Control
Module (715010097) erforderlich.

+ Kabelstrang (715009886) fiir Ein/Aus-Funktion
erforderlich, wenn ACM nicht installiert ist. Separat
erhaltlich.

= Anbringung und Voraussetzungen sind der Tabelle zu
entnehmen.

+ ECE-zertifiziert

2026

91



92

NEU SMARTE 102 cm-LED-Leuchtenleiste Maverick R, Maverick R MAX

715008747

- Die perfekte Kombination aus leistungsstarken weiBen
oder selektiven gelben LEDs.

Die selektiven gelben LEDs sind ideal fiir das Fahren bei

schlechten Sichtverhéltnissen.

Das Licht besteht aus 64 weiBen LEDs und 32 gelben LEDs.

Kombinierter Punkt- und Flutlichtstrahl.

+ Das seitliche Streuscheibendesign sorgt fiir eine héchst
effektive breite Ausleuchtung.

- Die weiBen LEDs erzeugen 32.000 Roh-Lumen und die
selektiven gelben LEDs erzeugen 10.560 Roh-Lumen und
liefern eine atemberaubende Lichtleistung.

+ Die Streuscheibe besteht aus hartbeschichtetem
Polycarbonat.

» Tauchfahig und hochdruckreinigerfest nach IP67 und

IP69k.

SMARTER Partikelabscheider Maverick R, Maverick R MAX

= Schaltoptionen: Aus, Niedrig und Hoch. Farbwechsel
durch schnelles Betatigen des Schalters.

+ SMARTE Optionen: Aus, Niedrig, Hoch, Farbwechsel und
SMART-Automatikmodus.

« SMARTER MODUS: Die Intensitat nimmt zu oder ab, und
das Verhaltnis zwischen Punktlicht und Flutlicht variiert je
nach Geschwindigkeit des Fahrzeugs, wenn das
Accessory Control Module (ACM) installiert ist.

+ Fur die SMART-Funktionalitat ist das Accessory Control
Module (715010097 oder 715010620) erforderlich.

+ Erfordert Halter fiir LED-Leuchtenleiste (715003529) oder
wird direkt an einigen Can-Am Audio-Dachern montiert.

» Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle
zu entnehmen.

+ ECE-zertifiziert

715007187

(Accessory Control Module) ausgestattet ist.
+ Wird direkt am serienmaBigen Luftansaugkanal montiert.

+ Lifter mit Schutzart IP68.

+ Filtert vor dem Lufteinlass bis zu 96 % des Staubs aus der Luft.
+ Die Luftergeschwindigkeit passt sich der Fahrzeuggeschwindigkeit/Drehzahl an, wenn das Gerat mit einem ACM

+ Fir die Installation ist derzeit das Luftansaugrohr (706600403) erforderlich.

+ Erfordert den Kabelstrang flr Partikelabscheider (715008890), wenn das Fahrzeug nicht mit dem ACM ausgestattet ist.

+ Halt Ihren Luftfilter langer sauber.
« Erhalt die Motorleistung.

SMARTE integrierte LED-Dachleuchte Maverick R, Maverick R MAX

715007322

22.100
Lumen

= Wird unter dem Dach montiert und sorgt fiir einen
unverwechselbaren Look.

» Kombinierbar mit einem Windabweiser, ausgenommen PowerFlip
Windabweiser (715009900).

- Die Intensitéat variiert in Abhéngigkeit von der
Fahrzeuggeschwindigkeit (nimmt zu oder ab), wenn das Accessory
Control Module (ACM) installiert ist (Verhaltnis Punktlicht/
Flutlicht).

+ Punktlicht/Flutlicht-Kombistrahl.

= 22.100 Lumen.

aktiviert).
715010620) erforderlich.

ist. Separat erhaltlich.
» ECE-zertifiziert.

SMARTE integrierte LED-Haubenleuchte Maverick R, Maverick R MAX

= Aus/Schwach/Stark (Schalter aktiviert).
+ Aus/Schwach/Stark/SMART-Automatikmodus (Accesssory Control Module (ACM)

« Fur die SMART-Funktionalitat ist das Accessory Control Module (715010097 oder

« Kabelstrang (715008209) erforderlich fiir den Anschluss und Betrieb der integrierten
LED-Dachleuchte (715007322) mit Ein/Aus-Funktion, wenn das ACM nicht installiert

715007378

e

5.250 ™

Lumen "

[

+ Wird biindig in die Motorhaubenhutze eingebaut und sorgt fiir
einen unverwechselbaren Look.

- Die Intensitéat variiert in Abhéngigkeit von der
Fahrzeuggeschwindigkeit (nimmt zu oder ab), wenn das Accessory
Control Module (ACM) installiert ist (Verhaltnis Punktlicht/
Flutlicht).

+ Punktlicht/Flutlicht-Kombistrahl.

= 5.250 Lumen.

aktiviert).

erforderlich.

= Aus/Schwach/Stark (Schalter aktiviert).
+ Aus/Schwach/Stark/SMART-Automatikmodus (Accesssory Control Module (ACM)

« Fur die SMART-Funktionalitat ist das Accessory Control Module (715010097)

- Kabelstrang (715008211) fiir Ein/Aus-Funktion erforderlich, wenn ACM nicht installiert

ist. Separat erhaltlich.
= ECE-zertifiziert.

SMARTE integrierte LED-Seitenspiegelleuchten Maverick R, Maverick R MAX

715007185

3.000
Lumen

= Zur Ausleuchtung von Kurven.

= Verbreitern die Lichtkegel und beleuchten die Rader fiir bessere
Sichtbarkeit.

« Breiter Flutlichtstrahl.
= 3000 Lumen fiir jede Leuchte.

erforderlich.

- Dynamische Beleuchtung links und rechts mit installiertem Accessory Control Module
(ACM). Folgt dem Input vom Lenkrad.

- Flr die SMART-Funktionalitat ist das Accessory Control Module (715010097)

= Erfordert Aluminium-Seitenspiegel (715007363).

- Kabelstrang (715008212) erforderlich fiir den Anschluss und Betrieb der integrierten
LED-Seitenspiegelleuchten mit Ein/Aus-Funktion, wenn das ACM nicht installiert ist.
Separat erhaltlich.




SMARTES LED-Lauflicht Maverick R, Maverick R MAX

715007727

= Von Can-Am entwickelt, um Sie fir hinter Innen fahrende
Fahrzeuge sichtbar zu machen, insbesondere in
staubigen oder rauen Fahrbedingungen.

+ Vier Modi verfligbar:
- Trail-Modus: dient als Rucklicht und als Bremslicht.
- Lauflichtmodus: zeigt ein gelbes Lichtmuster an und
dient als Bremslicht.
- Arbeitsmodus: weiBes Licht zur Beleuchtung Ihrer
Ladeflache.
- Rickfahrmodus (bei Verbindung mit dem Accessory
Control Module (ACM)): dient als Riickfahrlicht.
+ Modularitat ermdglicht die Installation mit hinten am
Uberrollkafig montiertem Zubehor.

T

-

SMARTES PowerFlip Intervall-Scheibenwischer-
und -waschanlagenpaket

Maverick R, Maverick R MAX

= Plug & Play-Installation mit dem Accessory Control

Module (ACM).

= Flr SMART-Funktionalitat sind das Accessory Control

Module (715010097) und der ACM-Heckkabelstrang
(715009268) erforderlich.

+ Kabelstrang (715008210) erforderlich fiir den Anschluss

und Betrieb des LED-Lauflichts (715007727) mit

Nicht-Smart-Funktion, wenn das ACM nicht installiert ist.

» Die Kaltluft-Dachhutze begrenzt die Leistung des

Lauflichts auf die beiden duBeren Bereiche, die Mitte
wird nicht ausgeleuchtet.

+ ECE-zertifiziert.

715008555

» Der Waschflissigkeitsspender ist perfekt am Fahrzeug
verborgen.

+ Muss zusammen mit dem PowerFlip Windabweiser
(separat erhaltlich) montiert werden.

\

SMARTES Intervallwischer- und

-waschanlagenpaket Maverick R, Maverick R MAX

Die SMARTE Intervallwischfunktion und die
Wischfunktion mit festem Intervall ist verfliigbar, wenn
das Paket in Kombination mit dem ACM installiert wird.
Kabelstrang (715008855) erforderlich fir den Anschluss
und Betrieb des Scheibenwischer- und
-waschanlagenpakets, wenn das ACM (separat
erhaltlich) nicht installiert ist.

715007173

+ Die ideale Mdglichkeit, um lhren Windabweiser bei
Regen oder beim Fahren durch Schlamm und Wasser
sauber zu halten.

= Wischermechanismus und WaschflUssigkeitsspender
sind perfekt am Fahrzeug verborgen.

= Wischer und Waschflissigkeitsspender werden unten
am Windabweiser montiert, um maximale Sicht zu
gewabhrleisten.

H.‘ 4

CAN-AM MAVERICK R ZUBEHOR

Zur Verwendung auf Glas-Windabweisern oder
Windabweisern mit geharteter Beschichtung.

+ Die SMARTE Intervallwischfunktion und die

Wischfunktion mit festem Intervall ist verfugbar, wenn
das Paket in Kombination mit dem ACM installiert wird.
Kabelstrang (715008855) erforderlich fir den Anschluss
und Betrieb des Scheibenwischer- und
-waschanlagenpakets (715007173) mit Ein/Aus-
Funktion, wenn das ACM nicht installiert ist.
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LEUCHTEN

CAN-AM LEUCHTEN

N-AM LEUCHTEN MIT

[1] ANnBRIN- [2] LEUCHTEN WAHLEN

GUNGSPUNKT SMARTE | )
WAHLEN SMARTE integrierte | SMARTE integrierte LE"[‘)‘f’g"e“e SMARTES SMARTE 102 cm-LED- | SMARTE 25 cm-LED-
LED-Dachleuchte LED-Haubenleuchte S e LED-Lauflicht Leuchtenleiste Leuchtenleiste
715007322 715007378 pleg 715007727 715008747 715008745
715007185
In das Fahrzeug Acces'\jggyu?eontrol Aluminium- Accessory Control
integriert 715010097 Seitenspiegel Module
Accessory Control 715007363 715010097
oder q )
X rc Dach- Module + ot Nicht kompatibel
715010097 Accessory Control Hinterer
Kabelstrang Modul ACM-Kabel
715010620 odule -Kabelstrang
715010097 715009268
(nur X rc Modelle)
Desert Rammschutz
vorne
= (715007311, 715007691
| = oder 715009926) X ) Accessory Control
= Nicht kompatibel Module
98 Trail Rammschutz 715010097
g vorne *Nicht kompatibel
= (715010071, 715010072 mit Accessory
("2 oder 715009925) Control Module
2 715009796
)
"8l Sportdach mit Nicht kompatibel Nicht kompatibel Nicht kompatibel Nicht kompatibel Accessory Control
Leuchtentraverse Module
(715003529) 715010097
oder
. Xrc Dach-
Au.dlo-D..ac.h Kabelstrang
(keine zusatzliche ) 715010620
Halterung erforderlich) (nur X rc Modelle)
*Nicht kompatibel Nicht kompatibel
Adventure mit Accessory
Dachgepécktriager Control Module
(715007186, 715008073) 715009796

N-AM LEUCHTEN OHNE ACM

[1] AnBRIN- [2] LEUCHTEN WAHLEN

LT SMARTE i i SMARTE SMARTE
WAHLEN SMARTE integrierte | SMARTE integrierte | | go'e - t;':}‘:;g:gf SMARTES 102 em-LED- 26 om-LED-
LED-Dachleuchte LED-Haubenleuchte leuchten LED-Lauflicht Leuchtenleiste Leuchtenleiste
715007322 715007378 715007185 715007727 715008747 715008745
In das Fahrzeug Aluminium-Sei-
. . tenspiegel
integriert . . 715007363
Kabelstrang fir Kabelstrang flr . Kabelstrang fir
integrierte integrierte . - b . .
LED-Dachleuchte | LED-Haubenleuchte Kail:]‘if‘[iae”r‘g“r Lff;éggfz“fgt Richiicmesie]
715008209 715008211 LED_Seifenspiegel_
leuchten
715008212
Desert Rammschutz
vorne
i3l (715007311, 715007691
(=gl oder 715009926) Kabelstrang fir
N &l Leuchten
Et, =Bl Trail Rammschutz . ; 715009886
= 9 vorne Nicht kompatibel
ZI; (715010071, 715010072
w Efll oder 715009925)
=)
il Sportdach mit Nicht kompatibel
Leuchtentraverse
(715003529)
Audio-Dach
(keine zusétzliche Nicht kompatibel
Halterung erforderlich)
Adventure
Dachgepacktrager
(715007186, 715008073)

*Alle Leuchten sind ausschlieBlich fiir den Einsatz im Gelédnde bestimmt.




BAJA LEUCHTEN

[1] AnBRIN-

GUNGSPUNKT
WAHLEN

Baja Designs
102 cm-LED-Leuchtenleiste
OnX6 Arc
710006818

[2] LEUCHTEN WAHLEN

Baja Designs
25 cm-LED-Leuchtenleiste
OnX6
710006819

Baja Designs
LED-Leuchten Squadron
Sport
710006820

Baja Designs
LED-Leuchten XL Sport
710006821

Baja Designs LED-Leuchten
XL80
710005041

X rc Rammschutz

vorne
(71501008)

Desert Rammschutz
vorne

(715007311, 715007691
oder 715009926)

Trail Rammschutz
vorne

(715010071, 715010072
oder 715009925)

Dach mit
Leuchtentraverse
(715003529)

Nicht kompatibel

Leuchtentrager flr X rc
Rammschutz vorne
715010532

¥
ACM-Adapter fur
LED-Leuchtenleisten
715008213

Leuchtentrager fiir X rc Rammschutz vorne

715010532

+

ACM-Adapter fiir LED-Leuchten 715007715

ACM-Adapter flr
LED-Leuchtenleisten
715008213

ACM-Adapter fiir LED-Leuchten
715007715

Dach-Beleuchtungs-
montagesatz

- Niedrige Position
(715008585)

Dach-Beleuchtungs-
montagesatz - Hohe

Position
(715007930)

ACM-Adapter flr
LED-Leuchtenleisten
715008213
+
X'rc Dach-Kabelstrang
715010620
(nur X rc Modelle)

Nicht kompatibel

ACM-Adapter fiir LED-Leuchten
715007715

+
X rc Dach-Kabelstrang
715010620
(nur X rc Modelle)

Nicht kompatibel

*Alle Baja Leuchten sind bei Maverick R X rc Modellen nicht ACM-kompatibel

ANBRIN-
GUNGSPUNKT
WAHLEN

BAJA LEUCHTEN OHNE ACM
[1]

[2] LEUCHTEN WAHLEN

Baja Designs
102 cm-LED-Leuchtenleiste
OnX6 Arc
710006818

Baja Designs

25 cm-LED-Leuchtenleiste
OnX6

710006819

Baja Designs
LED-Leuchten XL Sport
710006821

Baja Designs LED-Leuchten
Squadron Sport
710006820

Baja Designs LED-Leuchten
XL80
710005041

X' rc Rammschutz

vorne
(71501008)

Desert Rammschutz
vorne

(715007311, 715007691
oder 715009926)

Trail Rammschutz
vorne

(715010071, 715010072
oder 715009925)

Dach mit
Leuchtentraverse
(715003529)

Nicht kompatibel

Leuchtentrager fiir X rc
Rammschutz vorne
715010532

¥
Kabelstrang
715008863

Leuchtentréager fiir X rc Rammschutz vorne
715010532
+
Kabelstrang
715008865

Leuchtentrager fiir X rc
Rammschutz vorne
715010532
+
Kabelstrang
715008863

Kabelstrang
715008863

Kabelstrang
715008865

Kabelstrang
715008865

Kabelstrang
715008863

Dach-Beleuchtungs-
montagesatz

- Niedrige Position
(715008585)

Dach-Beleuchtungs-
montagesatz - Hohe
Position

(715007930)

[4] BESTELLEN

Kabelstrang
715008864

Nicht kompatibel

BESTELLEN SIE ALLE TEILENUMMERN IM ENTSPRECHENDEN FELD

*Hinweis: Wird mehr als ein Leuchten-Kit installiert, sind zuséatzliche Leuchten-Stromkabel oder -Montagesétze erforderlich.

*Alle Leuchten sind ausschlieBlich fiir den Einsatz im Geladnde bestimmt.

CAN-AM MAVERICK R ZUBEHOR
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Baja Designs 102 cm-LED-Leuchtenleiste OnX6 Arc | Maverick R, Maverick R MAX 710006818

50 m
29.000
Lumen 0
-50
0O 100 200 300 400 500 600 700 800 900m
= 252 W-Leuchtenleiste, die eine Lichtleistung von 29.000 Lumen - ACM-Adapter (715008213) erforderlich fiir den Anschluss der Baja Designs LED-
erzeugt. Leuchtenleisten an den ACM-Kabelstrang.
= Mit 24 Cree XM-L2 LEDs. - Kabelstrang (715008864) erforderlich fir den Anschluss und Betrieb der Baja Designs
- Fahr-/Kombo-Lichtverteilung firr harmonische Lichtmischung im 102 cm-LED-Leuchtenleiste OnX6 Arc (710006818) mit Ein/Aus-Funktion, wenn das
Nahbereich und bei Fernausleuchtung. ACM nicht installiert ist.
. Zur Installation auf Dichern mit Leuchtentraverse. - Baja Designs Leuchten-Montagesatz (715007930 oder 715008585) fiir die Anbringung

erforderlich.
= Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

+ Erfordert Leuchten-Stromkabel und Leuchtentraverse.

Baja Designs 25 cm- LED-Leuchtenleiste OnX6 Maverick R, Maverick R MAX 710006819
50m
12.460 2
Lumen
25
-50
0 100 200 300 400 500  600m
= 108 W-Leuchtenleiste, die eine Lichtleistung von 12.460 Lumen - Erfordert das Baja Designs Leuchten-Stromkabel.
erzeugt. « ACM-Adapter (715008213) erforderlich fiir den Anschluss der Baja Designs LED-
» Mit 6 Cree XM-L2 LEDs. Leuchtenleisten an den ACM-Kabelstrang.
+ Fahr-/Kombo-Lichtverteilung fir harmonische Lichtmischung im - Kabelstrang (715008863) erforderlich fiir den Anschluss und Betrieb der Baja Designs
Nahbereich und bei Fernausleuchtung. 25 cm-LED-Leuchtenleiste OnX6 (710006819) mit Ein/Aus-Funktion, wenn das ACM
- Zwei Intensitatseinstellungen (hoch/niedrig). nicht installiert ist.

= Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Baja Designs LED-Leuchten XL80 Maverick R, Maverick R MAX 710005041
50m ‘
9.500 2
Lumen
-25
-50 ‘
0 100 200 300 400 500  600m
- 80 W pro Spot erzeugen eine Lichtleistung von 9.500 Lumen. = Abmessungen: 11,4cmx 11,4cm.
= Mit 4 Cree XHP50 LEDs je Spot. « ACM-Adapter (715007715) erforderlich fiir den Anschluss der Baja Designs LED-
- Zwei Intensitatseinstellungen (hoch/niedrig). Leuchten an den ACM-Kabelstrang.
+ Fahr-/Kombo-Lichtverteilung fiir harmonische Lichtmischung im - Kabelstrang (715008863) erforderlich fiir den Anschluss und Betrieb der Baja Designs
Nahbereich und bei Fernausleuchtung. LED-Leuchten XL80 (71000504 1) mit Ein/Aus-Funktion, wenn das ACM nicht installiert
» Erfordert das Baja Designs Leuchten-Stromkabel. :t.b . J ind der Tabell h
. Set enthalt 2 Stiick. + Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.
Baja Designs LED-Leuchte Squadron Sport Maverick R, Maverick R MAX 710006820
25
3.150 0
Lumen
25
0 100 200 300 400 500  600m
- 26 W pro Spot erzeugen eine Lichtleistung von 3.150 Lumen. = Abmessungen: 7,6 cm x 7,6 cm.
= Mit 4 Cree XP-G2 LEDs je Spot. « Kabelstrang (715008865) erforderlich fiir den Anschluss und Betrieb der Baja Designs
- Breite Lichtverteilung speziell fiir Kurvenfahrten, Fahrten in LED-Leuchten Squadron Sport (710006820) mit Ein/Aus-Funktion, wenn das ACM nicht
staubiger Umgebung und/oder bei Nebel. installiert ist.
. Set enthilt 2 Stiick. - Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.
Baja Designs LED-Leuchten XL Sport Maverick R, Maverick R MAX 710006821
50m
3.150 z
Lumen
-25
-50

o] 100 200 300 400 500 600 m

= 26 W pro Spot erzeugen eine Lichtleistung von 3.150 Lumen. = Abmessungen: 11,4cmx 11,4 cm.
» Mit 4 Cree XP-G2 LEDs je Spot. » ACM-Adapter (715007715) erforderlich fiir den Anschluss der Baja Designs LED-
» Hochgeschwindigkeitsstrahler mit starkerer Strahlfokussierung in Leuchten an den ACM-Kabelstrang.
groBerem Abstand fiir bodennahe Ausleuchtung. - Kabelstrang (715008865) erforderlich fiir den Anschluss und Betrieb der Baja Designs
- Erfordert das Baja Designs Leuchten-Stromkabel. LED-Leuchten XL Sport (710006821) mit Ein/Aus-Funktion, wenn das ACM nicht
N . installiert ist.
+ Set enthalt 2 Stlick.

= Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.




NEU Leuchte fiir Fahrzeughimmel Maverick R, Maverick R MAX 715009228

- Sorgt fuir optimale Lichtverhaltnisse in der Kabine und fligt sich perfekt in das Fahrzeug ein.
= 160 Lumen sanftes weiBes Licht sorgen fir klare Sicht auf die Umgebung.

+ Integrierter Ein-/Aus-Schalter an der Leuchte.

= Inklusive Verkabelung.

+ Kann am Uberrollkéfig oder am Sportdach montiert werden.

= Nicht mit dem Audio-Dach kombinierbar.

NEU Leuchtentrager fiir X rc Rammschutz vorne Maverick R, Maverick R MAX 715010532

« Erforderlich fiir Leuchten am X rc Rammschutz vorne
(715010008).

+ Baja Designs Leuchten bei X rc-Modellen nicht mit dem Rammschutz vorne und dem ACM-Adapter
kompatibel.

Baja Designs Beleuchtungsmontagesatz - Hohe

Position 715007930

Maverick R, Maverick R MAX

+ Montagesystem fiir die Baja Designs 102 cm-LED-Leuchtenleiste OnX6 Arc.
% e  Kombinierbar mit der Kaltluft-Dachhutze.

Baja Designs Beleuchtungsmontagesatz -

Niedrige Position Maverick R, Maverick R MAX 715008585

= Montagesystem fiir die Baja Designs 102 cm-LED-Leuchtenleiste OnX6 Arc.

Q Q + Nicht kombinierbar mit der Kaltluft-Dachhutze.

NEU Kabelstrang fiir Leuchten Maverick R, Maverick R MAX 715009886

+ Stromkabel fir die Anbringung der SMARTEN 25 cm-LED-Leuchtenleiste (715008745).

CAN-AM MAVERICK R ZUBEHOR
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Robust auf dem Trail zu sein bedeutet nicht, auf die
schoneren Dinge zu verzichten. Gonnen Sie sich
auBergewohnlichen Sound fir unterwegs.

Die meisterhaft abgestimmten und DSP-kalibrierten
JL Audio Systeme von Can-Am bieten prazise
Klangregelung, Time Alignment, Crossover-Filterung,
Bassverstarkung und vieles mehr.

IHR SOUND,
IHR STYLE

Wahlen Sie die Audioausstattung, die zu Ihrem Stil passt.

LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5

Diese Option enthalt vier Diese Option enthalt ein Diese Option enthalt sechs
6,5"-Lautsprecher (165 mm) Komplettdach mit JL Premium- 6,5"-Lautsprecher (165 mm) (zwei
(zwei Armaturenbrett- und zwei Audiosystem mit vier oder sechs Armaturenbrett-, zwei Tur- und
Surround-Lautsprecher) PLUS 7,7"-Koaxiallautsprecher und einen zwei Surround-Lautsprecher) PLUS
einen 250 W-Verstarker (10") zur 500 W-Verstarker zwei 250 W-Verstarker (10") zur
Installation unter den Sitzen Installation unter den Sitzen

MEHR LEISTUNG DURCH UPGRADES

Sorgen Sie mit einem Verstarker, Lautsprechern im Fond
oder einem Subwoofer flir noch mehr Sound bei jeder Fahrt.




AUDIOSYSTEME

Can-Am JL Audio System - Level 5

Maverick R, Maverick R MAX

715007957

Can-Am JL Audio Dach - Level 4

= Konzipiert flir herausragende Klangqualitat und

kalibriert, um Ihr Klangerlebnis zu verbessern.

» Perfekt auf das Fahrzeug abgestimmt, um eine

vollstandig integrierte Optik zu gewéhrleisten.

= Verfugt konstruktionsbedingt auch bei anspruchsvollsten

Fahrbedingungen tber die fiir Can-Am typische
Robustheit.

» Steuerung Uber das 10,25"-Touchscreen-Farbdisplay

oder tiber die Can-Am JL Audio Source Unit.

Maverick R

= Gefertigt mit hochwertigen JL Audio Komponenten,

einschlieBlich sechs 6,5"-Lautsprechern (165 mm) (zwei
Armaturenbrett-, zwei Tur- und zwei Surround-
Lautsprecher) sowie zwei 10"-Subwoofern (254 mm) mit
je 250 W unter den Sitzen, die das Erlebnis sowohl fir
den Fahrer als auch fiir den Beifahrer verbessern.

+ Die Lautsprecher verfligen Uber eine einstellbare

RGB-LED-Membranbeleuchtung.

+ Verwendet einen MX500/4 fiir die Stromversorgung

unserer sechs Lautsprecher und einen MX500/1 fr die
Subwoofer unter den Sitzen.

+ Erganzt das Can-Am Audio-Dach - Level 4 (715007309).

715007309

Maverick R MAX

715007967

Lo

Komplettdach mit JL Premium-Audiosystem fiir den
Maverick R.

Komponenten und Konstruktion vollstédndig abgedichtet
und wasserdicht.

Einfach zu installieren und anzuschlieBen.

Steuerung Uber das 10,25"-Touchscreen-Farbdisplay
oder Uber die Can-Am JL Audio Source Unit.

Zu seinen wetterfesten Komponenten gehdren vier
7,7"-Koaxiallautsprecher (sechs Lautsprecher beim
MAX) und ein 500 W-Verstéarker.

- Das System ist fachménnisch fiir auBergewohnlichen

Can-Am JL Audio System - Level 3

Sound abgestimmt, wenn Sie mit Ihrem Maverick R
unterwegs sind.

Maverick R, Maverick R MAX

» Die Lautsprecher verfligen Uber eine einstellbare

RGB-LED-Membranbeleuchtung, die Gber eine App auf
lhrem Smartphone gesteuert werden kann.

+ In Kombination mit dem Can-Am Audiosystem — Level 3

(715007954) oder Level 5 (715007957) bietet es das
ultimative Klangerlebnis.

Nicht kombinierbar mit dem Adventure
Dachgepacktrager (715008073 oder 715007186).

715007954

Q“
] it,

Flip-Kit fiir Can-Am JL Audio Dach

» Konzipiert fir herausragende Klangqualitat und

kalibriert, um Ihr Klangerlebnis zu verbessern.

- Perfekt auf das Fahrzeug abgestimmt, um eine

vollstandig integrierte Optik zu gewahrleisten.

= Verfugt konstruktionsbedingt auch bei anspruchsvollsten

Fahrbedingungen Uber die fiir Can-Am typische
Robustheit.

= Steuerung Uber das 10,25"-Touchscreen-Farbdisplay

oder Uber die Can-Am JL Audio Source Unit.

Maverick R, Maverick R MAX

» Gefertigt mit hochwertigen JL Audio Komponenten,

einschlieBlich vier 6,5"-Lautsprechern (165 mm) (zwei
Armaturenbrett- und zwei Surround-Lautsprecher) und
einem 10"-Subwoofer (254 mm) mit 250 W unter den
Sitzen, die das Erlebnis sowohl fiir den Fahrer als auch
fur den Beifahrer verbessern.

+ Verwendet einen MX280/4 fiir die Stromversorgung

unserer vier Lautsprecher und einen MX500/1 fiir den
Subwoofer unter den Sitzen.

« Einfach zu installieren, mit der Option, einen zweiten

Subwoofer (715007310) zu installieren.

+ Erganzt das Can-Am Audio-Dach - Level 4 (715007309).

715008164

2

Can-Am JL Audio Subwoofer

Maverick R, Maverick R MAX

= Fir die Flip-Option mit dem Can-Am JL Audio Dach - Level 4 (715007309 oder 715007967) kombinierbar.
+ Nicht kombinierbar mit der Kaltluft-Dachhutze und dem Dachgepacktrager.

715007310

) 4

Can-Am JL Audio Verstarker

+ Konzipiert fir herausragende Klangqualitat und

kalibriert, um lhr Klangerlebnis zu verbessern.

« Verfligt konstruktionsbedingt auch bei anspruchsvollsten

Fahrbedingungen Uber die fiir Can-Am typische
Robustheit.

Dieser einfach zu installierende 10"-Subwoofer (254 mm)
mit 250 W zur Installation unter den Sitzen verbessert
das Klangerlebnis fiir Fahrer und Beifahrer.

Maverick R, Maverick R MAX

+ In Kombination mit dem Can-Am Audiosystem — Level 3

(715007954) oder dem Can-Am Audio-Dach - Level 4
(715007309) sorgt diese Premiumkomponente von JL
Audio fiir das ultimative Klangerlebnis.

» Um das Can-Am JL Audio Dach - Level 4 um einen oder

zwei Subwoofer zu ergénzen, benétigen Sie einen
Can-Am JL Audio Verstarker (715007714).

715007714

= Konzipiert fur herausragende Klangqualitat und

kalibriert, um lhr Klangerlebnis zu verbessern.

Perfekt auf das Fahrzeug abgestimmt, um eine nahtlose
Integration zu gewahrleisten.

Verfugt konstruktionsbedingt auch bei anspruchsvollsten
Fahrbedingungen Uber die flir Can-Am typische
Robustheit.

+ Dieser MX500/1 ist eine Premiumkomponente von JL

CAN-AM MAVERICK R ZUBEHOR

Audio und wird zur Versorgung von einem oder zwei
250 W-Subwoofern unter den Sitzen verwendet.

+ In Kombination mit dem Can-Am Audio-Dach - Level 4

(715007309 oder 715007967) sorgt er fiir das ultimative
Klangerlebnis.

» Um das Can-Am JL Audio Dach - Level 4 um einen oder

zwei Subwoofer zu ergénzen, benétigen Sie diesen
Artikel.

+ Einfach zu installieren, inklusive Montagehalterung.

2026 99
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Can-Am JL Audio Source Unit

Maverick R, Maverick R MAX

715008230

werden.

= Erforderlich bei allen Can-Am JL Audio Levels, die in Fahrzeugen ohne 10,25"-Touchscreen-Farbdisplay installiert

= Perfekt auf das Fahrzeug abgestimmt, um eine vollstéandig integrierte Optik zu gewahrleisten.
+ AM/FM/Bluetooth-kompatibel.

ELEKTRISCHES UND ELEKTRONISCHES

ZUBEHOR

Halter fiir elektronische Gerate

Maverick R, Maverick R MAX

715007176

Handy-Halterung

+ Erhoht die Stauraumkapazitat des Handschuhfachs um 4
Liter, mit sicherer, verstellbarer Magnethalterung fir lhr
elektronisches Gerat.

» Robuste, faserverstarkte Konstruktion aus
spritzgegossenem Polypropylen ermdglicht optimale
Integration und einfache Installation.

- Magnet halt das 10-fache Gewicht eines beliebigen
Smartphones, fiir ein sicheres Gefihl beim Fahren durch
raues Gelande.

Maverick R, Maverick R MAX

+ 2 mogliche Positionen flr das elektronische Gerat:
Hoch- und Querformat. Einstellbare Halterung mit 2
Positionen: in Richtung Beifahrer oder in Richtung Fahrer
fuir ein besseres Fahrerlebnis und mehr Immersion.

= Enthalt alles Notwendige zur Installation lhrer
elektronischen Lieblingsgeréte: 2 vormontierte Can-Am
Platten mit 3M-Mehrflachenkleber.

715008786

Schutz fiir Touchscreen-Farbdisplay

- Die wasserfeste Klappe ermdglicht eine perfekte
Positionierung des Telefons.

= Mit kapazitiver und resistiver Touchscreen-Technologie.
+ Das Federsystem in der Riickwand sorgt fiir eine
automatische Anpassung an die Dicke.
+ Passt fir alle Handys bis zu einer GroBe von 7,2"
(185 mm) x 3,3" (85 mm) x 0,6" (15 mm).

+ Funktioniert mit fast allen Ladekabeln.
» Handy und Ladekabel sind nicht im Lieferumfang
enthalten.

+ Erfordert den Halter fiir elektronische Geréte
(715007176), damit die Handy-Halterung abgestitzt wird.

Fahrzeug mit 10,25"-Touchscreen-

Farbdisplay

860202680

Installationsbausatz fiir Zusatzbatterie

- Bietet zusatzlichen Schutz flr den 10,25"-Touchscreen der Digitalanzeige.
+ Schiitzt vor Kratzern, die durch Eis, Steine, Aste oder andere kleine Fremdkorper verursacht werden.

+ Blendschutzbehandlung fiir gute Ablesbarkeit.

= Inklusive Reinigungszubehor: Feuchttuch, Trockentuch, Staubabsorber und weiches Tuch.

Maverick R, Maverick R MAX

715007837

» Ermoglicht dem Fahrer den Einbau einer zweiten
Batterie und/oder den Ersatz der Originalbatterie (18 Ah
oder 30 Ah), um sein Fahrzeug in einer Konfiguration mit
Zweitbatterie zu betreiben. Empfohlen fiir den Betrieb
elektrischer Zusatzkomponenten wie Soundsysteme
oder Seilwinden.

+ Automatischer Entladeschutz.
= Wird hinter dem Sitz installiert, um problemlos
zuganglich zu sein.

+ Erfordert den Kauf einer zweiten Batterie und von
Montagematerial fiir die Batterie (nicht enthalten und
separat erhaltlich).

« Verfligt Uber ein Elektronikmodul, das verhindert, dass
lhre elektrischen Zusatzkomponenten lhre
Originalbatterie entladen.



SEILWINDEN

CAN-AM HD SEILWINDEN

Can-Am HD 4500 Seilwinde | Maverick R, Maverick R MAX

| 715006416

= Ergonomischer Kupplungsgriff.

+ Robuste Vollstahlzahnréder und -buchsen fiir mehr
Drehmoment und Langlebigkeit.

+ Automatische Lasthaltebremse 100 %.

= Gekapselter Elektromagnet fiir Schutz bei allen
Witterungsbedingungen.

» Wetterfeste Kabelfernbedienung und Schalter auf dem
Armaturenbrett.

Can-Am HD 4500-S Seilwinde Maverick R, Maverick R MAX

= 2.041 kg Zugkraft.
+ 6,3 mm-Stahldrahtseil mit einer Lange von 13,1 m.
+ 4-Wege-Schwerlast-Rollenseilfiihrung.

- Benotigt werden der Kabelstrang flr Seilwinde
(715008850), der Abstandhalter fiir Seilwinde mit
Rollenseilflihrung (715008922) und ein mit einer
Seilwinde kombinierbarer Rammschutz vorne.

» CE- und UKCA-konform

715006417

= Ergonomischer Kupplungsgriff.

+ Robuste Vollstahlzahnréader und -buchsen fiir mehr
Drehmoment und Langlebigkeit.

+ Automatische Lasthaltebremse 100 %.

= Gekapselter Elektromagnet fiir Schutz bei allen
Witterungsbedingungen.

- Wetterfeste Kabelfernbedienung und Schalter auf dem
Armaturenbrett.

SEILWINDENZUBEHOR

= 2.041 kg Zugkraft.
+ 6,35 mm-Synthetikseil mit einer Ldnge von 15,2 m.
» Korrosionsbesténdige Aluminium-Gussseilfiihrung.

= Benotigt werden der Kabelstrang flr Seilwinde
(715008850) und ein mit einer Seilwinde kombinierbarer
Rammschutz vorne.

= CE- und UKCA-konform

NEU Windenseilstopper | Alle Can-Am HD Seilwinden

| 715009921

+ Hergestellt aus EPDM, einem auBerst strapazierfahigen synthetischen Kautschuk.

= Der Windenseilstopper dient nicht nur der Optik. Er tragt dazu bei, die Lebensdauer von Winde, Seil,
Haken und Seilfiihrung zu verlangern.

» Dartiber hinaus lasst er sich dank seines geteilten Designs leicht anbringen.

Can-Am HD Gussseilfiihrung

LSt

Can-Am HD Seilwinde 715006426

» Diese korrosionsbesténdige Aluminium-Gussseilfiihrung ist ein Muss bei der Aufwertung lhrer Seilwinde mit einem
Synthetikseil. Sie verhindert, dass das Seil in einer Ecke einer Rollenseilfiihrung hédngen bleibt und durch die raue
Oberflache der abgenutzten Rollenfliihrung vorzeitig verschleiBt.

+ Nur zur Verwendung mit synthetischen Seilen.

WARN Gussseilfiihrung WARN Seilwinde 715007785
= Konstruktion mit doppelter Pulverbeschichtung.
6 + Nur zur Verwendung mit synthetischen Windenseilen.
Abstandhalter fiir Seilwinde mit Rollenseilfiihrung | Maverick R, Maverick R MAX 715008922

- Erforderlich bei Verwendung einer Seilwinde und einer Rollenseilflihrung mit Drahtseil.
+ Aus Aluminium, mit Korrosionsschutz.

Synthetisches Windenseil

©

Ersatzdrahtseil

©

715006430
715007783

Can-Am HD Seilwinde
WARN Seilwinde

+ 6,35 mm-Synthetikseil mit einer Lange von 15,2 m fir Can-Am HD Seilwinden.

+ Die Can-Am HD Gussseilfihrung (715006426) ist erforderlich, wenn auf ein Synthetikseil umgestellt wird, um vorzeitige
Beschadigung und vorzeitigen VerschleiB des Seils zu vermeiden.

+ Die WARN Gussseilflihrung (715007785) ist erforderlich, wenn auf ein Synthetikseil umgestellt wird, um vorzeitige
Beschadigung und vorzeitigen Verschlei3 des Seils zu vermeiden.

Can-Am HD Seilwinde
WARN Seilwinde

705014978
715006699

+ 6,3 mm-Drahtseil mit einer Ldnge von 14,3 m fiir Can-Am HD Seilwinde.
= 6,35 mm-Drahtseil mit einer Lange von 16,8 m fir WARN Seilwindensatz.
+ 2.041 kg Zugkraft.

2026 101
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Synthetikseilverlangerung

715001120

O

Kabelstrang fiir Seilwinde

= Leichtgewichtig, 6,35 mm Durchmesser, einfach zu handhaben und klappert nicht in der Transportbox.
» Lasst sich leicht mit dem Windenseil verbinden und ermdglicht eine zusétzliche Lange von 15,2 m.

» Zugkraft pro Seil: 2041 kg.

(Nicht abgebildet) Maverick R, Maverick R MAX 715008850
» Erforderlich fiir die Montage der Seilwinde.
NEU Funkfernbedienung fiir Seilwinde | Mit Can-Am HD Seilwinde | 715008286

f

Kabelfernbedienung

+ Ein/Aus-Taste und Tasten zum Ein- und Ausfahren der
Seilwinde, mit LED-Anzeige.

+ GroBe Tasten zum Ein- und Ausfahren der Seilwinde fir
einfache Bedienung mit Handschuhen.

+ Die ergonomische Fernbedienung liegt durch ihre Form
besonders gut in der Hand.

= Schnelle und einfache Installation dank eines
Kabelstrangs mit integrierter Antenne und komplettem
Montagezubehor.

Can-Am HD Seilwinde*

» Ermoglicht die Bedienung lhrer Seilwinde aus einer
Entfernung von bis zu 15,2 m und erweitert so lhre
Bergungsmaglichkeiten.

+ Alle Komponenten sind nach IP67 abgedichtet.

+ Die Fernbedienung ist zudem schwimmfahig, falls sie bei
einer Bergung aus tiefem Wasser ins Wasser fallen sollte.

» Montageoptionen fiir Armaturenbrett und Lenker.
+ Kombinierbar mit allen Can-Am HD Seilwinden.

715006504

e

LEISTUNG

SMARTER Partikelabscheider

» Mit diesem Nachristsatz konnen Eigentlimer einer Seilwinde ihr Fahrzeug mit serienméBiger Seilwinde um eine

tragbare Fernbedienung ergénzen.
» SerienmaBige Erstausrister-Seilwinde separat erhaltlich.
= Mit EG-Zulassung.

T Kabelstrang (710001023) erforderlich, um die Fernbedienung an einem Fahrzeug mit werkseitig installierter Seilwinde zu betreiben.
F Fernbedienung (710007050) und Anschlussbuchse gehdren zum Lieferumfang.

Maverick R, Maverick R MAX

715007187

Kabelstrang fiir Partikelabscheider

(Nicht abgebildet)

+ Filtert vor dem Lufteinlass bis zu 96 % des Staubs aus
der Luft.

+ Die Luftergeschwindigkeit passt sich der
Fahrzeuggeschwindigkeit/Drehzahl an, wenn das Gerat
mit einem ACM (Accessory Control Module)
ausgestattet ist.

+ Wird direkt am serienmaBigen Luftansaugkanal montiert.

« Fur die Installation ist derzeit das Luftansaugrohr
(706600403) erforderlich.

Maverick R, Maverick R MAX

+ Lifter mit Schutzart IP68.

» Erfordert den Kabelstrang fiir Partikelabscheider
(715008890), wenn das Fahrzeug nicht mit dem ACM
ausgestattet ist.

+ Halt Ihren Luftfilter langer sauber.
+ Erhalt die Motorleistung.

715008890

Lonestar Racing Feuerléscherhalterung

= Kabelstrang erforderlich fir den Anschluss und Betrieb des Motor-Luftansaug-Partikelabscheiders
(715007187) mit Ein/Aus-Funktion, wenn das ACM nicht installiert ist.

| Maverick R, Maverick R MAX

| 715007320

Hochleistungs-Luftfilter von TwinAir®

= Schnell zu 6ffnende Halterung, durch die der Fahrer den
Feuerldscher im Notfall sekundenschnell
herausschieben kdnnen.

» Aus schwarz eloxiertem Aluminium.
+ Geeignet fir Rohre mit einem Durchmesser von 4,7 cm.
- Kann iberall am Uberrollkifig befestigt werden.

- Bietet dem Fahrer die Sicherheit, zuverlassige
Notfallausriistung an Bord wissen zu haben.

| Maverick R, Maverick R MAX

= Zum Lieferumfang gehéren Montagehalterungen im
Billet-Stil, Schnelllosestift, Montageplatte und zwei
Schellen.

= Feuerldscher separat erhaltlich.
= Mit ,Lonestar Racing for Can-Am*“-Logo.

+ Nicht kombinierbar mit dem schwenkbarenr LinQ
Gepacktrager (715009465).

| 715002895

Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.)

Griiner Schliissel

+ Die beste Wahl fiir die rauesten Bedingungen.

- Mehrstufiger Offilterschaumstoff fiir (iberragende Staubfilterleistung mit hohem Luftstrom.

» Waschbar und wiederverwendbar.

Maverick R, Maverick R MAX

710005232

- Dieser Diebstahlschutz fur Ihr Fahrzeug bietet ein
HochstmaB an Sicherheit.

+ Die Chip-Verschllsselungstechnologie beschrankt den
Zugang zum elektronischen Ziindsystem lhres
Fahrzeugs.

+ Ein Fahrzeug/ein Code.

+ Ein vibrations-/stoBbestandiges Kugelgelenksystem
gewabhrleistet eine verlassliche Verbindung.

+ 2 programmierbare Modi:

- Normaler Modus: konfigurierbar, begrenzt die
Fahrzeuggeschwindigkeit auf 70 km/h und kann eine
Drehmomentreduzierung bewirken.

- Performance-Modus: keine Beschrankungen.
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MAVERICK DS TURBO RR MAVERICK X RC TURBO RR MAVERICK X RS TURBO RR
FARBOPTIONEN SCANDI BLUE ORANGE CRUSH LOFT GREEN SATIN TRIPLE BLACK
Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 | Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 | Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900
Motort; ccm-Dreizylindermotor mit Turbolader mit 200 PS, ccm-Dreizylindermotor mit Turbolader mit 200 PS, ccm-Dreizylindermotor mit Turbolader mit 200 PS,
o flussigkeitsgekiihlt mit integriertem Zwischenkiihler | flissigkeitsgekiihlt mit integriertem Zwischenkiihler | flissigkeitsgekiihlt mit integriertem Zwischenkiihler
und Hochleistungs-Luftfilter und Hochleistungs-Luftfilter und Hochleistungs-Luftfilter
Kraftstoffzufuhr Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit
elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
no: PDrive Primarkupplung und CVT mit Quick PDrive Primarkupplung und CVT mit Quick PDrive Primérkupplung und CVT mit Quick
'6 Getriebe Response System X (QRS-X) mit starkem Luftstrom | Response System X (QRS-X) mit starkem Luftstrom | Response System X (QRS-X) mit starkem Luftstrom
s L/H/N/R/P L/H/N/R/P L/H/N/R/P
Sperrbares Frontdifferenzial mit exklusiver Sperrbares Frontdifferenzial mit exklusiver Sperrbares Frontdifferenzial mit exklusiver
Antriebsstran Smart-Lok-Technologie mit echtem 2WD / 4WD mit | Smart-Lok* Technologie. Smart-Lok-Technologie mit echtem 2WD / 4WD mit
9 sperrb. Frontdiff. / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL Echtes 4Modi-Traktionssystem: 2WD / 4WD mit sperrb. Frontdiff. / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL
sperrb. Frontdiff. / 4WD ROCK / 4WD TRAIL
Servolenkun Dreistufige dynamische Servolenkung fiir hohe Dreistufige dynamische Servolenkung fiir hohe Dreistufige dynamische Servolenkung flir hohe
9 Drehmomente (DPS™) Drehmomente (DPS™) Drehmomente (DPS™)
Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / Trophy-Truck-inspirierter Doppeldreieckslenker mit | Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 55,9
Vorderradaufhéngung 50,8 cm Federweg Querstabilisator / 55,9 cm Federweg cm Federweg / durch den Trophy Truck inspirierte
Langslenker
(O]
P= SHOWA 2.5 Gasdruck-Huckepack-StoBdampfer FOXt 2.5 PODIUM RC2t Huckepack-StoBdampfer FOXt 2.5 PODIUM RC2t1 Huckepack-StoBdampfer
8 Vordere StoBdémpfer (zweistuf. Druck-/Zugstufen-Feder) mit Bypass, Dual-Speed-Druckstufen- und mit Bypass, Dual-Speed-Druckstufen- und
b= Zugstufeneinstellung Zugstufeneinstellung
<<
T 4-Lenker-TTX-Aufhangung (Torsional Trailing-arm X) | 4-Lenker-TTX-Aufhdngung (Torsional Trailing-arm X) | 4-Lenker-TTX-Aufhangung (Torsional Trailing-arm X)
3 Hinterradaufhidngung mit Querstabilisator mit Querstabilisator und gewdlbten Unterlenkern / mit Querstabilisator

/50,8 cm Federweg

61 cm Federweg

/ 61 cm Federweg

Hintere StoBdampfer

SHOWA 2.5 Gasdruck-Huckepack-StoBdampfer
(zweistuf. Druck-/Zugstufen-Feder)

FOXt 3.0 PODIUM RC2t StoBdampfer mit Bypass,
Dual-Speed-Druckstufen- und Zugstufeneinstellung

FOXt 3.0 PODIUM RC2t StoBdampfer mit Bypass,
Dual-Speed-Druckstufen- und Zugstufeneinstellung

REIFEN /
FELGEN

Vorder- und Hinterreifen

XPS Trac Force 30" x 10" x 14*

XPS Hammer King 32“x 10" x 15

XPS Trac Force 32" x 10" x 15*

14“-Aluminiumgussfelgen

15“-Beadlock-Aluminiumgussfelgen

15“-Beadlock-Aluminiumgussfelgen

Schutz

Zughaken hinten

Vierpunkt-Gurt mit Schulterpolstern
Schwellerschutzrohre aus PE-UHMW
Unterbodenschutz aus PE-HMW:
Durchgehend, verstérkt am Differenzial / unter
Rammschutz / am Querlenker vorne und hinten
Zughaken hinten

Léngslenkerschutz

Felgen
= Vorne Doppelte Scheibenbremsen (262 mm) mit Doppelte Scheibenbremsen (262 mm) mit Doppelte Scheibenbremsen (262 mm) mit
% hydraulischen Doppelkolbenbremssatteln hydraulischen Doppelkolbenbremssétteln hydraulischen Doppelkolbenbremssatteln
E Doppelte Scheibenbremsen (248 mm) mit Doppelte Scheibenbremsen (248 mm) mit Doppelte Scheibenbremsen (248 mm) mit
g Hinten hydraulischen Doppelkolbenbremssatteln hydraulischen Doppelkolbenbremssétteln hydraulischen Doppelkolbenbremssétteln
Kifig Stahl Dual-Phase 980 Stahl Dual-Phase 980 Stahl Dual-Phase 980
=2 =
{u |Geschitzies] 701,3 kg 836 kg 762 kg
2]
S LxBxH 335,3x 162,5 x 166,1 cm 341,6x 1849 x 174 cm 335,3x184,7x174cm
Z  Radstand 259,1 cm 259,1 cm 259,1 cm
S
% Bodenfreiheit 35,6 cm 40,6 cm 40,6 cm
¢ Fassungsvermogen der it | inQ™ it ] inQ™ it ] inQ™
@ Transportbox 91 kg mit LinQ™ Schnellmontagesystem 91 kg mit LinQ™ Schnellmontagesystem 91 kg mit LinQ™ Schnellmontagesystem
é Stauraum Insgesamt: 9,4 | Insgesamt: 9,4 | Insgesamt: 9,4 |
TankgroBe 401 401 401
naine e 45" (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld 4,5" (11,4 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld 4,5" (11,4 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld
9 und 10,25“-Touchscreen-Display und 10,25"-Touchscreen-Display
Magnetziinder 850 W 850 W 850 W
Instrumente Gleichstrom-Steckdose (10 A) Gleichstrom-Steckdose (10 A) Gleichstrom-Steckdose (10 A)
Y LED-Scheinwerfer LED-Scheinwerfer LED-Scheinwerfer
g Beleuchtung LED-Schlussleuchten LED-Signatur LED-Signatur
< LED-Schlussleuchten LED-Schlussleuchten
4
”§J Winde Entf. Seilwinde (mit 2.041 kg Zugkraft) mit Synthetikseil Entf.
8 Dienstaniscnerang Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)- Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)- Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-
% Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/Stopp-Taste | Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/Stopp-Taste | Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/Stopp-Taste
=
'5. Integrierter Rammschutz vorne Rammschutz vorne Integrierter Rammschutz vorne
= Vierteltiiren Halbtiiren Vierteltliren
I Durchgehender Kunststoff-Unterbodenschutz aus Aluminiumdach Hartschalen-Komplettdach
<D( HD-HMW Rahmenverstédrkung Vierpunkt-Gurt mit Schulterpolstern

Durchgehender Unterbodenschutz aus PE-HMW
Zughaken hinten




MAVERICK X RS TURBO RR SAS

MAVERICK MAX X RS TURBO RR SAS

FARBOPTIONEN DUSTY NAVY DUSTY NAVY
Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 ccm-Dreizylindermotor mit | Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 ccm-Dreizylindermotor mit
Motortyp Turbolader mit 200 PS, flissigkeitsgekihlt mit integriertem Zwischenkiihler Turbolader mit 200 PS, fllissigkeitsgeklhlt mit integriertem Zwischenkiihler
und Hochleistungs-Luftfilter und Hochleistungs-Luftfilter
Kraftstoffzufuhr Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer
o Kraftstoffeinspritzung (EFI) Kraftstoffeinspritzung (EFI)
o
'6 PDrive Priméarkupplung und CVT mit Quick Response System X (QRS-X) mit PDrive Primarkupplung und CVT mit Quick Response System X (QRS-X) mit
S Getriebe starkem Luftstrom starkem Luftstrom,L/H/N/R/P
L/H/N/R/P
PO Sperrbares Frontdifferenzial mit exklusiver Smart-Lok-Technologie mit echtem | Sperrbares Frontdifferenzial mit exklusiver Smart-Lok-Technologie mit echtem
e 2WD / 4WD mit sperrb. Frontdiff. / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL 2WD / 4WD mit sperrb. Frontdiff. / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL
Servolenkung Dreistufige dynamische Servolenkung fiir hohe Drehmomente (DPS™) Dreistufige dynamische Servolenkung fiir hohe Drehmomente (DPS™)
Vorderradaufhangun Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 55,9 cm Federweg / durch den Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 55,9 cm Federweg / durch den
gang Trophy Truck inspirierte Langslenker Trophy Truck inspirierte Langslenker
S
2 \Vordere StoBdampfer FOXt 2.5 PODIUMY Huckepack-StoBdampfer mit Bypass und Smart-Shox- FOXt 2.5 PODIUM{ Huckepack-StoBdampfer mit Bypass und Smart-Shox-
8 Technologie mit DDA-Ventil (Dynamic Damping Adjustment) Technologie mit DDA-Ventil (Dynamic Damping Adjustment)
=
<L 4-Lenker-TTX-Aufhdngung (Torsional Trailing-arm X) mit Querstabilisator 4-Lenker-TTX-Aufhdngung (Torsional Trailing-arm X) mit Querstabilisator
& Hinterradaufhéngung / 61 cm Federweg /55,9 cm Federweg
>
<

Hintere StoBdampfer

FOXt 3.0 PODIUMT StoBdampfer mit Bypass und Smart-Shox-Technologie mit
DDA-Ventil (Dynamic Damping Adjustment)

FOXt 3.0 PODIUMT StoBdampfer mit Bypass und Smart-Shox-Technologie mit
DDA-Ventil (Dynamic Damping Adjustment)

Vorder- und Hinterreifen

XPS Trac Force 32“x 10" x 15“

XPS Trac Force 32 x 10" x 15“

REIFEN /
FELGEN

15“-Beadlock-Aluminiumgussfelgen

15“-Beadlock-Aluminiumgussfelgen

Felgen
= Vorne Doppelte Scheibenbremsen (262 mm) mit hydraulischen Doppelte Scheibenbremsen (262 mm) mit hydraulischen
% Doppelkolbenbremssatteln Doppelkolbenbremssétteln
E Doppelte Scheibenbremsen (248 mm) mit hydraulischen Doppelte Scheibenbremsen (248 mm) mit hydraulischen
g Hinten Doppelkolbenbremssatteln Doppelkolbenbremssétteln
Kafig Stahl Dual-Phase 980 Stahl Dual-Phase 980
E Geschatztes
't7J Trockengewicht * 770,7 kg 880,9 kg
S LxBxH 335,3x184,7x 174 cm 419,1x184,7x174cm
Z  Radstand 259,1 cm 342,9 cm
S
% Bodenfreiheit 40,6 cm 40,6 cm
¢ Fassungsvermogen der it ] inQ™ it ] inQ™
@ Transportbox 91 kg mit LinQ™ Schnellmontagesystem 68 kg mit LinQ™ Schnellmontagesystem
é Stauraum Insgesamt: 9,4 | Insgesamt: 11,4
TankgroBe 401 401
A e 4,5“ (11,4 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld und 10,25“-Touchscreen- 4,5“ (11,4 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld und 10,25"-Touchscreen-
Display Display
Magnetziinder 850 W 850 W
w
2' Instrumente Gleichstrom-Steckdose (10 A) Gleichstrom-Steckdose (10 A)
=
=z LED-Scheinwerfer LED-Scheinwerfer
W Beleuchtung LED-Signatur LED-Signatur
E LED-Schlussleuchten LED-Schlussleuchten
2 Winde Entf. Entf.
=]
',: Diebstahlsicherung Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/ Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/
< Stopp-Taste Stopp-Taste
7]
g Integrierter Rammschutz vorne Integrierter Rammschutz vorne
< Vierteltiren Vierteltiiren

Schutz

Hartschalen-Komplettdach

Vierpunkt-Gurt mit Schulterpolstern

Durchgehender Kunststoff-Unterbodenschutz aus HD-HMW
Zughaken hinten

Hartschalen-Komplettdach

Vierpunkt-Gurt mit Schulterpolstern

Durchgehender Kunststoff-Unterbodenschutz aus HD-HMW
Zughaken hinten

CAN-AM MAVERICK FAHRZEUGSPEZIFIKATIONEN
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MAVERICK HERO FAHRZEUG-PAKETE

MAVERICK

GRUNDAUS- BESCHREIBUNG

STAT'I'UNG Einsteiger Halter fiir elektronische Geréte 715002874
Schutz fiir Touchscreen-Farbdisplay 860202680*
Can-Am Rockford Fosgate Audio-Dach - Level 4 715010098** / 715010099**
Glas-Windabweiser 715008859
Windschott hinten 715006701***
Weiche Tiirelemente oben 715008091*** / 715008092***
Seitenspiegel 715004236
Notfallausriistung 715006102

* AuBer Modelle mit Touchscreen-Display.
** Bei Modellen ohne Touchscreen-Display zu SKUs 715007130 & 715006709 (MAX) wechseln.
*** AuBer X mr-Modelle.

Schutz

Pre-Runner Rammschutz vorne 715002878

Pre-Runner Rammschutz hinten 715002880

Schwellerschutzrohre 715002963* / 715003730

* AuBer X RC-Modelle.
** Zur Vervollstandigung des Pakets empfehlen wir die Installation eines Unterbodenschutzpakets.

Uberkopf-Verstautasche 715004275
Tir-Verstautaschen oben 715004276
Schulter-Verstautasche 715004277*
Schwenkbarer LinQ Gepacktrager 715010786**

* AuBer X mr-Modelle.
** AuBer Modelle X mr & X RC mit Smart-Shox.

Smart Accessory Control Module 715010097

(Modelle

mit Touch- Hinterer ACM-Kabelstrang 715009268

screen-Display)
SMARTES Control-Center flir ACM 715010834
SMARTE integrierte LED-Dachleuchte 715010102
SMARTE 25 cm-LED-Leuchtenleiste 715008745
SMARTES Intervallwischer- und -waschanlagenpaket 715003282




DACHER

Maverick

715005521

Maverick MAX

Sportdach

715003750

= Aus schlagfestem, spritzgegossenem Polypropylen.
- Ausgezeichneter Schutz vor den Elementen.

- Sorgt flir ausgezeichnete Sicht bei Bergabfahrt.

= Kombinierbar mit einem Windabweiser.

ProVent Dachmodulkit

Maverick, Maverick MAX

= SerienmaBig beim X rs Modell.

» Einfaches, werkzeugloses Anbringen und Abnehmen mit
Vierteldrehverschliissen und Klettverschliissen.

715005279

= Sorgt fur frische Luftim Kabinenbereich.

= 4 Luftungsoffnungen ermoglichen eine stufenlose
Einstellung des Luftstroms fiir Fahrer und Beifahrer.

= Filter und Vorfilter zur Begrenzung des Eindringens von
Staub.

» Einfache Reinigung von Filter und des Vorfilter.

= Zum Patent angemeldetes Wassermanagementsystem,
das Wasser aus der Kabine fernhélt und gleichzeitig den
Luftstrom aufrechterhalt.

- Optimale Leistung bei vollstédndig geschlossener Kabine.

- AuBerer Stopfen verschlieBt den Lufteinlass im Winter
oder bei schlechtem Wetter vollstandig.

= Fir das Sportdach ist das ProVent Dachmodul-Adapterkit
erforderlich.

= Nicht kombinierbar mit dachmontierten LED-Leisten,
Dachgepécktragern (715006225/715003868) oder
Dachhimmeln, Lonestar Dach oder Biminiverdecks.

ProVent Dachmodul-Adapterkit fiir Sportdach Maverick 715006199
(Nicht abgebildet) Maverick MAX 715006371
= Adapter flr die Anbringung des ProVent Dachmodulkits » Inklusive Dachadapter und Montagezubehor.
auf dem Maverick. - Erfordert das ProVent Dachmodulkit (715005279).
M 715004224 - Schwarz
Aluminiumdach Maverick 715002900 - Silber

= Geformtes Aluminiumdach mit einer Dicke von 2,3 mm.
= Widerstandsféhig und leicht.

= Sportliche Optik.

= Kombinierbar mit einem Windabweiser.

- Einfache Montage ohne Werkzeug.

e -2 ﬂ-ﬁ
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Maverick

715002901

Biminit Dach mit Sonnenblende Maverick MAX

715003749

Getonte Sonnenblende

Maverick, Maverick MAX

= Hochbelastbares Segeltuch aus UV-bestandigem, diisengefarbtem Polyester.
- Das innovative Verdeck verfligt Gber eine starre Sonnenblende, an der sich das aufgerollte Verdeck verstauen lasst.
» Einfaches, werkzeugloses Anbringen und Abnehmen mit Vierteldrehverschliissen und Klettverschliissen.

715007098

= Getodnte Ausfliihrung aus Polykarbonat.
» Zusatzlicher Sonnenschutz flir Fahrer und Beifahrer.

Maverick nach dem 1. Januar 2017 gefertigt

Lonestar Racing Aluminiumdach Maverick MAX

= Nicht kombinierbar mit Aluminiumdach, Audio-Dach oder ganzen Windabweisern.

H 715005507 - Schwarz
H 715005515 - Schwarz

= 2,1 mm dickes Aluminiumdach.

« Widerstandsféahig und leicht.

= Verbessert durch eine authentische sportliche Optik in
Kombination mit einzigartigen Grafikelementen den
Rennsportauftritt des Fahrzeugs.

= Bietet lhnen Schutz vor den Elementen mit individueller
Note.

- Niedrigeres Profil als andere Décher.

CAN-AM MAVERICK ZUBEHOR

= Kombinierbar mit Lonestar Racing Tragern fir
Leuchtenleisten.

= Nicht kombinierbar mit schwenkbarem
LinQ® Gepacktrager, Leuchtentraverse und ganzen
Windabweisern.

= Mit ,Lonestar Racing for Can-Am“-Logo.

- Beinhaltet mittlere Rahmenverstarkungen fir die
Installation.

2026
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WEICHE GESCHLOSSENE KABINE

Weiche geschlossene Kabine

Maverick (auBer X mr Modelle)

715003754

Maverick MAX (auBer X mr Modelle)

715003755

Kabinen-Dichtungssatz
(Nicht abgebildet)

+ Schutz vor den Elementen fiir Fahrer und Beifahrer.

= Wenn Sie noch mehr Komfort in der Kabine wiinschen,
ergéanzen Sie lhre geschlossene Kabine mit dem
Kabinen-Dichtungssatz.

Maverick

+ Beinhaltet:

- Bimini-Dach mit Sonnenblende

- Ganzer Windabweiser — mit geharteter Beschichtung
- Weiche Tilrelemente oben

- Vordere Turelemente unten

- Heckfolienfenster

715004433

Maverick MAX

715004434

+ Verhindert das Eindringen von Schmutz, Staub und Wind in den Kabinenbereich.
- Verbessert den Komfort in der Kabine fiir Fahrer und Beifahrer.
= Empfohlen zur Verwendung mit weichen geschlossenen Kabinen.

WINDABWEISER & WINDSCHUTZ

PowerFlip Windabweiser | Maverick, Maverick MAX | 715007097

= Der PowerFlip Windabweiser ist mit elektrischen = Kann flr optimale Sicht und Bellftung vollstandig

Zylindern ausgestattet, die es dem Fahrer ermdéglichen,
die Windabweiserdffnung per Knopfdruck zu verstellen.

- Der Windabweiser besteht aus Polycarbonat mit
geharteter Beschichtung, mit umlaufender

geoffnet und fiir maximalen Schutz vor den Elementen
vollstandig geschlossen werden - und dazwischen
haben Sie eine unendliche Zahl von
Offnungsméglichkeiten, je nach Schutz-, Sicht- und

Luftstrompréaferenzen.
= Kombinierbar mit Can-Am D&chern.

Gummidichtung und getdontem Oberteil.

= Ermdglicht Ihnen die schnelle Anpassung an sich
andernde Bedingungen, indem Sie den Windabweiser
wahrend der Fahrt einstellen.

Scheibenwischer fiir PowerFlip Windabweiser Maverick, Maverick MAX 715006310

= Wischermechanismus und Waschfliissigkeitsspender
perfekt innerhalb des Fahrzeugs verborgen.

» Muss zusammen mit dem PowerFlip Windabweiser
(separat erhaltlich) montiert werden.

+ Die ideale Moglichkeit um Ihren Windabweiser bei
Regen oder beim Fahren durch Schlamm und Wasser
sauber zu halten.

» Der oben angebrachte Wischer ermdglicht das
Schwenken des Windabweisers. Beinhaltet Wischer mit
einer Geschwindigkeitsstufe und
WaschflUssigkeitsspender.

ProVent Windabweiser Maverick, Maverick MAX 715005277

= Schiitzt Fahrer und Beifahrer vor den Elementen.

= Schnell und einfach ohne Werkzeug anzubringen oder
abzunehmen.

= Nicht kombinierbar mit Wischerpaketen und Wet Sounds
Stealth 6 Ultra HD Can-Am Edition Soundbar.

+ Die obere Luftungsoffnung leitet Luft in die Kabine.
- Die unteren Liftungséffnungen halten den

- Extrem schlagfester, ganzer Polycarbonat-Windabweiser
mit geharteter Quantum Beschichtung.

= Einstellbare Liftungs6ffnungen zur Steuerung des
Luftstroms.

- Optimale Leistung bei vollstandig geschlossener Kabine.

Leitet Luft in die Kabine, halt den Windabweiser
beschlagfrei, schlieBt vollstandig, um den Luftstrom zu

eliminieren. Windabweiser beschlagfrei.

+ Eine obere und eine untere Liftungsoffnung mit - Sorgt fiir optimalen Durchblick und erhéhte
Vorfiltern. VerschleiBbestandigkeit.

= Geformte Konstruktion aus Polykarbonat flr erhohte
Steifigkeit.

Glas-Windabweiser Maverick, Maverick MAX 715008859

Ganzer, gebogener Verbundglas-Windabweiser.

- Feste Abdichtung am Uberrollkafig. Schiitzt Fahrer und Beifahrer vor den Elementen.

- Bietet optimalen Durchblick und hochste VerschleiBbestandigkeit.

» Muss zusammen mit dem Scheibenwischer- und -waschanlagenpaket verwendet werden, damit bei rauen
Fahrbedingungen, zum Beispiel beim Fahren im Schlamm, die gute Sicht erhalten bleibt.

» Empfohlen wird die Verwendung zusammen mit dem Windschutz hinten, um den Komfort fiir den Beifahrer zu

maximieren.


























































































































































































































































































































































































































































